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LEGENDA INCENDIU

=80 Detector de fum si temperatura, adresabil, cu

LED de semanlizare, montat pe tavan;

Detector de fum si temperatura, adresabil, cu

LED de semanlizare, montat sub tavanul fals;

" Buton de incendiu, adresabi, cu LED de
semanlizare;

-000

@

Sirena de interior, adresabila, cu functie de
izolator;

Centrala de detectie si semnalizare la
incendiu, adresabila, cu o bucla;

Sirena de exterior, cu semnalizare optica si
acustica

Lampa LED - Flash rosu, semnalizare optica

6.00

6.00

1. Cablul de incendiu se pozeaza in tub de protectie PVC/copex deasupra tavanului fals, cu respectarea unei distante minime de 0.3 m fata de
orice traseu de alimentare cu energie electrica;
2. Alimentarea cu energie electrica a centralei de detectie si alarmare la incendii se va face prin circuit separat, protejat de un intrerupator diferential

de 16 A/30 mA, montat in TG;

3. Centrala de detectie si semnalizare a incendiilor se va monta in Camera Server, aflata la etajul 2;
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LEGENDA INCENDIU

=80 Detector de fum si temperatura, adresabil, cu
LED de semanlizare, montat pe tavan;
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@ LED de semanlizare, montat sub tavanul fals;
" Buton de incendiu, adresabi, cu LED de
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Sirena de interior, adresabila, cu functie de
izolator;

Centrala de detectie si semnalizare la
incendiu, adresabila, cu o bucla;

Sirena de exterior, cu semnalizare optica si
acustica

Lampa LED - Flash rosu, semnalizare optica

orice traseu de alimentare cu energie electrica;
2. Alimentarea cu energie electrica a centralei de detectie si alarmare la incendii se va face prin circuit separat, protejat de un intrerupator diferential
de 16 A/30 mA, montat in TG de la Parter;
3. Centrala de detectie si semnalizare a incendiilor se va monta in Camera Server de la etajul 2;
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LEGENDA INCENDIU
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Sirena de interior, adresabila, cu functie de
izolator;
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1. Cablul de incendiu se pozeaza in tub de protectie PVC/copex deasupra tavanului fals, cu respectarea unei distante minime de 0.3 m fata de
orice traseu de alimentare cu energie electrica;

2. Alimentarea cu energie electrica a centralei de detectie si alarmare la incendii se va face prin circuit separat, protejat de un intrerupator diferential
de 16 A/30 mA, montat in TG de la Parter;

3. Centrala de detectie si semnalizare a incendiilor se va monta in Camera Server;
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LEGENDA INCENDIU

dﬂ Detector de fum si temperatura, adresabil, cu
LED de semanlizare, montat pe tavan;
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Centrala de detectie si semnalizare la

Buton de incendiu, adresabil, cu LED de incendiu, adresabila, cu o bucla;

Sirena de exterior, cu semnalizare optica si

Sirena de interior, adresabila, cu functie de
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LED de semanlizare, montat sub tavanul fals; Lampa LED - Flash rosu, semnalizare optica
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