TERASA TEHNOLOGICA-CIRCULABILA _

- raza de protectie r = 25 m pentru dispozitivul PDA, corespunzatoare

egalizare potential Ol - Zn 25 x 4 mm
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- Dispozitiv de captare cu amorsare (PDA)|cu

AT = 25 microsec.

_ PDA

montat pe tija care depaseste cu min. 4 m cota planseului (+14,00
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- raza de protectie L.h 17 m pentru dispozitivul PDA, corespunzatoare

SCARA ACCES

gradului de u_‘o,mo,._m_..?ﬁm_.z - I" pentru cota superioara a panourilor
fotovaltaice in cazul cand acestea nu sunt mai ihalte de 2 m fata de cota

planseului (+13,95); _

- pentru cota U_m:mm4_c_. raza de protectie gradului de protectie "intarit - I"

este de 34 m.
_
_
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NOTA

IPT

- Instalatia de paratrasnet se va executa cu respectarea prescriptiilor

Normativului | 7 - 2011

- Legarea panourilor fotovoltaice la conductoarele de egalizare de
potential se va face de catre executantul instalatiei de panouri,
conform proiectului de specialitate.

- Structura metalica a balustradei se va lega electric la

conductoarele de coborare, respectiv de egalizare de potential in

cel putin 2 puncte.
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LEGENDA

- Conductor de coborare Ol-Zn 25 x 4 mm montat aparent pe atic
- Conductor de egalizare de potential Ol - Zn 25 x 4 mm montat aparent pe terasa si pe atic
- Legatura electrica la balustrada metalica

- Mustata de legatura la conductorul de coborére sau de egalizare de potential inglobat in
stalp

- Conductor de coboréare al IPT sau conductor de egalizare de potential constituit din
armatura otel - beton cu d min =8 mm, cu continuitate electrica de la capatul stalpului de pe
terasa pana la priza de pamant din fundatie sau platbanda Ol - Zn 25 x 4 mm inglobata in
stalp la turnare.

Categoria de importanta: normala - "C"
Clasa de importanta 111
Grad de rezistenta la foc 11

gradului de protectie "intarit - I" pentru cota balustradei (+14,90)
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