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PLAN PARTER — INSTALATII DE VENTILARE
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URC - Unitate de recuperare a caldurii
E Tip 1—pentru 2 circuite
Conducta de incalzire tur Tip 2—pentru 3 circuite
Conducta de incalzire retur UEC2 - Unitate mxﬁo:woa tip mv_:\?z_.gg ext.+unitate int.)
P Putere racire/incalzire: 6.6/7.3 kW
2 Conducte traseu frigorific lichid/gaz UIP — Unitate interioara de perete ti m&_: (unitate ext.+unitate int.) NOTA
ua.ooﬂavqa traseu Emo:ﬁohﬁ lichid/gaz presiune Putere racire/incalzire—6.6/7.3 k Racord ductelor d | densului de la unitatile inter i o intermediul sifoanel
ridicata/qaz presiune Scazuta 3 . S acordarea conductelor de preluare a condensului de la unitatile interioare se va realiza prin intermediul sifoanelor
gssssesssss Tubulatura flexibila izolata, diametru interior 8150 AIAP %Mmﬁm_w&oﬁ introducere aer proaspat, dotat cu plenum si registru cu garda :aac_.moo Aoﬁmﬁ la a.mmaﬂ din aparat cat si la legarea la oh.v_oozm_a de canalizare a apelor pluviale).
COSSSSANSSSSs Tubulatura flexibila neizolata, diametru interior 8250 Tip 1-Dimensiuni racord plenum: 225x225 mm, dimensiuni fata Detal h radiat Plansele pentru instalatii de climatizare se vor corela cu cele de sanitare pentru traseele de condens.
SRS s Tubulatura flexibila neizolata, diametru interior 8315 anemostat: 365x365 mm o etaliu J@o& radiator Conductele de preluare a condensului, se vor monta cu panta de 0,3%, dinspre unitatea interioara spre coloanele
— " Conducta condens Tip 2—Dimensiuni racord plenum: 300x300 mm, dimensiuni fata SC. 1. de captare apelor pluviale
Tv.Pex—Al-Teava de polietilena anemostat: 440x440 mm ® Dupa efectuarea probelor de presiune la rece si la cald, conductele de distributie a agentului frigorific se vor izola termic
TP Tequa g o e e o 4S50 o " ol 1 ¢ ® Detalu monto] distribuitor-colector Clastomeric o grosimen da. 10mrm. Conduele de nGaiire 5o o zcle 6rmic . uburt g6 spumo dé politiena.
Tv.Cu. — Teava de cupru pentru racire/incalzire SC - Sifon condens 1 — Radiator din tabla Ol profilata = _ 6@ sc. 1:20 (0,04W/mk) cu grosimea de Smm.
m,mm_uwaﬁ:mmm% \wn/v\_mﬁ owia condens C1 - Coloana climatizare 2 — Robinet termostatic 1/2" ﬁ _ p P Materialele folosite pentru realizarea instalatiilor trebuie sa corespunda cu specificatiile tehnice din partea scrisa.
_ Pah . P~ Coloana pluviala 3 — Detentor 1/2 » _Pah . Montajul si imbinarea lor se face conform specificatiilor tehnice din caietele de sarcini pentru instalatii
ROS— Robinet cu obturator sferic MCUIT201..211 — Modul de comanda unitate interioara de tavan pentru 4 - Aerisitor manual 1/2 _ (CN w mgsﬁmﬁ ocﬁwaﬁoﬁﬁ mazoc. t qoli termice si de climatizare din partea scrisa a proiectului
cmwm@mo_,wozm_ _ﬁ:oo_m_aﬁ bulat trifugal, Q>270mc/h .. climatizare, ce deserveste incaperea nr. NS:BJ w _ .w%%éaa%w%ﬁm_mr%3:_%:% O _” 7 _ uunw_mw_ mmwmmﬂm.ﬂso €l ropmet goire Conductele de distributie E&o_ﬂ din interiorul w_o% i, realizate din teava Pex—Al, se monteaza ingropata in sapa pardoselilor.
0~ Ventilator dé tubuldtura centritugal, me 7 - ooswo_oﬁV radiator 8 _ ® mumxwmaa_wwﬂwm_ﬁoﬂ | Conductele de distributie radiala din interiorul cladirii, realizate din teava Cu/PP, se monteaza in tavanul fals.
GTU- om__o de :os.ﬂoﬁaozaa in usa, Radigtor: din tabla de ofel 8 — Adaptare teava polietilena multistrat B_Distribuitor Y500 Conductele de distributie radiala din interiorul cladirii, realizate din teava PPR, se monteaza in tavanul fals/aparent pe perete.
o_mm><0|omw._o BM\F oumoov&_oo ﬁa it Tip22=tipul radiatorului Aw - HNON_QMQ ﬂomooa teava & & | _ 1 7-Colector ey 5
— Grila exterioara circulara de evacuare aer viciat, 600=inaltimea totala in mm - lIzolatie teava 3

Q=270 mc/h;D=¢200 mm
TC— Tubulatura circulara din otel zincat pentru ventilatie
CR— Clapeta de reglaj pentru ventilatie
ACV— Anemostat circular aspiratie aer viciat, tip valva, racordat
la tubulatura @100, D=90mc/h, Ap=5Pa, 26dB

+3,20 Cota reprezintand distanta pe verticala intre suprafata
Y finita a pardoselii si axul tubulaturii

UIC — Unitate interioara de tubulatura cu presiune statica ridicata,

pentru racire/incalzire, cu montaj in tavanul fals
Tip 1: Putere racire/incalzire—4.5/5.0 kW

Tip 2: Putere racire/incalzire—5.6/6.3 kW

Tip 3: Putere racire/incalzire=7.1/8.0 kW

Tip 4: Putere racire/incalzire—10.6/11.9 kW

1000=lungimea totala in mm
VT—-1/2"=ventil termostatic 1/2"
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