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MEMORIU TEHNIC

1. Date generale
1.1.Denumirea investei: ,CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII AVANSATE
PENTRU ENERGII ALTERNATIVE - CETATEA "
1.2. ElaboratorS.C.PROIECTANTUL S.A.
1.3. BeneficiatNSTITUTUL NA TIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU
TEHNOLOGII 1IZOTOPICE SI MOLECULARE CLUJ — NAPOCA.
1.4. Amplasamentul: jud. Cluj, municipiul GiNppoca, str. Donat nr. 67-103

2. Date de teri.

La cererea beneficiarului I.N.C.D.T.I.LM. — Institiit National de Cercetaresi Dezvoltare
Tehnologie 1zotopi si Molecula#i Cluj-Napoca se intocrgie prezenta documetig pentru realizarea
lucrarilor de construire a uneiadiri cu regim de faltime P+2E.

SITUATIA EXISTENT A

Parcela se invecineaia nordsi vest cu domeniul public al municipiului Cluj-Nagep reprezentat
prin strada Donat, iar la est vest cu proprieiti private apainand Statului Roméasi persoanelor
juridice.

Conform P.U.G. al municipiului Cluj-Napoca amplagarul studiat se afl in intravilanul
municipiului, Tn afara perimetrului de protec a valorilor istoricesi arhitectural urbanisticai este
incadrat in U.T.R. CB1 — subzona echipamenteloligribispersate existente.

Incinta are conform #sutitorilor o supraféga de 19.904,00 mp.

Realizarea acestui proiect presupune demolameacorpuri de @dire din incint si construirea pe
amplasamentul eliberat a uneidili care adpostate spdile destinate laboratoarelor de cercetare,
amenajarea extericaa amplasamentuluimas liber prin realizarea unei platforme rutiertobate.

Suprafaa terenului este relativ plan.

Pentru stabilirea congllor de fundare s-a efectuat un foraj rotativ usca sapa normal
ohtindndu-se date privind portgnsi stratificgia terenului.

Stratificaia terenului se preziatastfel:

- #0.00m ~ -1.00m - umplutampamant, piatra etc.

- -1.00m ~ -6.00m — pietricu nisip, cafeniu, Indesare medie.

In forajul executat nu a fost interceptat subteran, ea apare la adancimi mai mari de 6,60m

este in direétlegitura cu nivelul raului Somgil Mic.

La adancimea minithde fundare, -1,20m de la nivelul terenului natupdrtana terenului se
consided la valoarea de P=375 kPa.

SITUATIA PROPUSA

Cladirea care constituie obiectul proiectului estetaiti din punct de vedere structural din cadre
de beton armat monolit, P+2E, cu dimensiuni in glar81,05m x 12,75m.

Parterul are iitimea de 5.00m, etajul 1, 4,5Gmetajul 2, 4,10m.

Cota +0.00 repreziatcota pardoselii finite de la parter si este riticau cca 15 cm fa de cota
terenului amenajat.



2. Date tehnice ale lucirii.

Categoria de importan a chdirii este ,C”— construgi de importama normad, in baza criteriilor
previzute de normativul P100-1/2006adirea se Tncadreazn clasa de importa Ill, cladiri de tip
curent pentru care se adopin factor de importafy;=1.

Cladirea este amplagaintr-o zord seismi@ cu o valoare de varf a accelgeaterenului pentru
proiectare g= 0,08si o perioad de control (ca) a terenului Tc = 0,7s.

Conform codului de proiectare CR 1 1-3 / 2012 asgoi@entul se incadreain zona 1 avand o
valoare caracteristica inércarii din zipadi la sol so,k=1,50kN/m2.

Conform codului de proiectare CR 1 1-4 / 2012, as@nentul se incadréaintr-o zora
caracteristig cu o presiune a vantului de 0,5kPa.

Structura de rezistgha chdirii este format din urnitoarele subansamble:

- fundaii izolate cu blocsi cuzinet + grinzi de funda sub perd;

- cadre din beton armat;

- plarsee din beton armat;

- scas interioat din beton armat;

- scan exterioall metalia;

- acopers tip terag;

- perei de compartimentare diricimida plina;

- pergii de Inchidere din zidtie de @éramida GVP;

Realizare infrastructur a:

Fundarea constrtiei se face in conformitate cu Studiul Geotehniepagsindu-se adancimea
maxima de inghe

Dimensiunile in plan ale funddor asigus ca presiunile verticale efective pe talpa fureasi nu
depiseasd presiunea conveionaki prevazuta in Studiul Geotehnic pentru terenul bun de fundare

Pentru realizarea obiectivului se propun atwarele luciri:

- se vor demola constrtiite existente;

- golurile rezultate in urma denaadi se vor umple in straturi succesive de 20 cm aligila, de
greutate volumig minim 1,65t/mc n stare usé@abine compactate si umezite.

- se va realiza oapatura pe toai suprafaa construtiei de cca 70cm adancime, pana la atingerea
cotei relative de -0.70m;

- se vor realizaapaturi Tn santuri pentru grinzi de fundare la cota relativd.70m,si Tn gropi
pentru realizare fundidor izolate la cota relativde nivel -1.85m, -1.95m;

- 1n zonele cu demii valoarea redl a cotei de fundare se stabiein fungie de situda gasita
pe teren.

- fati de cota prezentain proiect paa la cota redl de fundare, diferga se va realiza din beton
C8/10.

- blocurile de fundg@ sunt realizate din beton simplu C8/10;

- se interzice a se Ingloba in betoanele dindtimesturile sipaturilor din demairi;

- cuzineii sunt din beton C16/20, arma&u ael beton OB37 si PC52;

- egalizrile sunt realizate din beton C4/5;

- grinzile de fundare si stalpii sunt din beton &) armat cu @l beton OB37, PC52 si S500
(denumire comercialBst 500S)

- placa suport a pardoselii este din beton C8/4b armat cu plase sud&®&/200x200, gezat pe
straturile metionate n proiectul tehnic;

- pe zona situétintre axele 1~3, B~C se va realiza o plde beton de 25cm, cu armare dulal
partea inferioar si superioad cu armaturigl0/10cm, conform detaliului din proiectul tehnicenpru
asigurarea unei bune comgoitin exploatare.

- Tn extremitatea axului C se va realiza o platéodin beton rutier BcR 4.5, conform detaliului
din proiectul tehnic;

Se vor lua masuri pentru evitarea strangerii apglperficiale Tn jurul éldirii.



Realizare suprastructuri:

Structura cldirii este alétuita din cadre de beton armat dispuse ortogonal pe Zetigredgii
principale fiind capabileaspreia solicitrile produse de iriccari seismice si gravitgonale.

- stalpii au sefiune mtrati cu dimensiunile 50x50cm, realizain beton C20/25, arngacu ael
beton OB37, S500;

Grinzile cadrelor de beton armat autsgte dreptunghiuldr(bxh) du@ cum urmeazx

- grinzi perimetrale longitudinale cu seme 30x40cm, 30x80cm, 30x80~55cm, realizate din
beton C20/25, armate cueb beton OB37, PC52, S500;

- grinzi centrale longitudinale cu seme 25x40cm, 30x80cm, 30x80~55cm, realizate dirbe
C20/25, armate cutel beton OB37, PC52, S500;

- grinzi transversale cu same 30x55cm, realizate din beton C20/25, armateteiubeton OB37,
PC52, S500;

- nervuri longitudinale cu seane 20x40, realizate din beton C20/25, armatetell®ton Ob37,
PC52;

- plarseelesi scara de acces sunt din beton turnat monolit ZZGrmate cutel beton OB37,
PC52. Grosime rampelor si podestelor dessant de 20cm.

Placile au grosimea de 15 cm, pentru a se indeplédi edndiiile de rezistetdi, deformaie si
izolare fonid, catsi pentru a realizaaibe orizontale suficient de rigigerezistente in planul lor, caré s
asigure conlucrarea djia a cadrelor structurii.

- pereii de inchidere sunt realigadin zidirie de @ramida confinatt GVP 30cm;

- perei de compartimentare din zide de @ramida plina de 25cm;

- pereii realizati din panouri goare din gips-carton nu sunt trata elemente structurale;

Calculul de structura fost realizat de S.C. MAGO PROIECT S.R.L InpidCean Gh.

Analiza structurii s-adcut in conformitate cu codul P100-1/2006 fiind daifgasa preia solicitrile
din Tnaarcarile gravitgionalesi seismice.

De asemenea depiade relative de nivel se inscriu in limitele admigrevizute de codul P100-
1/2006.

3.Misuri pentru protectia muncii si PSI

Lucrarile de exectie se vor degfkura numai in limitele incintei dimute de titular.

Pe intreaga duratle exectie a lucarilor de construire se vor respecta @taarele acte normative
n vigoare:

- Legea protegei muncii nr. 319/2006 si HG 955/2010;

- Norme generale de protecmuncii ed. 2000

- Norme generale de preveniiestingerea a incendiilor nr.775/1998;

Aceste normative vor fi respectate atat in periadaaxectie catsi in timpul exploairii.

Lucrarile de construge vor fi conduse, in mod obligatoriu, de cadrented cu experiggi care
raspund direct de instruirea personalului care exemceste ludri.

Intregul personal care ia parte la ex@Ewa fi instruit asupra procesului tehnologic, cesiunea
operaiilor si fazele de exedie, asupra modului de utilizare a mijloacelor telenii asupra rasurilor
specifice de prote@ muncii decurgand din natura acestor ofera

Normele indicate nu sunt limitative, unitatea de@xe si beneficiarul obiectivului de exeta
avand obligda de a lua msuri de siguragd suplimentare pe care le consilerecesare in vederea
asigudrii unei depline secutiti a muncii.

Lucrarile proiectate se vor executa conform proiecttdtinic sub continua supraveghere a unui
cadru tehnic cu experign
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