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CANTIT.

1.1

1.2.

2.1.

2.2.

CAPITOLUL 1. ZIDARII

CD 04 J1
Zidarie de caramida plina presata arsa executatda cu mortar clasa M 10

CD 05 D1 asimilat
Ziddrie de cardamidd cu gauri verticale tip GVP, cu Tmbinare nut-feder, format
290x240x238 mm, executatd cu mortar clasa M 10

CAPITOLUL 2. PERETI DE COMPARTIMENTARE $I PLACAJE DIN GIPS-
CARTON PE STRUCTURA METALICA

A. PERETI DE COMPARTIMENTARE

CD 12 Al a asimilat

Perete de compartimentare, cu schelet metalic dublu, placat Tn doua straturi,
rezistenta la foc a peretelui minim 150 de minute, coeficient de izolare fonica a
peretelui minim 63 dB, grosime 255 mm

(include tot ansamblul de perete: placi din gips-carton rezistente la foc, vata minerala
bazalticd, scheletul metalic din tabld galvanizata 0,6 mm grosime, accesoriile pentru
golurile de usa, materiale marunte, materialele de prelucrare a rosturilor/spacluire,
materialul de grunduire, inclusiv montajul si procurarea materialelor)

Placile se monteaza cate doua de 15 mm grosime, pe fiecare fatd pe schelet metalic
dublu, cu banda de etanseizare + placi rigide din vatd minerald bazalticd, densitatea
minim 70kg/mc, punct de topire >1000°C, 2x8 cm grosime

NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.

CD 12 Al b asimilat

Perete de compartimentare, cu schelet metalic dublu, placat Tn doua straturi,
rezistenta la foc a peretelui minim 150 de minute, coeficient de izolare fonica a
peretelui minim 63 dB, grosime 255 mm

(include tot ansamblul de perete: placi din gips-carton rezistente la foc si umezeala,
vatd minerald bazalticd, scheletul metalic din tabld galvanizatd 0,6 mm grosime,
accesoriile pentru golurile de usd, materiale marunte, materialele de prelucrare a
rosturilor/spécluire, materialul de grunduire, inclusiv montajul si procurarea
materialelor)

Placile se monteaza cate doua de 15 mm grosime, pe fiecare fatd pe schelet metalic
dublu, cu banda de etanseizare + placi rigide din vata mineralda bazaltica, densitatea
minim 70 kg/mc, punct de topire >1000°C, 2x8 cm grosime

NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

CD 12 Al c asimilat

Perete de compartimentare, cu schelet metalic dublu, placat in doua straturi,
rezistenta la foc a peretelui minim 60 de minute, coeficient de izolare fonica a
peretelui minim 63 dB, grosime perete 255 mm

(include tot ansamblul de perete: placi din gips-carton rezistente la foc, vata minerald
bazalticd, scheletul metalic din tabld galvanizata 0,6 mm grosime, accesoriile pentru
golurile de usa, materiale marunte, materialele de prelucrare a rosturilor/spacluire,
materialul de grunduire, inclusiv montajul si procurarea materialelor)

Placile se monteaza Tn cate doua straturi de 12,5 mm grosime, pe fiecare fata pe schelet
metalic dublu, cu banda de etanseizare si placi rigide din vata mineralda bazaltica,
densitatea minim 70kg/mc, punct de topire >1000°C, 2x8 cm grosime

NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.

CD 12 Al d asimilat

Perete de compartimentare, cu schelet metalic simplu placat Tn doua straturi cu
caracteristici fonoizolante si de rezistenta deosebite, rezistenta la foc a peretelui
minim 60 de minute, coeficient de izolare fonica a peretelui 67 dB, grosimea
peretelui 150mm

(include tot ansamblul de perete: placi de gips-carton cu caracteristici fonoizolante si
de rezistenta deosebite, vatd minerald bazaltica, scheletul metalic din tabld galvanizata
0,6 mm grosime, accesoriile pentru golurile de usa, materiale marunte, materialele de
prelucrare a rosturilor/spacluire, materialul de grunduire, inclusiv montajul si
procurarea materialelor)

Placile se monteaza in cate doua straturi de cate 12,5 mm grosime, pe fiecare fata pe
schelet metalic dublu, cu bandd de etanseizare + pléci rigide din vatd minerald
bazaltica, densitatea minim 70kg/mc, punct de topire >1000°C, 8 cm grosime

NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.

CD 12 Al e asimilat

Perete de compartimentare, cu schelet metalic dublu, placat Tn doua straturi,
rezistenta la foc a peretelui minim 30 de minute, coeficient de izolare fonica a
peretelui 63 dB, grosime perete 255 mm

(include tot ansamblul de perete: placi din gips - carton normale, vata minerald
bazalticd, scheletul metalic din tabld galvanizata 0,6 mm grosime, accesoriile pentru
golurile de usa, materiale marunte, materialele de prelucrare a rosturilor/spacluire,
materialul de grunduire, inclusiv montajul si procurarea materialelor)

Placile se monteaza n cate doua straturi de 12,5 mm grosime, pe fiecare fatd pe schelet
metalic dublu, cu bandd de etanseizare + placi rigide din vata minerala bazaltica,
densitatea minim 70kg/mc, punct de topire >1000°C, 2x8 cm grosime

NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.

CD 12 Al d asimilat

Perete de compartimentare, cu schelet metalic dublu, placat in doua straturi,
rezistenta la foc a peretelui minim 30 de minute, coeficient de izolare fonica a
peretelui minim 63 dB, grosime perete 255 mm

(include tot ansamblul de perete: placi din gips - carton rezistente la umezeala, vata
minerald bazaltica, scheletul metalic din tabla galvanizata 0,6 mm grosime, accesoriile
pentru golurile de wusd, materiale marunte, materialele de prelucrare a
rosturilor/spécluire, materialul de grunduire, inclusiv montajul si procurarea
materialelor)

Placile se monteaza n cate doua straturi de 12,5 mm grosime, pe fiecare fatd pe schelet
metalic dublu, cu banda de etanseizare si placi rigide din vata mineralda bazaltica,
densitatea minim 70kg/mc, punct de topire >1000°C, 2x8 cm grosime

NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

CD 12 Al e asimilat

Perete de compartimentare, cu schelet metalic simplu, placat in doua straturi,
rezistenta la foc a peretelui minim 30 de minute, grosime perete 100 mm

(se cuprinde tot ansamblul de perete: placi din gips-carton rezistente la umezeald acolo
unde este cazul, scheletul metalic din tabla galvanizatd 0,6 mm grosime, accesoriile
pentru golurile de wusd, materiale marunte, materialele de prelucrare a
rosturilor/spéacluire, materialul de grunduire, inclusiv. montajul si procurarea
materialelor)

Placile se monteaza in cate doua straturi de 12,5 mm grosime, pe fiecare fatd pe schelet
metalic simplu

NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.

B. PLACAJE DIN GIPS-CARTON

CF 02 Al a asimilat

Placare ghene instalatii cu gips-carton pe schelet metalic cu dublarea montantilor,
rezistenta la foc minim 60 minute

(include tot ansamblul: placi din gips-carton rezistente la foc si umezeald, vata
minerald bazaltica, scheletul metalic din tabla galvanizata 0,6 mm grosime, accesoriile
pentru golurile de vizitare, materiale marunte, materialele de prelucrare a
rosturilor/spécluire, materialul de grunduire, inclusiv. montajul si procurarea
materialelor)

Placile se monteaza in doua straturi de 15 mm grosime, gips-carton rezistente la foc si
umezeald, pe fata exterioara, pe scheletul metalic si placi rigide din vatd minerald
bazalticd, densitatea minim 70kg/mc, punct de topire >1000°C, 6 cm grosime, asigurate
impotriva alunecérilor

NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.

CF 02 Al b asimilat

Placare perete cu gipscarton de inaltd densitate si duritate

(include tot ansamblul: placi din gips-carton de Tnaltd densitate si duritate, vatd
minerald bazaltica, scheletul metalic din tabla galvanizata 0,6 mm grosime, accesoriile
pentru golurile de vizitare, materiale marunte, materialele de prelucrare a
rosturilor/spacluire, materialul de grunduire, inclusiv montajul si procurarea
materialelor)

Placile se monteaza intr-un strat de 12,5 mm grosime, pe fata exterioara, pe scheletul
metalic si placi rigide din vatd minerald bazalticd, densitatea minim 70kg/mc, punct de
topire >1000°C, 8 cm grosime

NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.

CF 02 Al c asimilat

Placare perete cu gips-carton cu caracteristici fonoizolante si de rezistenta
deosebite

(include tot ansamblul: placi din gips-carton cu caracteristici fonoizolante si de
rezistenta deosebite, vatd minerald bazalticd, scheletul metalic din tabla galvanizata 0,6
mm grosime, accesoriile pentru golurile de vizitare, materiale marunte, materialele de
prelucrare a rosturilor/spacluire, materialul de grunduire, inclusiv montajul si
procurarea materialelor)

Placile se monteaza intr-un strat de 12,5 mm grosime, pe fata exterioard, pe scheletul
metalic si placi rigide din vatd minerald bazalticd, densitatea minim 70kg/mc, punct de
topire >1000°C, 4 cm grosime

NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.
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3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

CAPITOLUL 3. TAVANE SUSPENDATE

CK 20 D1 a asimilat

Tavan casetat din gips - carton pe structura metalica vizibila

(include tot ansamblu de tavan: placa din gips-carton, structura din profile metalice,
piesele de suspendare, accesoriile, inclusiv montajul si procurarea materialelor)

NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.

CK 20 D1 b asimilat

Tavan casetat din fibre minerale pe structurd metalica vizibila,

(include tot ansamblul de tavan: placa din fibre minerale structura din profile metalice,
piesele de suspendare, accesoriile, inclusiv montajul si procurarea materialelor)

NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.

IZ F 15 E1 asimilat
Fonoizolatie din placi rigide din vatd minerald bazalticd 5 cm grosime, caserata cu
impéslitura din fibra de sticla pe ambele fete, inclusiv procurare si montare materiale

CAPITOLUL 4. PARDOSELI INTERIOARE

IZ F1 Al asimilat

Strat fonoizolant (de amortizare a zgomotului de impact) din placi de vata minerala
bazalticd rigide (special pentru pardoseli) 6 cm grosime, inclusiv hartia de
ambalaj/carton pe care se aseazad, inclusiv procurare si montare materiale

N.L.1
Strat tehnologic de protectie a fonoizolatiei, folie de separatie, inclusiv procurarea si
montarea materialelor

N.L.2
Bandd de margine din vata minerald la pardoseli inclusiv procurarea Si montarea
materialelor

CA 01 D1 asimilat
Turnarea betonului simplu, clasa C12/15, hidrofobizat in masa, pentru pante

CG 01 F1 asimilat
Sapd autonivelanta pe bazad de ipsos, 5 cm grosime, inclusiv procurarea si montarea
materialelor

CG 01 D1 asimilat
Sapa bruta pe baza de mortar de ciment cu grosimea de cca 5 cm, inclusiv procurarea Si
montarea materialelor

CH 01 C1 asimilat
Trepte din beton simplu, placate cu placi din granit, inclusiv procurare si montare
materiale

CG01D1
Strat suport pentru pardoseli din mortar de ciment marca M100-T, de maxim 5 cm
grosime, cu fata fin driscuitd, inclusiv procurarea si montarea materialelor

N.L. 3
Pardoseli din rasini epoxidice conform specificatie caiet de sarcini, inclusiv procurarea
si montarea materialelor

N.L. 4
Pardoseli conductive din rasini epoxidice conform specificatii caiet de sarcini, inclusiv
procurarea si montarea materialelor

N.L.5
Plinte la pardoseli epoxidice conform specificatii caiet de sarcini, inclusiv procurarea si
montarea materialelor

CG 03 D1 asimilat
Covor PVC, omogen, termosudabil, de 2 mm grosime, rezistent la trafic extrem,
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

antistatic, ignifugat, tratat antiseptic si antibacterian, cu stabilitate dimensionala buna,
absorbtie fonica ridicatd, rezistent la lumina, rezistent la dezinfectanti, rezistent la
substante chimice, rezistent la patare, rezistent la uleiuri minerale, grasimi, arsuri de
tigari, antiderapant, culoare bej (covorul se va ridica pe perete pe o Tnaltime de 10 cm,
racordandu-se cu plinta la 45°), inclusiv plinta, inclusiv procurare si montare materiale

IZ F 01 Al a asimilat
Amorsarea suprafetelor orizontale si verticale in vederea aplicérii hidroizolatiei

IZ F 04 Al asimilat
Hidroizolatie pensulabila aplicata la rece pe suprafete orizontale, inclusiv procurarea si
montarea materialelor

IZ F 04 F1 asimilat
Hidroizolatie pensulabild aplicata la rece pe suprafete verticale, inclusiv procurarea si
montarea materialelor

IZ F 07 Al asimilat
Cordon hidroizolant din tesatura cauciucatd inglobata total Tn hidroizolatie, inclusiv
procurarea si montarea materialelor

CG 11 Al asimilat
Pardoseli din gresie antiderapanta, inclusiv procurarea si montarea materialelor

CG 12 Al asimilat
Plinte din gresie antiderapanta, inclusiv procurarea si montarea materialelor

CG 13 B1 asimilat
Pardoseli din placi de granit, inclusiv procurarea si montarea materialelor

CG 16 Al asimilat
Plinte din placi de granit, orizontale, la pereti, inclusiv procurarea si montarea
materialelor

CG 16 B1 asimilat
Plinte din pl&ci de granit, Tn trepte, la scari, inclusiv procurare si montare materiale

IZ F 08 E1 asimilat
Izolarea sifoanelor de pardoseald in bai si centralda termicd, inclusiv procurare i
montare materiale

CL 25 C1 a asimilat
Protectia muchilor la trepte cu profile din inox, conform specificatii caiet de sarcni,
inclusiv procurarea si montarea materialelor

N.L.6
Profil de racord la schimbare finisaj pardoseli din inox, conform specificatii caiet de
sarcini, inclusiv procurarea si montarea materialelor

CAPITOLUL 5. PLACAJE INTERIOARE

CI1 06 Al asimilat
Placaje in suprafete plane, din faiantd, 20x20cm, rostuite cu chit elastic, hidrofob,
culoare alb, inclusiv procurarea si montarea materialelor

CL 25 C1 b asimilat
Protectia muchilor la placaje din faianta cu profile din aluminiu, conform specificatii
caiet de sarcini, inclusiv procurarea i montarea materialelor

CAPITOLUL 6. TENCUIELI INTERIOARE

CFO01A1
Tencuieli interioare la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie,
marca M 10-T

CFo1C1
Tencuieli interioare la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de beton,
marca M 10-T
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

8.1.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

CF 01 Al aasimilat

Tencuieli interioare uscate din placi de gips - carton la pereti si stalpi realizate pe
structurd metalica, inclusiv procurarea si montarea materialelor

NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.

CF 01 Al b asimilat

Tencuieli interioare uscate din placi de gips - carton rezistent la umezeald, la pereti si
stalpi realizate pe structura metalicd, inclusiv procurarea si montarea materialelor
NOTA: Executantul va include Tn norma pe langa procurarea si montarea materialelor
si pierderile rezultate.

CFO03 A1
Tencuieli interioare driscuite la tavane si rampe de scara din beton armat,
marca M 25-T

CF 10 C1 a asimilat
Glet de ipsos la pereti si tavane

CF 10 C1 b asimilat
Glet de ciment la pereti

CL 25 C1 c asimilat
Protectia muchilor la ziduri si stalpi, inclusiv procurarea si montarea materialelor

CAPITOLUL 7. ZUGRAVELI SI VOPSITORII

CN 04 B1 asimilat
\opsitorie (zugraveala lavabild) pe glet de ipsos si ciment, culoare alb si pastel

CAPITOLUL 8. CABINE SANITARE

N.L.7

Cabine sanitare din placi de HPL, culoare de fond alb

- cuprinde panourile din HPL, inclusiv usile, structura de sustinere din profile de Al si
accesoriile din Nylon, inclusiv procurarea si montarea materialelor

(Executantul va include si debitarea si pierderile rezultate din tdierea panourilor)

CAPITOLUL 9. TAMPLARII S| GEAMURI

N.L.8

Confectionare si montare usi interioare, semietanse, pe toc metalic si foaie din panel
HPL, in doua canaturi, pe cdptuseli, gata finisate, cu geam tip hublou, culoare alb,
inclusiv accesoriile, conform specificatii caiet de sarcini si tablou de tamplarie

N.L.9

Confectionare si montare usi interioare pe toc metalic si foaie din panel HPL, intr-un
canat, pe captuseli, gata finisate, culoare alb, inclusiv accesoriile, conform specificatii
caiet de sarcini si tablou de tmplarie

CK 14 Al a asimilat

Confectionare si montare usi interioare, intr-un canat, din profile de aluminiu, gata
finisate, culoare alb, inclusiv accesoriile, conform specificatii caiet de sarcini si tablou
de tdmplarie

CK 14 C1 a asimilat

Confectionare si montare usi interioare, in doud canaturi, din profile de aluminiu, gata
finisate, culoare alb, inclusiv accesoriile, conform specificatii caiet de sarcini si tablou
de tdmplarie

CK 14 Al b asimilat
Confectionare si montare usi metalice la camere tablou electric, conform specificatii
caiet de sarcini si tablou de tmplarie
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

10.

10.1.

10.2

10.3.

10.4.

CK 14 C1 b asimilat
Confectionare si montare usi metalice la camere tablou electric, conform specificatii
caiet de sarcini si tablou de tmplarie

CK 11 Al asimilat

Confectionare si montare ferestre din profil de Al cu barierd termica culoare negru mat,
cu geam termoizolant triplustrat, inclusiv accesoriile, conform specificatii caiet de
sarcini si tablou de tamplérie

CK 13 Al a asimilat

Confectionare si montare ferestre din profil cortind structural din Al cu barierd termica
culoare negru mat, cu geam termoizolant dublustrat, inclusiv accesoriile, conform
specificatii caiet de sarcini si tablou de tAmplarie

CK 13 Al b asimilat

Confectionare si montare ferestre din profile tip cortina traditional din Al cu barierd
termica culoare negru mat, cu geam termoizolant triplustrat, grila de ventilatie inclusa,
inclusiv accesoriile, conform specificatii caiet de sarcini si tablou de tamplarie

CK 14 Al c asimilat

Confectionare si montare usi Tntr-un canat, din profil de Al cu bariera termica culoare
negru mat, cu geam termoizolant triplustrat, inclusiv accesoriile, conform specificatii
caiet de sarcini si tablou de tmplarie

CK 14 C1 c asimilat

Confectionare si montare usi in doud canaturi, din profil de Al cu bariera termica
culoare negru mat, cu geam termoizolant triplustrat, inclusiv accesoriile, conform
specificatii caiet de sarcini si tablou de tAmplarie

CK 14 C1 d asimilat

Confectionare si montare usi in doua canaturi, din profil cortind structural de Al cu
barierd termicd culoare negru mat, cu geam termoizolant dublustrat, inclusiv accesorile,
conform specificatii caiet de sarcini si tablou de tmplarie

CK 09 Al asimilat
Glafuri ferestre din PAL melaminat, profilat, inclusiv procurarea si montarea
materialelor

CK 24 Al asimilat
Rulouri black-out conform specificatii caiet de sarcini, inclusiv procurare si montare
materiale

CK 25 E1 asimilat

Jaluzele verticale din material cu proprietati obturante, conform specificatii caiet de
sarcini, inclusiv sistemul de prindere si actionare, inclusiv procurare si montare
materiale

CAPITOLUL 10. TERASE SI BALCOANE

IZF18C1

Strat suport de egalizare pentru izolatii, inclusiv scafele aferente executat cu mortar de
ciment gata preparat marca M-100T, fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale
sau Tnclinate pana la 40% inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm

IZF 18 El

Strat suport de egalizare pentru izolatii, inclusiv scafele aferente executat cu mortar de
ciment gata preparat marca M-100T, fard adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate
peste 40% sau verticale, aplicat in grosime medie de 3 cm

1Z F 01 Al b asimilat
Amorsarea suprafetelor orizontale si verticale pentru aplicarea hidroizolatiilor la terase,
inclusiv procurarea si montarea materialelor

IZ F 02 Al asimilat
Strat de difuzie si strat de decompresie conform specificatii caiet de sarcini aplicat pe
suprafete orizontale, inclusiv procurarea si montarea materialelor

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

mp

6,00
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37,00

59,00

9,00

27,00

5,00

60,00
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225,00

1.647,00
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

1Z F 02 B1 asimilat
Strat de difuzie si strat de decompresie conform specificatii caiet de sarcini aplicat pe
suprafete verticale, inclusiv procurarea si montarea materialelor

1Z F 03 A2 asimilat
Barierd de vapori conform specificatii caiet de sarcini aplicat pe suprafete orizontale,
inclusiv procurarea si montarea materialelor

1Z F 03 B2 asimilat
Bariera de vapori conform specificatii caiet de sarcini aplicat pe suprafete verticale,
inclusiv procurarea si montarea materialelor

IZ F 10 B1 asimilat
Termoizolatie din polistiren extrudat 10+10 cm grosime aplicat pe suprafete orizontale,
inclusiv procurarea si montarea materialelor

N.L. 10
Strat tehnologic de protectie a termoizolatiei si hidroizolatiei, folie de separatie,
geotextil, inclusiv procurarea si montarea materialelor

RpC E 13 C1 asimilat
Beton de panta clasa C12/15, hidrofobizat, pentru hidroizolatii, inclusiv procurarea si
montarea materialelor

1Z F 18 C1 asimilat
Strat de protectie hidroizolatie, sapa armata cu fibre in dispersie, grosime strat circa 5
cm, inclusiv procurarea si montarea materialelor

1Z F 04 K2 asimilat
Hidroizolatie verticald aplicatd la cald, Tn doud straturi, inclusiv procurarea si montarea
materialelor

IZ F 04 D1 asimilat
Hidroizolatie orizontald aplicatd la cald in doud straturi, inclusiv procurarea i
montarea materialelor

IZ F 04 C1 asimilat
Hidroizolatie verticald aplicatda la cald, In doud straturi, cu autoprotectie, inclusiv
procurarea si montarea materialelor

1Z F 04 K1 asimilat
Hidroizolatie orizontald aplicata la cald in doua straturi, cu autoprotectie, inclusiv
procurarea si montarea materialelor

IZ F 19 E1 asimilat
Strat de uzura terasa circulabild din greso-granit, inclusiv protectie rosturi tehnologice,
inclusiv procurarea si montarea materialelor

CF 12 B1 asimilat

Tencuieli exterioare speciale de protectie a hidroizolatiei verticale, conform detalii de
executie, executate pe pereti de beton armat monolit, la terase si balcoane, armate cu
rabit pe retea din otel beton, cu mortar de mozaic, in grosime medie de 4 cm, inclusiv
procurarea si montarea materialelor

RpC 1 38 C1 asimilat
Garguie la balcoane si terase, inclusiv procurarea si montarea materialelor

1Z F 08 D1 asimilat
Izolatia gurilor de scurgere pluviald, inclusiv procurarea si montarea materialelor

RpC E 28 Al asimilat
Parafrunzar — acoperire scurgere pluviald la terase circulabile, inclusiv procurarea si
montarea materialelor

1Z F 22 C1 asimilat
Dispozitiv pentru comunicarea stratului de difuzie — deflector triplu, inclusiv
procurarea si montarea materialelor

1Z F 09 B1 asimilat
Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere, inclusiv
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10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

procurarea si montarea materialelor

CH 05 Al asimilat
Mana curentd metalicd fixatd in parapet de beton la balcoane si terase, inclusiv
procurarea si montarea materialelor

CL 20 Al asimilat
Confectii metalice diverse montate aparent la parapeti pentru terase, inclusiv
procurarea si montarea materialelor

CN 11 B1 asimilat
\opsitorie confectie metalicd cu email alchidal cu inhibitor de coroziune

RpC E 31 Al
Inundarea terasei Tn vederea receptionarii

RpC E 30 Al
Prelatd pentru protejarea terasei pe timp ploios

CAPITOLUL 11 FATADE

IZ F 10 G1 asimilat

Strat termoizolant din placi de vatd minerald bazaltica de Tnaltd densitate 90 kg/mc,
hidrofobizatd, (special pentru fatade ventilate) caseratd cu tesatura din fibra de sticla,
10 cm grosime, montata cu dibluri pe fatade inclusiv procurare si montare materiale

IZ F 10 C1 b asimilat
Strat termoizolant soclu din polistiren extrudat de 10 cm grosime fixat cu adeziv,
inclusiv procurare si montare materiale

N.L. 11

Montare si procurare sistem ventilat la fatade

Placare cu tabla din zinc de Tnalta calitate, minim 0,8 mm grosime, faltuita, culoare, gri
deschis, inclusiv sistem de ancorare din structurd metalica reglabild, astereald si folie
anticondens, accesorii, conform detalii de executie si caiet de sarcini, inclusiv
procurare $i montare materiale

NOTA:

- pentru caracteristicile materialelor si tehnologia de executie executantul va consulta
specificatiile din caietul de sarcini.

- executantul va include si pierderile rezultate la punerea in opera in cadrul articolului

N.L. 12

Montare si procurare sistem ventilat la fatade

Placare cu tabld in zinc de inaltd calitate, minim 0,8 mm grosime, faltuitd, culoare,
negru antracit, inclusiv sistem de ancorare din structurd metalica reglabild, astereala si
folie anticondens, accesorii, conform detalii de executie si caiet de sarcini, inclusiv
procurare $i montare materiale

NOTA:

- pentru caracteristicile materialelor si tehnologia de executie executantul va consulta
specificatiile din caietul de sarcini.

- executantul va include si pierderile rezultate la punerea in opera in cadrul articolului

N.L. 13

Montare si procurare sistem ventilat la fatade

Placare cu sticla reflectorizantd, securizatd, inclusiv sistem de ancorare din structura
metalica reglabild, accesorii, conform detalii de executie si caiet de sarcini, inclusiv
procurare $i montare materiale

NOTA:

- pentru caracteristicile materialelor si tehnologia de executie executantul va consulta
specificatiile din caietul de sarcini.

- executantul va include si pierderile rezultate la punerea in opera in cadrul articolului

N.L. 14

Montare si procurare

Glafuri ferestre din tabld din zinc de Tnalta calitate, minim 0,8 mm grosime, culoare
negru antracit, inclusiv accesoriile si materialele de prindere, etanseizare, izolare,

kg
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52,00

1.080,00

114,00

461,00

508,00

1.372,00
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38,00



11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

sustinere, astereala si folie anticondens, conform detalii si caiet de sarcini, inclusiv
procurare $i montare materiale

N.L. 15

Montare si procurare

Glafuri ferestre din tabl& din zinc de Tnalta calitate, minim 0,8 mm grosime, culoare gri
deschis, inclusiv accesoriile si materialele de prindere, etanseizare, izolare, sustinere,
astereald si folie anticondens, conform detalii si caiet de sarcini, inclusiv procurare si
montare materiale

N.L. 16

Montare si procurare

Tnchidere buiandrug cu tabla din zinc de Tnalti calitate, minim 0,8 mm grosime, culoare
negru antracit, inclusiv accesoriile si materialele de prindere, etanseizare, izolare,
sustinere, astereald si folie anticondens, conform detalii si caiet de sarcini, inclusiv
procurare $i montare materiale

N.L. 17

Montare si procurare

Tnchidere buiandrug cu tabla din zinc de Tnalti calitate, minim 0,8 mm grosime, culoare
gri deschis, inclusiv accesoriile si materialele de prindere, etanseizare, izolare,
sustinere, astereala si folie anticondens, conform detalii si caiet de sarcini, inclusiv
procurare $i montare materiale

N.L. 18

Montare si procurare

Tnchidere spaleti cu tabla din zinc de Tnalta calitate, minim 0,8 mm grosime, culoare gri
deschis, inclusiv accesoriile si materialele de prindere, etanseizare, izolare, sustinere,
astereal si folie anticondens, conform detalii si caiet de sarcini, inclusiv procurare si
montare materiale

N.L. 19

Montare si procurare

Tnchidere spaleti cu tabld din zinc de Tnalta calitate, minim 0,8 mm grosime, culoare
negru antracit, inclusiv accesoriile si materialele de prindere, etanseizare, izolare,
sustinere, astereala si folie anticondens, conform detalii si caiet de sarcini, inclusiv
procurare $i montare materiale

N.L. 20

Montare si procurare

Glaf tabla atic si balcoane din tabla din zinc de Tnalta calitate, minim 0,8 mm grosime,
culoare negru antracit, inclusiv accesoriile si materialele de prindere, etanseizare,
izolare, sustinere, astereala si folie anticondens, conform detalii si caiet de sarcini,
inclusiv procurare si montare materiale

N.L.21

Montare si procurare

Glaf tabla atic si balcoane din tabla din zinc de Tnalta calitate, minim 0,8 mm grosime,
culoare gri deschis, inclusiv accesoriile si materialele de prindere, etanseizare, izolare,
sustinere, astereala si folie anticondens, conform detalii si caiet de sarcini, inclusiv
procurare $i montare materiale

N.L. 22

Montare si procurare

Placaj tabld din zinc de Tnaltd calitate, minim 0,8 mm grosime, faltuita, executat pe
structura metalica suspendatd, inclusiv sistem de ancorare din structurd metalicd
reglabild, astereald si folie anticondens, accesorii, inclusiv procurare Si montare
materiale la balcoane si terase In consold, culoare negru antracit

N.L. 23

Montare si procurare

Placaj tabld din zinc de inaltd calitate, minim 0,8 mm grosime, faltuita, executat pe
structura metalica suspendatd, inclusiv sistem de ancorare din structurd metalicd
reglabild, astereala si folie anticondens, accesorii, la balcoane si terase in consolg,
culoare gri deschis
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11.16. CE 23 Al asimilat

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.

14.1.

14.2.

Plasa de siguranta refolosibila la executarea fatadei constructiei

CAPITOLUL 12. DIVERSE

CL 20 B1 asimilat
Confectii metalice din INOX, diverse, montate aparent la parapet casa de scard
interioard, conform detalii de executie, inclusiv procurare si montare materiale

CL 20 C1 asimilat
Scard metalicd de acces la terasa etajului 2, conform detalii de executie, inclusiv
procurare $i montare materiale

CL 20 Al asimilat
Confectii metalice diverse, montate aparent la parapet mobil balcon, conform detalii de
executie, inclusiv procurare si montare materiale

N.L.24
Montare si procurare stergatoare de picioare profesionale

CB47Al
Scheld metalica tubulara pentru suprafete verticale pana la 30 m Tnaltime inclusiv

CB47C1
Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane, amplasate pana la 7 m
inclusiv

CB47D1
Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane, amplasate pana la intre 7 si
10 m inclusiv

MDTC 55 06015
Transport scheld — 15 km

AUT 1303
Ore utilizare set scheld

CAPITOLUL 13. PREPARARE BETOANE SI MORTARE

CZ 0106 Al
Beton C12/15

CZ0204 A1
Mortar M 10

CZz 0206 B1
Mortar 10-T

Cz0207B1
Mortar25-T

CZ 0209 Al
Mortar M 100-T fara adaos de var

Cz 0209 B1
Mortar M 100-T cu adaos de var pasta

CZ 0121 Al asimilat
Adaos material hidrofobizant la betoane de panta

CAPITOLUL 14. TRANSPORTURI

TRB 05 A25
Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode sub 25 kg distanta 50 m

TRB22C2C
Transportul materialelor cu macaraua fereastra greutatea sarcinii <0,5T Tnaltime de
ridicat 12,01-18 m
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1.531,00

2.290,00

250,00
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48,00
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14.3.

14.4.

TRAO01A15 t 1.490,00

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta= 15
km

TRA06 Al15 t 482,00
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc distanta = 15 km

Cluj-Napoca Tntocmit,
mai 2014 arh. Raluca TOMA
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