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1. CAPITOLUL 1. ALEI ᗠI PLATFORME
1.1. D A 01 A asimilat

Curူᘰirea mecanicူ a aleilor carosabile prin sablare, prelucrare cu jetul de
apူ de foarte înaltူ presiune, buciardare, etc.

100mp 6,00

1.2. D G 05 A asimilat
Decaparea îmbrူcူminᘰii din beton

mp 600,00

1.3. D C 05 B asimilat
Refacere îmbrူcူminte din beton de ciment BcR4,5, la aleile carosabile,
executatူ într-un singur strat în grosime de 18 cm

mp 600,00

1.4. RpC T 24 B1 asimilat
Desfacerea bordurilor din beton

m 100,00

1.5. TS E 06 B1
Pregူtire platformei de pူmânt în vederea aᗰternerii unui strat izolator sau
de repartiᘰie din nisip sau balast, prin nivelare manualူ ᗰi compactare

100mp 5,50

1.6. D A 06 A
Strat de agregate naturale cilindrate – balast - cu aᗰternere manualူ

mc 82,50

1.7. D A 11 A
Strat de fundaᘰie din piatrူ spartူ, pentru drumuri - cu aᗰternere manualူ

mc 110,00

1.8. D A 06 A asimilat
Strat de agregate naturale  cilindrate – nisip pilonat 2cm - cu  aᗰternere
manualူ

mc 11,00

1.9. D A 19 A asimilat
Strat folie PE

mp 550,00

1.10. D C 02 E
Îmbrူcူminte din ciment BcR4,5, la aleile carosabile, executatူ în douူ
straturi în grosime totalူ de 20 cm

mp 400,00

1.11. D C 04 B
Tူierea cu maᗰina cu discuri diamantate rosturilor de construcᘰie ᗰi dilataᘰie
în betonul de uzurူ la drumuri

m 60,00

1.12. D D 05 A asimilat
Umplerea cu mastic bituminos a  rosturilor de construcᘰie  ᗰi dilataᘰie în
betonul de uzurူ la drumuri

m 60,00
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1.13. TS D 14 A1 asimilat
Udarea mecanicူ a drumurilor, 2 - 3 zile

mc
apူ

25,00

1.14. D Z 30 F
Preparare beton de ciment BcR4,5

mc 215,00

1.15. D E 10 E
Borduri prefabricate din beton pe fundaᘰie din beton

m 150,00

1.16. D A 06 A asimilat
Strat de agregate naturale cilindrate – pietriᗰ - cu aᗰternere manualူ

mc 22,00

1.17. D E 13 A asimilat
Pavaj din dale de beton prefabricate,  8 cm grosime, aᗰezate pe un strat de
nisip de 5 cm rostuite cu mortar de ciment

mp 110,00

1.18. CZ 01 04 B1
Preparare beton clasa C8/10 pentru montare borduri

mc 12,00

2. CAPITOLUL 2. ÎMPREJMUIRE
2.1. CO 07 B1 asimilat

Împrejmuiri din panouri de gard bordurate zincate, fixate pe stâlpi metalici,
inclusiv piesele  de  fixare, stâlpii  sunt plantaᘰi la interax de 2,50 m  în
fundaᘰii de beton clasa C 8/10

m 30,00

2.2. TS A 02 E1
Sူpူturူ manualူ de pူmânt în spaᘰii limitate la fundaᘰii de gard

mc 6,50

2.3. CA 01 A1
Turnare beton clasa C8/10 în fundaᘰii gard

mc 6,50

2.4. CZ 01 04 B1
Preparare beton clasa C8/10 pentru fundaᘰii gard

mc 6,50

3. CAPITOLUL 3. TRANSPORTURI
3.1. TRA 05 A 10

Transport rutier cisternူ apူ
t 25,00

3.2. TRB 01 C15
Transport agregate cu roaba

t 195,00

3.3. TRI AA 01 C3
Încူrcarea agregatelor în roabူ

t 195,00

3.4. TRA 06 A15
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc
distanᘰa = 15 km

t 570,00

3.5. TRA01A15
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe
distanᘰa= 15 km

t 125,00
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