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TAMPLARIE DIN ALUMINIU CU BARIERA TERMICA
CULOARE NEGRU MAT

ANCORARE MECANICA TEAVA
SURUB CU CAP INGROPAT

TERMOIZOLATIE
BANDA VM 2 cm grosime

TERMOIZOLATIE
SPUMA POLIURETANICA

TERMOSTOP

ANCORARE MECANICA CONSOLA

SURUB MECANIC CU CAPUL INGROPAT
CHITUIT SI VOPSIT CU EMAIL CULOARE NEGRU MAT

SIPCA LEMN

CONSOLA DE ALUMINIU

MONTANT PROFIL DE ALUMINIU

TURTA DE ADEZIV

MASA DE ETANSARE

PLACA GIPS-CARTON 12,5 mm grosime

STRUCTURA METALICA - FIXARE DIRECTA

ASTEREALA
placaj Tego 15 mm grosime

BARIERA ANTIVANT

PROFIL METALIC - TEAVA RECTANGULARA
40x40x3 mm

CORNIER 45x45x3 mm
VOPSIT CU EMAIL
CULOARE NEGRU MAT

TEAVA METALICA RECTANGULARA
50x50x3 mm
VOPSITA CU EMAIL
CULOARE NEGRU MAT

ASTEREALA
placaj Tego 8 mm grosime

FIXARE MECANICA ASTEREALA

FOLIE ANTICONDENS
membrana PEID si PP laminata cu covor din material plastic

TABLA FALTUITA

SIPCA LEMN

PROFIL F
REALIZAT DIN TABLA FALTUITA

LIPIT PE TAMPLARIE

TERMOIZOLATIE
VATA MINERALA BAZALTICA CASERATA
CU IMPASLITURA DIN FIBRA DE STICLA
10 cm grosime

ETANSEIZARE CORDON SPUMA POLIURETANICA

SURUB AUTOFILETANT CU CAPUL INGROPAT

DETALIU D2

DETALIU FATADA VENTILATA - D2 DA 4b

1. Proiectul si detaliile faᘰadei ventilate elaborat de cူtre proiectantul general in aceasta faza este un proiect directiv.
2. Executantul are obligaᘰia sူ prezinte proiect privind dimensionarea structurii fatadei ventilate, insotit de breviar de calcul si caietul de detalii de montaj care sူ fie conform cu caietul producူtorului, verificate conform legislatiei in vigoare.
3. Avizare de catre proiectantul general a proiectelor si caietelor intocmite de catre executant se refera doar la specificatiile arhitecturale.
4. Executantul are obligatia sa intocmeasca un proiect tehnologic privind etapele de executie ale fatadei inainte de inceperea executiei.
5. Responsabilitatea privind corectitudinea tehnica, stabilitatea, etanseitatea, etc. fatadei ventilate ramane in totalitate in sarcina executantului chiar si dupa avizarea proiectului si a caietului de detalii.
6. Executantul va adopta doar sisteme de faᘰadူ ventilatူ cu produse certificate si/sau agrementate, care sa respecte cerintele impuse in caietul de sarcini.

NOTA:


