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MEMORIU TEHNIC

A. Generalitati

In lucrarea de fata se trateaza instalatiile electrice interioare de iluminat, prize, putere i
protectie necesare a se executa la Centru de Cercetare si Tehnologii Avansate pentru Energii
Alternative din str. Donat nr. 67-103, Cluj - Napoca.

Nu fac obiectul prezentului proiect instalatiile de curenti slabi pentru telefonie, transfer de
date, semnalizare incendii si control acces. Acestea vor face obiectul unor alte proiecte, intocmite
de catre proiectanti de specialitate, atestati conform legii.

B. Lucrari proiectate

S-au prevazut urmatoarele lucrari de instalatii electrice:

- iluminat artificial interior;

- iluminat de siguranta (pentru circulatie, evacuare gi interventie);

- iluminat exterior;

- instalatii de prize pentru utilizari diverse gi alimentare receptoare mici;
- instalatii de putere;

- instalatii de protectie impotriva supratensiunilor;

- instalatii pentru protectia impotriva tensiunilor accidentale de contact;
- instalatie de paratrasnet;

- devierea retelelor electrice existente pe amplasamentul cladirii.

La cererea beneficiarului, alimentarea cu energie electrica a cladirii se va face din tabloul

electric general al corpului de laboratoare existent. Acest tablou are dubla alimentare:
- alimentare de baza din postul de transformare;
- alimentare de rezerva din grup electrogen cu pornire automata la pierderea tensiunii din retea.

Puterile electrice instalate si absorbite pentru corpul proiectat de laboratoare vor fi:

Pi =465 kW; Pa =150 kW

Conform evidentelor intocmite de personalul de specialitate al beneficiarului, puterea
electrica absorbita se incadreaza in rezerva de putere disponibila Tn tabloul corpului de laboratoare
existent.

Distributia interioara se va face de la tablourile electrice amplasate la fiecare nivel si in
fiecare laborator.

La cererea beneficiarului, Tn tabloul general se va lasa o plecare in vederea alimentarii unei
instalatii de panouri fotovoltaice care va alimenta in tampon cu reteaua unele echipamente critice
din ansamblul ,camerei curate” de la etajul 1.

Camera curata va fi echipatd de catre antreprenor de specialitate, inclusiv cu instalatia
electrica aferenta de iluminat, prize si putere. Pentru alimentarea acestora se prevede un tablou
electric de distributie, echipat conform cerintelor furnizorului de echipamente.

Dimensionarea circuitelor si coloanelor proiectate s-a facut conform Normativului | 7 - 2011
in ipoteza realizarii unei protectii selective, incadréandu-se in limita sarcinilor gi caderilor de



tensiune admise. Avand in vedere solutia alimentarii din post de transformare propriu, valorile
caderilor de tensiune maxim admise vor fi pentru iluminat 6% si pentru putere 8%. Cablurile
instalatiei electrice interioare au fost astfel dimensionate incéat pot satisface pe viitor o crestere a
puterii receptoarelor, rezultata in urma unor activitati neprevazute in momentul de fata.

Circuitele se vor executa cu cabluri din cupru conform indicatiilor din scheme si vor fi
instalate ingropat in tencuiala peretilor gi aparent deasupra tavanelor false. Circuitele pozate pe
suporti combustibili se vor proteja in tevi metalice. |zolatia conductoarelor si cablurilor va fi cu
intarziere la propagarea flacarii.

Racordarea coloanei de alimentare a tabloului general TG la tabloul electric al
laboratoarelor existente se va face in locul indicate de personalul de specialitate al beneficiarului.

B1. lluminat artificial interior

lluminatul interior va fi realizat cu corpuri de iluminat echipate cu l[ampi LED. Caracteristicile
corpurilor de iluminat s-au stabilit Tn functie de cerintele de arhitectura, gradul de protectie impus
de natura incaperilor si nivelul minim de iluminare prescris.

La solicitarea beneficiarului, corpurile de iluminat echipate cu lampi LED se pot inlocui cu
corpuri de iluminat echipate cu tuburi fluorescente (de ex. FIRI - 03 - 418 DP 7 V1 in laboratoare si
PSFL - 02 - 226 d pe coridoare si grupurile sanitare). Circuitele au fost astfel dimensionate incat sa
suporte puterea suplimentara a acestor tipuri de corpuri de iluminat.

Conform normativului NP 061 - 2002 s-au luat in calcul si s-au realizat conform breviarului
de calcul anexat nivelurile de iluminare medii incluse in tabelul de mai jos.

Abaterile fata de valorile normate sunt incluse in limita de o treapta de iluminare admisa de
Normativul NP 061-2002 privind proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri.

Valoare Valoare
Valoare A e ex
incapere normata realizata  realizata
E med E med. ptr.  E med. ptr.
" |lampi LED |lampi fluo.
4.1. Laborator Microscopie electronica (P1) 500 Ix 573 Ix -
4.2. Laborator Preparare probe (P2) 500 Ix 517 Ix 491 Ix
4.3. Laborator Microscopie electronica (P3) 500 Ix 563 Ix -
4.4. Labo_ratoare Caracterizare prop. (P4) si 500 Ix 583 Ix 532 Ix
Fabricare probe (P6)
4.5. Laborator Fabricare materiale (P5) 500 Ix 524 Ix 487 Ix
4.6. Coridor parter 200 Ix 265 Ix 246 Ix
4.7. Casa scarii parter 200 Ix 226 Ix 209 Ix
4.8. Laborator Fabricatie masti (E1.1) 500 Ix 537 Ix 488 Ix
4.9. Laborato_are Analize_ elve_mentale (E1.2) si 500 Ix 520 Ix 464 Ix
Caracterizare proprietati (E1.4)
4.10. Coridor etaj 1 200 Ix 237 Ix 205 Ix
4.11. Laboratoare Recuperare energie de poluare (E2.1si3)] 500 Ix 594 Ix 535 Ix
4.12. Laborator Clustere modelari termice (E2.4) 500 Ix 566 Ix 498 Ix
4.13. Laborator asamblare si testare prototipuri (E2.5) 500 Ix 531 Ix 485 Ix
4.14. Laborator Asamblare si testare concentratoare (E2.6) 500 Ix 524 Ix 468 Ix
4.15. Coridor etaj 2 200 Ix 252 Ix 226 Ix




Corpurile de iluminat vor fi echipate cu lampi cu culoarea alb neutru si indicele de redare a
culorilor mai mare de 80 si cu dispersor impotriva orbirii.

Intrerupatoarele si comutatoarele pentru actionarea iluminatului se vor instala langa tocul
usii gi vor amplasate la inaltimea preferata de beneficiar (0,8 - 1,5 m de la pardoseala finita);

B.2. lluminat de siguranta

Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare (amplasate pe coridoare, pe casa
scarilor si Tn exterior in dreptul ugilor de evacuare), circulatie (amplasate numai in casa scarii si
holul de la parter pentru acces in cladire) si interventie (amplasate in centrala termica si camera
tehnica a tabloului electric general) vor fi alimentate din circuitele de iluminat general si vor fi
prevazute cu sursa de securitate locala (acumulator incorporat in corpul de iluminat) cu clasa de
comutare < 0,5 sec.

B.3. lluminat exterior

Pentru iluminatul exterior se prevad doua lampadare ornamentale amplasate pe aleea de
circulatie, in laturile cladirii i corpuri de iluminat in dreptul ugilor de acces in cladire.
Actionarea lampadarelor se va face cu releu crepuscular.

B.4. Instalatii de prize pentru utilizari diverse si alimentare receptoare mici

S-au prevazut prize bipolare cu contact de protectie pentru diverse echipamente, la
inaltimea de 0,3 si 1,0 m de la pardoseala conform indicatiilor din planuri. Amplasamentul si
numarul prizelor bipolare pe un circuit s-a stabilit in functie de amplasamentul si caracteristicile
receptoarelor care ar urma sa se racordeze.

Pentru actionarea echipamentelor de control acces s-au lasat doze de racordare in locurile
indicate de beneficiar. Legatura la echipamente se va face conform cerintelor furnizorului gi
instructiunilor din proiectul de specialitate.

Alimentarea cu energie electrica a ventiloconvectoarelor instalatiei de climatizare se va
face prin circuite proprii, echipate cu dispozitive de deconectare de la distanta, prin centrala de
avertizare incendii.

B.5. Instalatii de putere

Circuitele de putere vor alimenta agregatul de climatizare si receptoarele tehnologice solici-
tate de beneficiar. Racordurile la tablourile de utilaj ale acestora se vor executa conform instructiu-
nilor furnizorilor de utilaje.

Elementele de comanda, automatizare si protectie interna ale receptoarelor de putere nu
fac parte din prezentul proiect, considerandu-se ca sunt parte integrata in tablourile de utilaj, ele
urmand a fi instalate si racordate conform prescriptiilor furnizorilor de echipamente.

B.6. Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor

Pentru protectia impotriva supratensiunilor, la intrarile in tabloul general de distributie TG se
va monta un dispozitiv de protectie la supratensiuni (SPD) de tipul 1 + 2.

In interior, se vor construi la fiecare etaj, retele de echipotentializare de tip M si S echipate
cu bare de egalizare de potential amplasate in fiecare incapere.

B.7. Instalatii pentru protectia impotriva tensiunilor accidentale de contact

S-au luat masuri de protectie impotriva socurilor electrice respectandu-se regula
fundamentala a protectiei (protectie de baza si protectia la defect).



Protectia de baza (impotriva atingerilor directe) se asigura prin:
- izolarea partilor active si prin carcase.

Protectia la defect (impotriva atingerilor indirecte) se realizeaza prin:
- legarea la pamant a partilor conductoare accesibile in conditiile specifice sistemului de
alimentare TN-S;

S-au prevazut urmatoarele masuri suplimentare de protectie impotriva socurilor electrice:

- protectie prin deconectarea automata a alimentarii la aparitia unui curent de defect,
realizata prin prevederea pe fiecare circuit a cate unui dispozitiv de curent diferential rezidual cu
IAn = 30 mA ; fac exceptie circuitele electrice de la centrala termica unde s-au montat dispozitive
de curent diferential rezidual pe grupuri de circuite.

- legaturi echipotentiale suplimentare in amplasamentele din laboratoare si spatiile tehnice,
intre urmatoarele parti:

- conductoare de protectie;

- elemente conductoare care nu apartin unei instalatii electrice;

- ecrane de protectie impotriva campurilor electrice perturbatoare;
- grilaje de protectie ale partilor conductoare electrice;

- masele echipamentelor.

Conform specificatiilor din cartea tehnica a microscoapelor amplasate la parter, tablourile
de utilaj ale acestora se vor lega direct la priza de pamant. Cu toate acestea, pentru eventualitatea
in care pe parcursul exploatarii se modifica conditiile de racordare, cablurile electrice de alimentare
se vor prevedea cu 5 conductoare. La cererea beneficiarului, pentru evitarea deconectarilor
nedorite, circuitele de alimentare cu energie electrica a microscoapelor se racordeaza la instalatie
fara protectie diferentiala.

Priza de pamant va avea conform cerintelor cartii tehnice ale microscoapelor rezistenta de
dispersie de max. 0,1 ohm. Aceasta se va rezolva prin legarea prizei de pamant artificiala
prevazuta in jurul cladirii la priza de paméant a laboratorului existent si la priza de pamant naturala
constituita din armaturile metalice ale fundatiei corpului de laboratoare proiectat. Suplimentar, se
va trata cu bentonita. Daca in urma masuratorilor rezultd o rezistenta de dispersie mai mare de 0,1
ohm, priza de pamant artificiald proiectata se va extinde in spatiul indicat de beneficiar.

in cazul In care pe parcursul executiei se schimba tipul microscoapelor pe care beneficiarul
urmeaza a le achizitiona, rezistenta de dispersie a prizei de pamant solicitate se poate modifica,
dar aceasta nu va putea depasi valoarea de 1 ohm.

in incaperile in care functionarea microscoapelor poate fi perturbatd de catre undele
electromagnetice (P1, P3 si anexa tehnica) s-au luat urmatoarele masuri:

- cablurile circuitelor care intra in aceste incaperi vor fi ecranate, cu ecranul legat la
pamant;

- carcasele metalice ale echipamentelor fixe (cu exceptia microscoapelor ale caror carcase
se vor lega direct la priza de pamant) vor fi legate la barele de egalizare ale potentialelor prevazute
in acest scop.

Pe terasa cladirii s-au prevazut conductoare de egalizare de potential pentru legarea la ele
a instalatiei de panouri fotovoltaice. Aceste conductoare vor fi legate la conductoarele de coborare
ale instalatiei de paratrasnet gi separat la priza de pamant naturala prin legaturi proprii constituite
din armaturile a doi stélpi din structura de rezistenta a cladirii.

Accesul la tablourile si echipamentele electrice pentru revizii si inlocuirea elementelor
defecte va fi permis numai persoanelor instruite cu normele specifice de securitate a muncii, dupa
scoaterea instalatiei de sub tensiune si verificarea lipsei de tensiune.



B.8. Instalatie de paratrasnet

Tindndu-se seama de destinatia cladirii, de amplasarea ei si de materialele din care va fi
executatd, conform Normativului | 7 - 2011, este necesara construirea unei instalatii de paratrasnet
de nivel ,intarit” (1). Aceasta se va realiza cu un dispozitiv de captare cu amorsare (PDA) si min.
2 coboréri la ansamblul de prize de paméant (naturala + artificiala) conectate intre ele. Coboréarile
vor fi constituite din elementele naturale ale structurii (armaturile metalice a 3 stalpi cu continuitate
electrica de la nivelul terasei pana in fundatie).

B.9. Devierea retelelor electrice existente pe amplasamentul cladirii

Avand in vedere ca pe amplasamentul cladirii proiectate sunt 2 cabluri de alimentare cu
energie electrica (unul al corpului de Ateliere si celalalt al corpului de Laboratoare), se impune
devierea acestora pe alt amplasament. In acest scop, cele doua cabluri se sectioneaza de o parte
si de cealalta a amplasamentului cladirii proiectate si se inlocuiesc cu cabluri noi, amplasate in
spatele cladirii, conform planului de situatie. La punctele de sectionare se vor instala cutii de
jonctiune supraterane. La cererea beneficiarului, pentru echilibrarea sarcinilor, in aceste cutii de
jonctiune, cablurile vor fi legate pe bare in paralel.

Pentru diminuarea caderilor de tensiune, marite in urma cresterii sarcinii pe cele doua
cabluri Tn urma conectarii noului consumator, devierea si racordul la corpul existent de laboratoare
se va executa cu 3 cabluri cu sectiune sporitd. Caderea de tensiune calculata in aceasta situatie
este pentru iluminat aproape de limita valorilor admise de Normativul | 7 - 2011 (6%), astfel incat in
cazul unei cresteri semnificative a puterii absorbite in viitor, beneficiarul va trebui sa ia masuri
pentru modificarea retelelor de alimentare.

Identificarea traseului cablurilor existente, stabilirea exacta a amplasamentului cutiilor de
jonctiune si modalitatea de racord la tabloul electric de distributie al corpului de laboratoare
existent se va face impreuna cu reprezentantul de specialitate al beneficiarului.

C. Masuri PSI privind executia si exploatarea
Nu se vor Tnlocui disjunctoarele prevazute in proiect cu altele de valoare mai mare.

Instalatia electrica se va executa cu cabluri cu izolatie din polietilena reticulata cu intarziere
la propagarea flacarii in manunchi.

Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor cu rol de securitate la foc (fereastra de
evacuare a fumului gi centrala de detectie si semnalizare incendii) se va face cu cabluri NHXH
FE180/E90 rezistente la foc pe timp limitat. Racordarea acestora se va face din fata
intrerupatorului tabloului general TG de la parter.

Pentru oprirea instalatiei de ventilatie in caz de incendiu, disjunctoarele de protectie ale
circuitelor de alimentare cu energie electrica ale ventiloconvectoarelor se vor prevedea cu
dispozitive de deconectare de la distanta. Comanda de declangare se va da de la centrala de
detectie si semnalizare incendii gi va fi asigurata prin proiectul intocmit de catre proiectantul de
specialitate, atestat conform legii.

lluminatul de securitate pentru evacuare trebuie sa functioneze permanent cat timp exista
personal in cladire.

Circuitele electrice pozate pe suport combustibil vor fi protejate cu tuburi metalice, cu
respectarea prevederilor din Normativul | 7 - 2011.



Pentru diminuarea riscului de incendiu, la intrarea in tabloul general TG se va prevedea un
dispozitiv cu protectie la curent diferential rezidual (DDR) cu curentul nominal de functionare
[An = 300 mA.

Se vor respecta normele PSI in vigoare.

in conformitate cu Legea 10/ 95, HG 925/ 95 si Legea 123 / 2007, proiectul va fi verificat
pentru exigentele le (a, b, c, d, e, f).

Intocmit
ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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CAIET DE SARCINI

1. Generalitati

Puterile electrice instalate si absorbite pentru spatiile reamenajate vor fi:
Pi = 465 kW, Pa = 150 kW

Alimentarea cu energie electrica se asigura din tabloul general al corpului de laboratoare
existent, in limita rezervelor de putere existente in acesta.

2. Normative si standarde

- Normativ | 7-2011 pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor;

- Normativ NP 061 - 2002 pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial
din cladiri;

- Normativ C56-2002 pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor;

- Normativ NP 061-2002 privind proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial
din cladiri;

- Normativ NTE 007-08 pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

- Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

- Hotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea Tn munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Alte H.G specifice securitatii si sanatatii in munca ce transpun Directive europene.

3. Conditii tehnice

- Tensiunea de alimentare de la reteaua de energie electrica este de 3x400/230+5%, 50 Hz
- Putere: 3 x400V /230V, 50 Hz.
- lluminat si prize: 230 V, 50 Hz.

- Temperatura de functionare 0 - 35 °C
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- Umiditate: 65% + 15%.

- Executia lucrarilor electrice se va face conform planurilor din proiect. Tablourile vor fi
inchise, cu grade minime de protectie IP 30, IP 44 si IP 54 conform indicatiilor din scheme.

4. Materiale utilizate

- Cabluri tip C2XCY-F, C2XY-F, C2XEY-F (ecranate), cu izolatie XLPE cu intarziere la
propagarea flacarii in manunchi, temperatura maxima a conductorului in functionare normala
90 grd.C;

- Cabluri tip ACYAbY cu izolatie din PVC, temperatura maxima a conductorului Tn
functionare normala 70 grd.C, pentru montaj in sapatura;

- Cabluri tip NHXH FE180/E90 rezistente la foc pe timp limitat (de securitate), fara halogeni,
cu emisie redusa de gaze toxice si fum, cu intarziere la propagarea flacarii, temperatura maxima a
conductorului in functionare normala 90 grd.C;

- Intrerup&toare automate, contactoare, aparataj méarunt si de tablou omologate pentru
utilizare in Comunitatea europeana;

- Conductoare Ol - Zn 25 x 4 mm pentru conductoarele de egalizare de potential si de
coborare ale IPT;

5. Sarcini pentru executant - Instructiuni tehnice specifice privind executia

- Inainte de procurarea corpurilor de iluminat se va consulta beneficiarul in vederea stabilirii
oportunitatii inlocuirii lor cu corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente. Fac exceptie
corpurile de iluminat din Tncaperile microscoapelor (P1, P3 si anexele) care raman echipate cu
corpuri de iluminat cu lampi LED. De asemenea, pentru corpurile de iluminat de tip LED se va
verifica Tnaintea procurarii, posibilitatea montarii lor in casetele tavanului fals proiectat.

- La executie, in functie de preferinta beneficiarului, se pot alege prize bipolare in
constructie speciald, astfel incat sa se poata monta pe aceeasi rama cu prizele pentru curenti
slabi.

- Instalatiile electrice se vor executa cu cabluri montate aparent deasupra tavanelor false si
ingropate in tencuiala, protejate n tuburi din PVC pentru coborérile la aparate.

- Pozarea instalatiilor electrice pe suporti combustibili se va face cu respectarea
instructiunilor din Normativul | 7 - 2011.

- Pentru evitarea incalzirii cablurilor si a supradimensionarii acestora, fascicolul de coloane
a TE-P2, TE-Micro, TG-E1 si TG-E2 montat in tavanul fals de la parter se va amplasa la o distanta
de cel putin 20 cm de fascicolul constituit de celelalte cabluri.

- Circuitul c11-TG se va executa numai dupa stabilirea exacta de catre antreprenorul de
specialitate a amplasamentului tabloului TE Instalatie panouri foto.

- Distanta dintre conductoarele de egalizare de potential amplasate pe terasa pentru
instalatia de panouri fotovoltaice se va stabili numai dupa amplasarea panourilor.

- Tnainte de achizitionarea cablurilor si debitarea lor de pe tambur se vor masura pe teren
lungimea exacta a acestora.

- Trecerea coloanelor si a fascicolelor de circuite prin diafragmele si planseele din beton se
va realiza numai prin golurile existente. in caz de neexistenta a acestora, golurile vor fi executate
numai cu avizul proiectantului de structuri, fara a se afecta stabilitatea constructiei. Pentru circuite
izolate se vor executa gauri cu rotopercutorul, in locurile avizate de proiectantul de structuri.

- Se vor respecta distantele normate dintre instalatiile electrice si celelalte instalatii (apa,
incalzire, climatizare, etc.).

- In cazul in care in camera tehnicd, aldturat tabloului general TG, se vor instala si
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tablourile aferente instalatiei de panouri fotovoltaice, se vor respecta gabaritele obligatorii impuse
de normativul | 7 - 2011; gabaritele mentionate mai jos sunt obligatorii pentru toate tablourile el. :

- coridorul de deservire din fata sau din spatele unui tablou, se prevede cu o latime
de cel putin 0,8 m. masurata intre punctele cele mai proeminente ale tabloului si elementele
neelectrice de pe traseul coridorului.

- coridorul de acces intre doua tablouri de distributie si coridorul dintre un tablou si
parti metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric,
trebuie sa aiba o latime de cel putin 1 m.

- Tabloul electric TE Camera curata se va executa si monta numai dupa stabilirea exacta a
configuratiei camerei curate si a numarului de circuite electrice necesare in aceasta. Tot atunci se
va stabili si modalitatea de fixare a tabloului electric pe perete (ingropat sau aparent). Se vor
respecta gabaritele obligatorii indicate mai sus.

- ldem pentru TE Micro.

- In cazul in care pe parcursul executiei se schimba tipul microscoapelor pe care
beneficiarul urmeaza a le achizitiona, rezistenta de dispersie a prizei de pamant solicitate se poate
modifica, dar aceasta nu poate depasi valoarea de 1 ohm.

- Eventualele cantitati de materiale solicitate in plus de catre executant faté de cele indicate
in lista cu cantitati de lucrari, se vor reglementa in termenele prescrise, direct cu reprezentantul
beneficiarului, pastrandu-se caracteristicile tehnice ale acestora.

6. Sarcini pentru executant - Instructiuni tehnice generale privind executia si verificarea
lucrarilor

6.1. Dispozitii generale comune

6.1.1. Executia si verificarea instalatiilor electrice din prezenta documentatie se va face cu
respectarea prevederile normativelor indicate in cap.2 si a standardelor mentionate in anexele
acestora .

6.1.2.Pentru realizarea in bune conditii a tuturor lucrarilor care fac obiectul investitiei,
executantul (antreprenorul sau/si subantreprenorul) va desfasura urmatoarele activitati:

- studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentatie precum gi a
legislatiei, standardelor si instructiunilor tehnice de executie la care se face trimitere, astfel
ca pana la inceperea executiei sa poata fi clarificate toate lucrarile ce urmeaza a fi
executate;

- va sesiza proiectantul in termen legal eventualele neconcordante intre elementele grafice
si cifrice sau va prezenta obiectiuni in vederea rezolvarii si concilierii celor prezentate.

in timpul executiei:
- va asigura aprovizionarea ritmica cu materialele si produsele cuprinse in proiect in
cantitatile si sortimentele necesare;

- va asigura forta de munca si mijloacele de mecanizare ritmic, in concordanta cu graficul
de executie si termenele partiale sau finale stabilite;

- va respecta cu strictete tehnologia de lucru.

Executantul este obligat sa pastreze pe santier, la punctul de lucru, pe toaté perioada de
executie si probelor, intreaga documentatie pe baza careia se executa lucrarile respective, inclusiv
dispozitile de santier date pe parcurs. Aceasta documentatie impreuna cu procesele verbale de
lucrari ascunse si documentele care sa ateste calitatea materialelor instalatiilor, celelalte
documente care atesta buna executie sau modificarile stipulate de proiectant in urma deplasarilor
din teren, vor fi puse la dispozitia organelor de indrumare - control.
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Modificarile consemnate in caietul de procese verbale vor fi stipulate si in partea desenata
a documentatiei, Tn scopul cunoasterii de catre beneficiar a elementelor reale din teren la punerea
in functiune. In caz contrar, executantul devine direct raspunzator de eventualele consecinte
negative cauzate de nerespectarea documentatiei.

6.2. Protectia impotriva socurilor electrice

6.2.1.Instalatiile electrice se executa astfel incat protectia impotriva socurilor electrice prin
atingere directa si indirecta sa fie asigurata prin masuri, mijloace sau sisteme de protectie,
respectandu-se conditiile din Legea securitatii $i sanatatii in munca nr. 319/2006 precum si din
precizarile din Normativul | 7 - 2011.

6.3. Masuri individuale si colective de securitate a muncii la executia lucrarii

6.3.1.Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii electrice in conditii care sa
asigure evitarea accidentelor de munca. In acest scop este obligat:

- sa analizeze documentatia tehnica din punct de vedere al securitatii muncii;
- sa aplice prevederile cuprinse in legislatia de securitatea muncii specifice lucrarii;

- 88 execute toate lucrarile, in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline
de securitate a muncii, respectand normele, instructiunile, prescriptiile si standardele in vigoare;

- sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei, astfel ca
lucrarea executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila;

- sa utilizeze pe santier masurile individuale gi colective de securitatea muncii, astfel ca sa
evite sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesional3;

- sa utilizeze pentru manevre i interventii in instalatile electrice numai electricieni
autorizati;

- sa aplice in totalitate cerintele Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Neluarea vreuneia din masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la normele
de securitate si sanatate in munca sau nerespectarea de catre orice persoana a masurilor
stabilite cu privire la normele de securitate si sanatate in munca, constituie infractiune si se
pedepseste ca atare.

6.3.2.Factorii de risc de care se va tine seama la elaborarea lucrarii vor fi:
- contactul cu corpurile ascutite;
- lucrul la inaltime;
- socuri electrice prin atingere directa si indirecta.

Beneficiarul impreuna cu executantul vor analiza lucrarea, vor identifica complet toate
riscurile si vor lua masuri pentru diminuarea sau evitarea lor.

6.3.3.Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii se impun urmatoarele
mijloace individuale de securitate Tn munca:

- casca de protectie;

- masuri de protectie de joasa tensiune;
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- incaltaminte de protectie de joasa tensiune;
- ochelari de protectie la praf;

- masca / filtru de protectie la praf;

- salopeta de protectie

Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securitatii
muncii, care au certificate de conformitate.

Sculele vor avea maner electroizolant. Se vor folosi numai scari electroizolante, iar
personalul trebuie sa fie dotat si sa utilizeze echipamentul individual de protectie, respectand
principiul “cel putin doua mijloace electroizolante inseriate pe calea de curent”. Echipamentele
portabile si uneltele manuale utilizate vor respecta normele in vigoare.

Executantul va utiliza pentru manevre in instalatii electrice numai personal autorizat, ANRE.
6.3.4.Ca mijloace colective de protectie se recomanda:
- semnalizarea locurilor periculoase gi atentionarea vizibila a lor cu placute de semnalizare;

- instructajul specific si periodic cu normele de securitate si sanatate in munca, efectuat la
locul de munca;

- elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii;
- elaborarea si respectarea unui program de securitate si sanatate in munca,;
- dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim ajutor;

- controlul permanent in vederea verificarii ca au fost luate masurile privind respectarea
regulilor de securitate a muncii.

6.3.5.Pentru lucrul la inaltime, executantul va folosi numai personal atestat medical
pentru aceasta si va utiliza utilaje pentru lucrul la inaltime, dupa caz.

6.3.6.In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de securitate gi sanatate
in munca pentru transportul prin purtarea cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

6.3.7.L.a manevrele in instalatiile electrice scoase de sub tensiune se vor aplica
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. Nu se vor face manevre cu instalatii
electrice aflate sub tensiune.

6.3.8.Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase trebuiesc legate la instalatia
de protectie impotriva socurilor electrice.

6.3.9.Montarea echipamentelor electrice si realizarea instalatiilor electrice trebuie sa se
desfagoare in asa fel incat sa nu se modifice conceptia de proiectare. In cazuri speciale,
modificarile trebuie sa se faca numai cu acordul scris al proiectantului.

6.3.10.Executantul va respecta prevederile urmatoarelor documente: ,Planul de
securitate si sanatate in munca”, ,Planul propriu de securitate si sanatate in munca”, ,Proceduri
de lucru si instructiuni de securitate si sanatate Tn munca specifice activitatilor de realizare a
instalatiilor electrice”.

6.4. Masuri PSI privind executia instalatiilor electrice de joasa tensiune

6.4.1.Montarea instalatiilor electrice pe suporti combustibili se va face cu respectarea
prevederilor cuprinse in capitolele de mai sus.

6.4.2.Nu se vor Tinlocui disjunctoarele proiectate cu altele de valoare mai mare,
utilizdndu-se intotdeauna aparate, marcate si in executie inchisa, de aceeasi valoare gi
caracteristici cu cele prevazute in proiect.
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6.4.3.In cazul echipamentelor de putere se va pastra reglajul releelor termice indicat de
producator, eventualele modificari in reglajul acestora facandu-se de personal calificat, in limitele
prescrise, functie de caracteristicile echipamentelor de protejat si a circuitelor respective.

6.4.4.Eventualele corpuri de iluminat echipate cu lampi cu incandescenta se vor amplasa
fata de elemente combustibile la distanta indicata in norme.

6.4.5.Se vor respecta “Normele de prevenire si stingere a incendiilor” in vigoare.
6.5. Masuri PSI privind executia instalatiei de paratrasnet (IPT)

6.5.1.La constructile in curs de executie, IPT necesara se realizeaza si se finalizeaza
inainte de executarea finisajelor combustibile si Thainte de efectuarea probelor tehnologice, de
reguld imediat dupa ce structurile de rezistenta si inchiderile exterioare au fost gata.

7. Sarcini pentru beneficiar: Instructiuni tehnice generale privind exploatarea,
intretinerea, reparatiile si verificarile periodice

7.1. Dispozitii generale comune

7.1.1.Beneficiarului, prin dirigintele de santier, ii revin urmatoarele sarcini:

- receptioneaza documentatia primita de la proiectant, verificand piesele scrise si desenate,
coroborarea intre ele, exactitatea elementelor (lungimi, trasee, etc.);

- sa sesizeze proiectantul de orice neconcordante sau situatii specifice aparute in executie,
in scopul analizei comune si gasirii rezolvarii urgente;

- sa anunte proiectantul in vederea prezentarii in fazele determinante;
- sa nu accepte modificari fata de documentatia de executie, decat cu avizul proiectantului;

- sa urmareasca ritmic executia lucrarilor in scopul respectarii documentatiei, participand
conform sarcinilor la controlul calitatii lucrarilor, la confirmarea lucrarilor ascunse si a cantitatilor de
lucrari, efectuate de executant la nivelul fiecarei faze determinante;

- sa nu accepte sub nici un motiv trecerea la o alta faza sau receptia lucrarilor executate
fara atestarea tuturor elementelor care concura la o buna calitate a materialelor si executiei;

7.1.2.Receptionarea instalatiilor electrice se va face numai dupa executarea tuturor
probelor si verificarilor gi prezentarea dosarului cu buletine de proba. Nu se admite receptionarea
instalatiilor pentru care nu s-au intocmit toate buletinele de proba sau care contin provizorate.

7.1.3.Pentru orice nerespectare a prevederilor documentatiei, beneficiarul, prin dirigintele
de santier, va solicita proiectantul in scopul clarificarii probelor.

7.1.4.Exploatarea instalatiilor electrice sau orice lucrare la o instalatie electrica trebuie sa
aiba la baza documentatia de evaluare a riscurilor conform Legii nr.319/2006. La exploatarea
instalatiilor electrice, suplimentar fatd de Legea nr.319/2006 cu normele de aplicare cf. HG
1425/2006, se va tine seama si de: HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca HG nr.
1091/2006, HG nr. 300/2006, HG nr. 457/2003 si de recomandarile din SR EN 50110-1/2005.

7.1.5. Exploatarea, intretinerea, reparatiile si verificarile periodice ale instalatiilor electrice
se va face cu respectarea prevederile normativelor indicate in cap.2 si a standardelor mentionate
in anexele acestora.
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7.2. Exploatarea, intretinerea, reparatiile si verificarile periodice ale echipamentelor din
componenta instalatiilor electrice

7.2.1.0rice defectiune constatata la instalatiile electrice va fi anuntatd imediat serviciilor
de specialitate ale furnizorilor si beneficiarului si se vor lua masuri de interzicere a accesului
personalului si utilizatorilor in zonele cu defectiuni.

7.2.2.Accesul la tabloul si echipamentele electrice pentru revizii si inlocuirea elementelor
defecte va fi permis numai persoanelor instruite cu normele specifice de protectia muncii, dupa
anuntarea personalului medical, scoaterea instalatiei de sub tensiune si verificarea lipsei de
tensiune.

7.2.3.In timpul exploatarii se verificd starea conductoarelor de legare la pamant, a
legaturilor dintre priza de pamant si elementele care trebuiesc legate la pamant, precum si a
legaturilor aparente de imbinare intre elementele instalatiei de legare la pamant. Periodicitatea gi
modul de verificare se stabilesc prin documente normative departamentale.

7.2.4.In exploatare, masurarea rezistentei de dispersie si a tensiunilor de atingere si de
pas trebuie facuta periodic, conform prevederilor din documentele normative departamentale sau
la cererea organelor de control insarcinate cu securitatea muncii, precum si ori de cate ori se aduc
modificari instalatiei de legare la pamant sau se constata defectiuni ale acesteia.

7.2.5.In timpul exploatérii, se verificd periodic, conform prevederilor din documentele
normative, starea de corodare a electrozilor, prin dezgroparea unor parti a acestora. In cazul in
care se constatd reducerea grosimii, respectiv a diametrului, cu mai mult decat o treime din
valoarea initiala, se inlocuiesc electrozii prizelor de pamant.

7.2.6.Exploatarea, intretinerea, reparatiile si verificarile periodice ale echipamentelor din
componenta instalatiilor electrice se vor efectua conform prevederilor Normativului | 7 - 2011,
cap. 8.2 si cap. 8.4 si a altor norme in vigoare.

7.3. Exploatarea, intretinerea, reparatiile si verificarile periodice ale instalatiilor de
iluminat interior si exterior

7.3.1.Pentru asigurarea fluxurilor luminoase nominale ale lampilor electrice si a nivelurilor
de iluminare in limitele prevazute in proiect, variatile de tensiune ale retelelor electrice se vor
incadra n limitele admise de prescriptiile in vigoare.

7.3.2.Pentru mentinerea in timp a nivelelor de iluminare, instalatile de iluminat vor fi
intretinute la perioadele mentionate in SR 6646 sau la perioade mai scurte daca va fi cazul,
ludndu-se masuri pentru:

- Tnlocuirea lampilor uzate; Tnlocuirea lampilor uzate se va face individual, imediat dupa
iesirea lor din functiune; inlocuirea periodica in grup se poate aplica numai la instalatiile de iluminat
general uniform.

- curatarea corpurilor de iluminat

- fintretinerea periodicd a suprafetelor reflectante (tavan, pereti, pardoseala, utilaj,
mobilier) conform normelor in vigoare.

- mentinerea suprafetelor vitrate in stare curata.

7.3.3.Inlocuirea l&mpilor se va face de preferintd pe zone sau pe intreaga incépere, la
terminarea duratei de viata a lampilor sau pentru inlocuirea lampilor arse. In locul Iampilor scoase
se vor monta numai lampi de aceeasi putere si culoare.

7.3.4.Intretinerea  suprafetelor incaperii (pereti, plafon, pardoseli) si eventual a

a~

mobilierului, se va face in incaperile “putin curate” o datéa pe an si in cele “curate” o data la 3 ani. In
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incaperile “foarte curate”, necesitatea intretinerii suprafetelor se va stabili si in functie de conditiile
speciale de igiena, de functionare, cerute de activitatea ce se desfasoara in acestea, putandu-se
alege perioade mai scurte intre doua curatiri. Pentru finisajele suprafetelor incaperii se vor utiliza
materiale cu factori de reflexie cat mai mari, respectandu-se culorile prevazute in proiect in
cazurile in care acestea au si un rol functional.

7.3.5.In scopul reducerii consumului de energie electricd prin folosirea eficientd a
iluminatului natural, se va efectua periodic, la 3 - 6 luni dupa caz si curatirea suprafetelor vitrate gi
a perdelelor.

7.3.6.Exploatarea, intretinerea, reparatiile si verificarile periodice ale iluminatului de
siguranta se vor efectua conform prevederilor Normativului | 7 - 2011 cap. 8.3.

7.4. Exploatarea, intretinerea, reparatiile si verificarile periodice ale instalatiei de
paratrasnet (IPT)

7.4.1. Orice modificare, completare sau reparare a elementelor PT pe parcursul
exploatarii se face in conformitate cu prevederile Normativului | 7 - 2011.

7.4.2. Perioada maxima intre inspectiile unei IPT in functie de nivelul de protectie sa fie
conform tabelului de mai jos:

Inspectie vizuala Inspectie completa Inspectii complete a
Nivelul de protectie sistemelor critice
[ani] [ani] [ani]
Intarit (1) 1 2 1

7.4.3. Ori de cate ori se fac modificari sau reparatii la structura protejatéd sau in urma
oricarei descarcari de trasnet pe IPT trebuie facutad o inspectie. Sistemele de protectie impotriva
trasnetului utilizate pentru structuri cu risc de explozie trebuie verificate la fiecare 6 luni.

7.4.4. Exploatarea, intretinerea, reparatiile si verificarile periodice ale instalatiilor de
paratrasnet electrice se vor efectua conform prevederilor Normativului | 7 - 2011, cap. 8.5 si a altor
norme in vigoare.

7.5. Masuri de securitate a muncii la exploatarea lucrarii

7.5.1.Beneficiarul cladirii raspunde de preluarea si apoi de exploatarea lucrarilor de
instalatii in conditii care sa asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat:

- sa analizeze proiectul din punct de vedere al securitatii muncii;
- sa respecte si sa aplice toate normele si normativele de securitate a muncii;
- sa aplice cerintele Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

- in exploatare sa existe obligatoriu documentele specificate in Legea securitatii si sanatatii
in munca nr. 319/2006;

- sa prevada mijloace de prim ajutor eficace;
- sa prevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor;

- sa intocmeasca proceduri de interventie pentru caz de criza sau dezastre si sa aiba
pregatite echipe de interventie antrenate si dotate corespunzator;

- sa nu permita accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice;
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7.6. Masuri PSI privind exploatarea instalatiilor electrice de joasa tensiune

7.6.1.Nu se vor inlocui disjunctoarele proiectate cu altele de valoare mai mare,
utilizandu-se intotdeauna aparate calibrate, marcate si in executie inchisa, de aceeasi valoare i
caracteristici cu cele prevazute in proiect.

7.6.2.Se interzice;
- folosirea in stare defecta a instalatiilor si aparatelor (receptoarelor);
- incarcarea peste sarcina indicata a instalatiilor si echipamentelor electrice;

7.6.3.Racordarea de noi receptoare electrice la retelele existente se va face pe baza unei
documentatii de specialitate, interzicandu-se supraincarcarea circuitelor.

7.6.4.Pentru stingerea incendiilor la instalatii electrice se procedeaza la scoaterea
instalatiei de sub tensiune dupa care se refuleaza agentul stingator. Se poate folosi apa sub forma
de jet pulverizat sau spuma. La instalatiile sub tensiune se poate folosi bioxid de carbon sau mase
pulverulente.

LS

7.6.5.Se vor respecta “Normele de prevenire si stingere a incendiilor” in vigoare.

8. Garantii

Executantul va garanta buna functionare a instalatiei electrice conform contractului incheiat
de acesta cu beneficiarul, dar nu mai putin de doi ani de la darea in folosinta a obiectivului.

9. Modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei

- Conform Legii nr. 10 / 1995, pentru asigurarea durabilitatii sigurantei in exploatare,
functionalitatii si calitatii instalatiilor electrice, este necesard urmarirea comportarii in timp a
investitiei. Scopul urmaririi comportarii in timp a instalatiilor electrice este asigurarea aptitudinii lor
pentru exploatarea pe toata durata de serviciu. Supravegherea curenta a starii tehnice are ca
obiect depistarea si semnalizarea in faza incipienta a luarii din timp a masurilor de interventie
necesara.

- Supravegherea curenta a starii tehnice are caracter permanent.

- Organizarea supravegherii curente a starii tehnice a instalatiilor electrice din dotare este in
sarcina beneficiarului sau a unitatii de exploatare care va investiga prin examinare directa sau cu
mijloace de masurare specifice.

- Supravegherea curenta a stari tehnice a instalatiilor electrice se va face de personal
calificat, in baza proiectului de instalatii electrice si in baza normelor si normativelor in vigoare

- Se vor verifica periodic tablourile electrice, aparatele, echipamentele, corpurile de
iluminat, circuitele si coloanele;

- Se va verifica integritatea prizei de pamant si a instalatiei de paratrasnet precum si
continuitatea centurii interioare de legare la pamént si a conductoarelor de egalizare de potential gi
racordarea la acestea a partilor metalice ale instalatiei electrice care nu sunt sub tensiune dar care
in mod accidental pot avea o schimbare de potential;

Intocmit
ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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Faza: PT+DE - Instalatii electrice

BREVIAR DE CALCUL

1 - Calculul caderilor de tensiune

- Cabluri tip C2XCY-F, C2XY-F, C2XEY-F (ecranate), cu izolatie XLPE cu intarziere la
propagarea flacarii in manunchi, temperatura maxima a conductorului in functionare normala

90 grd.C;

- Cabluri tip ACYAbY cu izolatie din PVC, temperatura maxima a conductorului in
functionare normala 70 grd.C, pentru montaj in sapatura;

A
2
3
4
5
.6
4
8
9
10
A
A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

Racord din postul de transformare pana la cutia de jonctiune CJ1
Racord de la CJ1 la CJ2
Racord de la CJ2 la Ateliere existente
Racord de la CJ2 la Laboratoare existente
Racord de la Laboratoare existente la Laboratoare proiectate (coloana TG)
Coloana TE-P2
Coloana TE-Micro
Coloana TE-P6
Coloana TG- E1
. Coloana TE Camera curata

1. Coloana TG-E2

. Coloana TE-E2.6

2 - Stabilirea necesitatii prevederii unei IPT gi alegerea nivelului de protectie

impotriva trasnetului

3 - Calculul rezistentei de dispersie a prizei de pamant artificiale

4. Calcule fotometrice pentru principalele spatii:

41.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10
4.1

4.13
4.14
4.15

Laborator Microscopie electronica (P1)

Laborator Preparare probe (P2)

Laborator Microscopie electronica (P3)

Laboratoare Caracterizare proprietati (P4) si Fabricare probe (P6)

Laborator Fabricare materiale (P5)

Coridor parter

Casa scarii parter

Laborator Fabricatie masti (E1.1)

Laboratoare Analize elementale (E1.2) si Caracterizare proprietati (E1.4)
. Coridor etaj 1

. Laboratoare Recuperare energie de poluare (E2.1, E2.3)
4.12.

Laborator Clustere modelari termice (E2.4)

. Laborator asamblare si testare prototipuri (E2.5)

. Laborator Asamblare si testare concentratoare (E2.6)
. Coridor etaj 2
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1 - Calculul caderilor de tensiune

- mod de pozare ingropat in paméant D

- temperatura solului
- rezistenta termica specifica a solului
- numar de sisteme
- gradul de incarcare
- factor de corectie

1.1. Racord din postul de transformare pana la cutia de jonctiune CJ1 (existent)

Caracteristici cablu

Caract. receptor

Parametri functionali

Tip circuit l.agm. ro Xo L P. | coso l. 'Regim| AU AU
Al | [Q/km] | [km] | [m] | [kW] [A] |termic| [V] [%]
2 ACYAbY .
3%240+120 726 | 0,068 | 0,029 110 340 | 0,90 | 545 | stabil | 7,69 1,92

1.2. Racord de la CJ1 la CJ2 (proiectat)

Caracteristici cablu

Caract. receptor

Parametri functionali

Tip circuit l.adm. ro Xo L P. | cosg l. 'Regim AU AU
[Al | [o/km] | [Qkm] | [m] | [kW] Al | termic| [V] [%]

3 ACYAbY _
3x300+150 1.365 | 0,036 | 0,020 | 65 340 | 0,90 | 545 | stabil | 2,51 0,63

1.3. Racord de la CJ2 la Ateliere existente (existent)

Caracteristici cablu

Caract. receptor

Parametri functionali

Tip circuit l.adm. ro Xo L P. cosQ la Regim| AU AU
[A]l | [Q/km] | [km] | [m] [kW] [A] |termic| [V] [%]

ACYAbY .
3x240+120 363 | 0,136 | 0,059 20 130 | 0,90 | 208 | stabil | 1,07 0,27

1.4. Racord de la CJ2 la Laboratoare existente (proiectat)

Caracteristici cablu

Caract. receptor

Parametri functionali

Tip circuit l.adm. ro Xo L P. cosQ l. |Regim| AU AU
[Al | [Q/km] | [km] | [m] | [kW] [A]l |termic| [V] [%]

2 ACYAbY .
3x240+120 726 | 0,068 | 0,029 | 35 210 | 0,90 | 336 | stabil | 1,51 0,38

1.5. Racord de la Laboratoare existente la Laboratoare proiectate- coloana TG (proiectat)

Caracteristici cablu

Caract. receptor

Parametri functionali

Tip circuit l.adm. ro Xo L P. cosQ la Regim| AU AU
[A] [Q/km] | [Q/km] [m] [kW] [A] termic [V] [%]

ACYAbY .
3x300+150 455 | 0,108 | 0,059 60 150 | 0,90 | 240 | stabil | 3,07 0,77
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- temperatura mediului ambiant - K1

- mod de pozare aparent deasupra tavanului fals - B1

K2 nota din anexa 5.19 - 1 7/2011

- numar de circuite alaturate

1.6. Coloana TE-P2

Caracteristici cablu

Caract. receptor

Parametri functionali

Tip circuit l.adm. ro Xo L P. cosQ la Regim| AU AU
Al | [Q/km] | [Qkm] | [m] | [kW] [A]l |termic| [V] [%]
C2XCY-F .
4x70/35 133 | 0,260 | 0,061 35 44 0,90 70 | stabil | 1,12 0,28
1.7. Coloana TE-Micro
Caracteristici cablu Caract. receptor Parametri functionali
Tip circuit l.adm. ro Xo L P. | coso l. 'Regim| AU AU
Al | [Qkm] | [Qkm] | [m] | [KW] [A] |termic| [V] [%]
C2XY-F 5x35 86 0,520 | 0,064 | 35 20 0,90 32 | stabil | 0,96 0,24
1.8. Coloana TE-P6
Caracteristici cablu Caract. receptor Parametri functionali
Tip circuit l.adm. ro Xo L P. cosQ la Regim| AU AU
[A] [Q/km] | [Q/km] [m] [kW] [A] |termic| [V] [%]
C2XY-F 5x16 52 1,150 | 0,068 15 19 0,90 30 | stabil | 0,84 0,21
1.9. Coloana TG-E1
Caracteristici cablu Caract. receptor Parametri functionali
Tip circuit l.adm. ro Xo L P. cosQ la Regim| AU AU
Al | [Q/km] | [km] | [m] | [kW] [A]l |termic| [V] [%]
C2XCY-F 161 | 0,194 0060 | 25 | 100 | 0,90 | 160 | stabil 1,39 | 0,35
4x95/50 ’ ’ ’ ’ ’
1.10. Coloana TE-Camera curata
Caracteristici cablu Caract. receptor Parametri functionali
Tip circuit l.adm. ro Xo L P. cosQ la Regim| AU AU
Al | [Q/km] | [km] | [m] | [kW] [A]l |termic| [V] [%]
C2XY-F 5x35 86 0,520 | 0,064 18 35 0,90 56 | stabil | 0,87 0,22
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1.11. Coloana TG-E2

Caracteristici cablu Caract. receptor Parametri functionali
Tip circuit l.adm. ro Xo L P. cosQ la Regim| AU AU
[Al | [Q/km] | [km] | [m] | [kW] [A]l |termic| [V] [%]
C2XCY-F .
4x70/35 133 | 0,260 | 0,061 30 65 0,90 | 104 | stabil &= 1,41 0,35
1.12. Coloana TE-E2.6
Caracteristici cablu Caract. receptor Parametri functionali
Tip circuit L.adm. ro Xo L P. cos@ l. |Regim| AU AU
[Al | [Q/km] | [Q/km] | [m] [kW] [A] |termic| [V] [%]
C2XY-F 5x16 52 1,150 | 0,068 18 19 0,90 30 | stabil | 1,01 0,25
1.13. Circuit de iluminat la etajul 2
Caracteristici cablu Caract. receptor Parametri functionali
Tip circuit l.adm. ro Xo L P. cosQ la Regim| AU AU
[Al | [km] | [Q/km] | [m] | [kW] [A] |termic| [V] [%]
C2XY-F 3x1,5 13 112,300 0,109 | 20 1,0 | 0,90 | 4,8 | stabil | 2,15 0,93
1.14. Circuit de prize la etajul 2
Caracteristici cablu Caract. receptor Parametri functionali
Tip circuit l.adm. ro Xo L P. cosQ l. |Regim| AU AU
[Al | [/km] | [km] | [m] [kW] [Al |termic| [V] [%]
C2XY-F 3x1,5 17 7,350 | 0,098 | 20 20 | 0,90 | 9,7 | stabil | 2,57 1,12

NOTA:

- Caderile de tensiune pentru cele mai indepartate si incarcate tablouri electrice de
distributie, considerandu-se alimentarea cu energie electrica realizatd direct din postul de

transformare, sunt:

-TG:
AU=1,92%(art.1.1) + 0,63%(art.1,2) + 0,38%(art.1,4) + 0,77%(art.1.5) = 3,70 %

- TE-P2:

AU = 1,92%(art.1.1) + 0,63%(art.1,2) + 0,38%(art.1,4) + 0,77%(art.1.5) + 0,28%(art.1.6) = 3,98 %

- TE-Micro:

AU = 1,92%(art.1.1) + 0,63%(art.1,2) + 0,38%(art.1,4) + 0,77%(art.1.5) + 0,24%(art.1.7) = 3,94 %

- TE-P6:

AU =192%(art.1.1) + 0,63%(art.1,2) + 0,38%(art.1,4) + 0,77%(art.1.5) + 0,21%(art.1.8) = 4,19 %

- TE Camera curata:
AU =192%(art.1.1) + 0,63%(art.1,2) + 0,38%(art.1,4) + 0,77%(art.1.5) + 0,35%(art.1.9) +
+ 0,22%(art.1.10) = 4,27 %
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- TE-E2.6:

AU =1,92%(art.1.1) + 0,63%(art.1,2) + 0,38%(art.1,4) + 0,77%(art.1.5) + 0,35%(art.1.9) +

+0,25%(art.1.10) = 4,30 %

- Caderile de tensiune pe cele mai lungi si incarcate circuite sunt:

- circuit iluminat -AU=4,30% + 0,93%(art.1.13) = 5,23% < 6% admis
- circuit prize -AU=4,30% + 1,12%(art.1.14) = 5,42% < 8% admis

2. Stabilirea necesitatii prevederii unei IPT si alegerea nivelului de protectie impotriva

trasnetului

Luand in considerare ca:

- tipul suprafetei solului este diferit in zona de intrare, in gradina si n interiorul

structurii,
- structura si arhiva sunt compartimente rezistente la foc,
- nu exista un ecran tridimensional,
pot fi definite urmatoarele zone principale:
- Z1 - zona de intrare in cladire;
- Z2 - platforma tehnologica;
- Z3 - camera curata;
- Z4 - laboratoare;
- Z5 - centrul informatic.

Date caracteristice ale structurii - Tab. A 6.9.8
Parametru Comentariu Simbol Valoare Referinta
Dimensiuni [m] - (Lp, Wp, Hp) | 3462 | 12,75 | 15,00
Factor de amplasare inconj.de ob.> Cd 0,25 Tab.A6.1.2
SPT 1 PB 0,02 Tab.A6.2.2
Ecran la frontiera structurii fara KS1 1 Rel. A6.2.3
Ecran in interiorul structurii fara KS2 1 Rel. A6.2.3
Persoane prezente in structura Cu persoane nt 50
Densitatea de trasnete la sol 1/kmp/an Ng 5 RelA6.1.1
Nr. zilelor cu oraje pe an Ty 50 Anexa 6.11
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Caractericticile retelei interioare de alimentare cu energie electrica si ale liniei electrice de
alimentare care patrunde in structura - Tab. A 6.9.9

Parametru Comentariu Simbol Valoare Referinta
Lungime [m] Le 285
Tnaltime [m] ingropata Hc 0
Transformator IT/JT cu trafo Ct 0,2 Tab.A6.1.4
Factor de amplasare a liniei inconj.de ob.> Cd 0,25 Tab.A6.1.2
Factor de mediu al liniei urban Ce 0,1 Tab.A6.1.5
Ecran al liniei Cu ecran PLD 0,95 Teb. A6.26
PLI 0,06 Tab. A6.2.7
Masuri de protectie pt. cond. interioare fara KS3 1 Tab.A6.2.5
Tensiune de tinere a sistemului int. UW=25kV KS4 0,6 Rel. A6.2.4
Protectie cu SPD coordonate I PSPD 0,01 Tab.A6.2.3
Extremitatea ,a” a liniei, dimensiunile Ly x Wy x Hy

structurii (m)

Caractericticile sistemului de telecomunicatii interior si ale liniei racordate - Tab. A 6.9.10

Parametru Comentariu Simbol Valoare Referinta

Rezistivitatea solului Qm pp 80

Lungime [m] Le 200

Inaltime [m] aeriana Hc 6

Factor de amplasare a liniei inconj.de ob.> Cd 0,25 Tab.A6.1.2

Factor de mediu al liniei urban Ce 0,1 Tab.A6.1.5

Ecran al liniei Cu ecran PLD ! 1eb. 7625
PLI 0,15 Tab. A6.2.7

Masuri de protectie la instalarea cablurilor fara KS3 1 Tab.A6.2.5

Tensiune de tinere a sistemului int. UW=1,5kV KS4 1 Rel. A6.2.4

Protectie cu SPD coordonate I PSPD 0,01 Tab.A6.2.3

Extremitatea ,a” a liniei, dimensiunile Ly x Wy x Hy

structurii (m)
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Caractericticile zonei Z1 (zona de intrare in cladire) - Tab. A 6.9.11

Parametru Comentariu Simbol Valoare Referinta
Tipul suprafetei solului beton ra 0,01 Tab. A6.3.2
Protectie impotriva socurilor electrice fara PA 1 Tab. A6.2.1
Pierdere datorita tens. de atingere si de pas| pers. in ext. Lt 0,01 Tab. A6.3.1
Persoane potential in pericol aflate in zona 4
Caractericticile zonei Z2 (platforma tehnologica) - Tab. A 6.9.12
Parametru Comentariu Simbol Valoare Referinta
Tipul suprafetei solului beton ra 0,01 Tab. A6.3.2
Protectie impotriva socurilor electrice fara PA 1 Tab. A6.2.1
Pierdere datorita tens. de atingere si de pas| pers. in ext. Lt 0,01 Tab. A6.3.1
Persoane potential in pericol aflate in zona 4
Caractericticile zonei Z3 (camera curata) - Tab. A 6.9.13
Parametru Comentariu Simbol Valoare Referinta
Tipul suprafetei planseului lemn ru 1,00E-05 Tab. A6.3.2
Risc de incendiu ridicat rf 1,00E-01 Tab.A6.3.4
Pericol special ”i"e'pzz?f;t de hz 2 Tab. A6.3.5
Protectie impotriva incendiului extinctor rp 0,5 Tab. A6.3.3
Ecran spatial fara KS2 1 Tab.A6.2.3
Conectare la
Re’gelg ipterioare de alimentare cu energie Da _ linia de
electrica alimentare cu
ee.laJ.T.
Conectare la
Sisteme de telecomunicatii interioare Da linia de
telecom.
Pierderi prin tensiuni de atingere si de pas pers. in int. Lt 1,00E-04 Tab. A6.3.1
Pierderi prin avarii fizice cl. industriala Lf 0,05 Tab. A6.3.1
Persoane potential in pericol in zona 10
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Caractericticile zonei Z4 (laboratoare) - Tab. A 6.9.14
Parametru Comentariu Simbol Valoare Referinta
Tipul suprafetei planseului lemn ru 1,00E-05 Tab.A6.3.2
Risc de incendiu ridicat rf 1,00E-01 Tab.A6.3.4
Pericol special nivel scazut de hz 2 Tab. A 6.3.5
panica

Protectie impotriva incendiului extinctor rp 0,5 Tab. A6.3.3
Ecran spatial fara KS2 1 Tab.A6.2.3

Conectare la
Retele interioare de alimentare cu energie Da linia de
electrica alimentare cu

ee.laJ.T.

Conectare la

Sisteme de telecomunicatii interioare Da linia de
telecom.
Pierderi prin tensiuni de atingere si de pas pers. in int. Lt 1,00E-04 Tab. A6.3.1
Pierderi prin avarii fizice cl. industriala Lf 0,05 Tab. A6.3.1
Persoane potential in pericol in zona 35
Caractericticile zonei Z5 (centru informatic) - Tab. A 6.9.15
Parametru Comentariu Simbol Valoare Referinta
Tipul suprafetei planseului lemn ru 1,00E-05 Tab.A6.3.2
Risc de incendiu ridicat rf 1,00E-01 Tab.A6.3.4
Pericol special nivel scazut de hz 2 Tab. A6.3.5
panica

Protectie impotriva incendiului extinctor rp 0,5 Tab. A6.3.3
Ecran spatial fara KS2 1 Tab.A6.2.3

Conectare la
Retele interioare de alimentare cu energie Da linia de
electrica alimentare cu

ee.laJ.T.

Conectare la

Sisteme de telecomunicatii interioare Da linia de
telecom.

Pierderi prin tensiuni de atingere si de pas pers. in int. Lt 1,00E-04 Tab. A6.3.1
Pierderi prin avarii fizice ci. industriala Lf 0,05 Tab. A6.3.1
Persoane potential in pericol in zona 1
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Suprafete de expunere echivalente pentru structuri si linii - Tab. A 6.9.16

Simbol al Rez‘l'tlrr:}a Ecuatie pentru suprafata echivalenta de Date din VaI:;a;e
suprafetei pet expunere tabelul:
’ ecuatie/tabel
, Structura:
Ag ieb!a;gz 2 A6.9.8 1 11E+04
(AB.1.2) | Ad = [LpxW, + 6Hp, X (Lp*+*Wp,) + TIX(3Hp) |
Tabelul Linie subterana de alimentare cu e.e: A6.98
Al(P) A6.1.3 | AI(P)=px [Lg-3( Hg+Hp)] A6.9.9 2,04E+03
. Tabelul Langa linia de alimentare cu e.e:
AT Tabelul Linie aeriana de telecomunicatii: A6.9.8 5,15E+03
(7 A6.13  |A(T)=6Hc X [Le-3(Hga*Hp)l A6.9.9
. Tabelul Langa linia de telecomunictii:
AI(T) A6.1.3 AI(T) = 1000 x Lc A6.9.9 2,00E+05
Numar anual previzibil al evenimentelor periculoase - Tab. A 6.9.17
Simbol al Relatia de . “ “ Date din Valoare
= . T Ecuatie pentru numarul de trasnete .
numarului referinta ’ tabelul: (1/an)
Pe structura: AG.9S
ND (A6.1.4) -6 AG 9 .16 1,38E-02
ND=N,; xA4XxCqx 10 e
g”™fd d
Pe linia de alimentare cu e.e: A6.98
NL(P) (A6.1.7) -6 A6.9.9 5,10E-04
NL(P)=NgXA|(P)XCd(P)XCt(P)X1O A6.9.16
Langa linia de alimentare cu e.e: A6.98
Ni(P) (A6.1.8) -6 A6.9.9 6,37E-03
Ni(P)=NgXAi(P)XCt(P)XCe(P)X1O A6.9.16
Pe linia de telecomunicatii: A6.98
NL(T) (A6.1.7) -6 A6.9.10 6,44E-03
NL(T)=NgXA|(T)XCd(T)X10 A6.9.16
Langa linia de telecomunicatii: A6.98
Ni(T) (A6.1.8) -6 A6.9.10 1,00E-01
Ni(T):NgXAi(T)XCe(T)X1O A6.9.16
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Risc R1 - Valori ale componentelor de risc in functie de zone (valori x 10-5)- Tab. A 6.9.18

Simbol Z1 Z2 z3 Z4 Z5 Structura
Zonade | Platforma | Camera | Laborator | Centru
intrare tehnologica| curata informatic
RA 0,138 0,138 0,277
Rp 0,138 0,138 0,138 0,277
Ry (Linie electrica) 0,000 0,000 0,000 0,000
Ry (Linie electrica) 0,003 0,003 0,003 0,008
Ry (Linie de telecomunicatie) 0,000 0,000 0,000 0,000
Ry (Linie de telecomunicatie) 0,032 0,032 0,032 0,097
TOTAL 0,138 0,138 0,173 0,173 0,173 0,796

Compunerea componentelor de risc R1 in functie de zone (valori x 10-5)- Tab. A 6.9.19

Simbol Z1 Z2 Z3 Z4 z5 Structura

Zona de Platforma | Camera | Laborator | Centru

intrare tehnologica| curata informatic
RD 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,691
R| 0,000 0,000 0,035 0,035 0,035 0,104
TOTAL 0,138 0,138 0,173 0,173 0,173 0,796
Rs 0,138 0,138 0,000 0,000 0,000 0,277
Rf 0,000 0,000 0,173 0,173 0,173 0,381
Ro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 0,138 0,138 0,173 0,173 0,173 0,657
unde:
RD =RA+RB +RC - riscul datorita caderii trasnetului pe structura
RI =RM + RU + RV + RW + RZ - riscul datorita trasnetelor care nu cad pe structura dar o
influienteaza

RS =RA+RU - riscul datorita vatamarii fiintelor vii
RF =RB + RV - riscul datorita avariilor fizice
RO =RM + RC + RW - riscul datorita defectarii sistemelor interioare
R1= 0,796 x10°® < RT=10"°
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3. Calculul prizei de pamant comune artificiale

A. Priza de pamant formata din electrozi verticali (Ol-Zn, | =1,5m, @=2")

- UNGIME €lECTIOA = | M .ttt e e ee e e e e e e e eeeeeeeas 1,5

- diametru electrod - d [M] oo —————————— 0,05
- distanta de la partea superioara a electrodului pana la suprafata solului - g [m] ........... 0,50
- adancimea de ingropare a electrodului - t [M] ..o 1,25
- rezistenta de dispersie a prizei de pamant compusa dintr-un singur electrod - rpv [Q] 37,68
- NUMAr €leCtrozi VErtiCali .........coooiiiiiiiii e 18

- distanta dintre electrozi in raport cu lungimea acestora [1, 2 sau 3] .......cccccceeeeiiiiiiinnnnn. 3

- coeficient de utilizare pentru priza multipla ... 0,75
- rezistenta de dispersie a prizei de pamant multiple - romv [Q] ... 2,79

B. Priza de pamant formata dintr-un electrod orizontal (platbanda Ol-Zn 40 x 4 mm)

- lungime priza orizontala - | [M] oo e 170
- latime platbanda - b [M] ..o 0,04
- adancimea de ingropare - q [m] 0,50
- rezistenta de dispersie a prizei de pamant orizontale - rpo [Q2] 1,1

C. Caracteristici sol

- rezistivitate de calcul - P [QM] .. 80
D. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant complexe - Rp [Q] 0,80
NOTA: Pentru atingerea rezistentei de dispersie mai mica de 0,1 ohm solicitatd de beneficiar,

este necesara legarea prizei de pamant artificiale proiectatd de priza de pamant naturala
constituita din armaturile fundatiei cladirii $i de priza de pamant artificiala a cladirilor existente n
zona (Ateliere si Laboratoare). Daca nici in acest caz nu se realizeaza rezistenta de dispersie
indicata, priza de pamant artificiala se va suplimenta cu electrozi verticali si orizontali in spatiul
indicat de beneficiar.

Intocmit
ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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S.C. PROIECTANTUL S.A. Proiect 01/2014
Cluj-Napoca, str. Deva 1-7 CENTRU DE CERCETARE $I

tel/fax: 0264 -595264

Aut. nr. J 12/54/1991 ENERGII ALTERNATIVE

01.

1.

02.

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca
Faza: PT+DE - Instalatii electrice

ANTEMASURATOARE

- instalatii electrice interioare -

EA - Tuburi de protectie, doze

EA 02 A2

Tub izolant de protectie etans IPEY montat ingropatcuD =20 mm. m 668
EA 03 B1

Tub izolant de protectie etans IPEY montat pe console fixate direct

inperete,tubulcuD =32mMmM ... m 20
EA 05 A2

Tub de prot. etans si lacuit PEL mont. pe console fixate direct in

perete, tubulcuD =13,5mm ..., m 30
EA 11 D1

Teava PVC tip U montata aparent cu D = 90 mm pentru protectie

cablu CYAbY 3x240+120 (3x300+150) la intrarea in cladire ............ m 15

EB - Conductori

EB 08 B1

Conducta otel pt. legare la pamant sau nul a aparatelor electrice,

din banda otel zincat laminata 25 x4 mm ... m 228
EB 08 B1 - asim

Conducta otel inglobata in fundatie, pentru constituirea prizei de

pamant naturala, din banda otel zincat laminata 25 x4 mm ........... m 100
EB 08 B1 - asim

Conducta otel inglobata in stalpi, pentru constituirea conductoarelor

de coborére ale IPT si egalizare de potential, din banda otel zincat

laminatd 25 X 4 MM ... m 70
EB 09 A1 - 0044 - 0010

Piesa flexibila de cupru pt. racordarea suplimentara a receptoarelor

electrice lapamant ... buc 12

03. EC - Cabluri

EC 03 G1

Montare cablu energie de 1 kV, pe pod de cabluri sau rulant,

conducte < 10 MMP oo e M 4.075
YC 01

Procurare cablu energie C2XY-F 2 x 1,5
72m x 172 o lei

TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

YC 01

Procurare cablu energie C2XY-F 3 x 1,5

1.372m x 17 o lei
YC 01

Procurare cablu energie C2XEY-F 3 x 1,5
120 m x LI/ lei
YC 01

Procurare cablu energie C2XY-F 4 x 1,5
230 m x LI/ e lei
YC 01

Procurare cablu energie C2XY-F 3 x 2,5

1.668 m x (=174 1 T lei
YC 01

Procurare cablu energie C2XEY-F 3 x 2,5
186 m x (274 1 T lei
YC 01

Procurare cablu energie rezistent la foc NHXH FE180/E90 3 x 2,5
108 m x (=174 0 lei
YC 01

Procurare cablu energie C2XY-F 2 x 4

60 m x 1174 0 I lei

YC 01

Procurare cablu energie C2XY-F 5 x 6

46 m x 1Y 7 o lei

YC 01

Procurare cablu energie C2XY-F 5 x 10
233 m x 1Y 7 o lei
EC 03 H1

Montare cablu energie de 1 kV, pe pod de cabluri sau rulant,

conducte = 16 MMP ..o M
YC 01

Procurare cablu energie C2XY-F 1 x 16

336 m x [eI/M lei
YC 01
Procurare cablu energie C2XY-F 5 x 16
268 m x i/ lei
YC 01
Procurare cablu energie C2XEY-F 5 x 16
46 m X lei/M lei
EC03 11
Montare cablu energie de 1 kV, pe pod de cabluri sau rulant,
CONAUCTEE 35 MIMP e e e eeeeeeeas m
YC 01
Procurare cablu energie C2XY-F 5 x 35
89 m x LI/ lei
EC 03 J1
Montare cablu energie de 1 kV, pe pod de cabluri sau rulant,
Loto] T [¥Tex T4 O 1 0] 1 0 o TP m
YC 01
Procurare cablu energie ecranat C2XCY-F 4 x 70 / 35
77m X [e1/M lei
EC 03 K1
Montare cablu energie de 1 kV, pe pod de cabluri sau rulant,
CoONAUCEE 95 MMP .o e m

650

89

77
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21.

22,

23.

24,

25.

YC 01

Procurare cablu energie ecranat C2XCY-F 4 x 95/ 50

32m x [e1/M lei

EC 12 C1 - asim

Cap terminal interior leg. la borne cu cond. Cu.<5x 10 mmp ....... buc
EC 12 D1 - asim

Cap terminal interior leg. la borne cu cond. Cu. 5 x 16 mmp ............ buc
EC 12 E1 - asim

Cap terminal interior leg. la borne cu cond. Cu. 3 x 35 mmp ............ buc

EC 12 F1 - asim
Cap terminal interior leg. la borne cu cond. Cu. 3 x 70 + 35 sau
BXO5 + 50 MMP oo buc

04. ED - Aparate

10.

11.

12.

13.

_ED 01 A1-0020

Intrerupator cumpana in carcasa din bachelitd, montat ingropat .... buc
ED 01 A1 - 0022

Tntrerupétor cumpana, capsulat, in carcasa din bachelita,10 A ...... buc
ED 01 A1 - 0024

Intrerupator pachet, bipolar, 10 A, cu Capac .............cccceeeeeveunnnn. buc
ED 03 A1 - 0001

Comutator cumpana in carcasa din bachelita, montat ingropat ....... buc
ED 03 A1 - 0002

Comutator cumpana de scara capat in carcasa din bachelita ........ buc
ED 03 A1 - 0007

Comutator cumpana, capsulat, in carcasa din bachelita, 10A ....... buc

ED 08 A1 - 0007
Priza bipolara cu cont. de protectie si carcasa din bachelita,

montata Tngropat, 16 A ... buc
ED 08 H1 - 0015 - asim

Priza si fisa tripol. bachelité cu contact protectie 32 A .................. buc
YB 01

Montare priza bipolara dubla cu cont. de protectie si carcasa din
bachelita, montata ingropat
79 buc x [ei/bUC ..o lei
YC 01
Procurare priza bipolara dubla cu cont. de protectie gi carcasa din
bachelita, montata ingropat
79 buc x [€i/bUC ..o lei
YB 01
Montare priza bipolara impermeabila dubla cu cont. de protectie si
carcasa din bachelita, montata aparent 16 A
4 buc x [ i /DUC .o, lei
YC 01
Procurare priza bipolara impermeabila dubla cu cont. de protectie si
carcasa din bachelita, montata aparent 16 A
4 buc x lei/buC ..o lei
YB 01
Montare detector de migcare pentru actionarea ventilatiei la
grupurile sanitare, U = 230 V, unghi de detectie 180 grd.
6 buc x [ei/buC ..o lei

1.273

80

23
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14.

15.

16.

17.

18.

05.

YC 01
Procurare detector de migscare pentru actionarea ventilatiei la
grupurile sanitare, U = 230 V, unghi de detectie 180 grd.
6 buc x lei/buc ...

YB 01
Montare releu crepuscular
1 buc x [€I/bUC ...
YC 01

Procurare releu crepuscular 230 V, 10 A, grd. prot. IP 54
1 buc x [EI/DUC .
ED 10 A1 - 0001
Buton comanda automat de scara 10 A, 250V .. ..o,
ED 20 A1
Legarea electromotoruluide 0,55 ... 4 kW ...,

EE - Corpuri de iluminat

EE 10 J1 - 0071 - asim
Corp de iluminat monobloc cu acumulator pt. ilum. de sig. pentru
montat pe perete, pentru functionare permanenta, echipat cu lampi
LED si sursa de alimentare de securitate (baterii de acumulatoare)
cu functionare min. 1 ord in lipsa tensiunii din retea, tip
,INDUS 50-Sig” Electromagnetica Bucuresti sau similar...................
EE 12 B1
Montare corp de iluminat fluorescent normal .............................
YC 01
Procurare corp de iluminat cu dispersor, echipat cu lampi LED cu
indicele de redare a culorilor > 80 (neutru), grd. prot. IP 20, tip
LALCOR - 33 W” Electromagnetica Bucuresti sau similar, pentru
montat ingropat in tavan fals casetat
167 buc x lei/buc ..o
YC 01
Procurare corp de iluminat cu dispersor, echipat cu lampi LED cu
indicele de redare a culorilor > 80 (neutru), grd. prot. IP 20 si sursa
de alimentare de securitate (baterii de acumulatoare) cu functionare
min. 1 ora in lipsa tensiunii din retea , tip ,ALCOR - 33 W Sig”
Electromagnetica Bucuresti sau similar, pentru montat ingropat in
tavan fals casetat
3 buc x lei/buc ..o
YC 01
Procurare corp de iluminat, echipat cu lampi LED cu indicele de
redare a culorilor > 80 (neutru), grd. prot. IP 20, tip
,LOMICRON 15 - 18 W” Electromagnetica Bucuresti sau similar,
pentru montat ingropat in tavan fals
63 buc x [ei/buC .o
YC 01
Procurare corp de iluminat echipat cu lampi LED cu indicele de
redare a culorilor > 80 (neutru), grd. prot. IP 20, tip
LOMICRON 2M - 27 W” Electromagnetica Bucuresti sau similar,
pentru montat ingropat in tavan fals
2 buc x [€I/DUC e

buc

buc

lei

lei

lei

23

241
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

YC 01
Procurare corp de iluminat pt. ilum. de sig. pentru functionare
permanenta, echipat cu lampi LED cu indicele de redare a culorilor
> 80 (neutru), grd. prot. IP 20 si sursa de alimentare de securitate
(baterii de acumulatoare) cu functionare min. 1 ora in lipsa tensiunii
din retea, tip ,OMICRON 2M - 27 W Sig” Electromagnetica
Bucuresti sau similar, pentru montat ingropat in tavan fals

4 buc x ei/bUC o

YC 01
Procurare corp de iluminat, echipat cu lampi LED culoare ,alb
neutru”, grd. prot. IP 40, tip ,DUAL-01 20 LED - 20 W” ELBA
Timisoara sau similar, pentru montat aparent

2 buc x [€I/DUC ..o
EE 12 G1
Montare corp de iluminat fluorescent impermeabil .......................
YC 01

Procurare corp de iluminat, echipat cu lampi LED cu indicele de
redare a culorilor > 70 (neutru), grd. prot. IP 65, tip
,CORONA 4 M - 40 W” Electromagnetica Bucuresti sau similar,
pentru montat aparent
21 buc x [€I/bUC .
YC 01
Procurare corp de iluminat, echipat cu lampi LED cu indicele de
redare a culorilor > 70 (neutru) si sursa de alimentare de securitate
(baterii de acumulatoare) cu functionare min. 1 ora in lipsa tensiunii
din retea, grd. prot. IP 65, tip ,CORONA 4 M - 40 W Sig”
Electromagnetica Bucuresti sau similar, pentru montat aparent
3 buc x [€I/DUC ..o
YC 01
Procurare corp de iluminat, echipat cu lampi LED cu indicele de
redare a culorilor > 70 (neutru) si sursa de alimentare de securitate
(baterii de acumulatoare) cu functionare min. 1 ora in lipsa tensiunii
din retea, grd. prot. IP 65, tip ,CORONA 5 M - 65 W Sig”
Electromagnetica Bucuresti sau similar, pentru montat aparent
2 buc x [ei/buC .
YC 01
Procurare corp de iluminat impermeabil neechipat, grad de protectie
min. IP 44, tip AB 02 - 118 ELBA Timisoara sau similar
19 buc x [ei/buC
YC 01
Procurare tuburi cu LED tip ,LIBRA 600 - 9 W’ cu indicele de redare
a culorilor > 70 (neutru) pentru montat in corpurile de iluminat
AB 02 - 118 ELBA
19 buc x lei/buC .o
YC 01
Procurare corp de iluminat, echipat cu lampi LED cu indicele de
redare a culorilor > 70 (neutru), grd. prot. IP 55, tip
~VEGA-AA 107 LED - 9 W” ELBA Timigsoara sau similar, pentru
montat aparent
2 buc x [ei/bUC .o

lei

lei

buc 50

lei

lei

lei

lei

lei

lei
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16.

YC 01
Procurare reflector orientabil, echipat cu lampi LED cu indicele de
redare a culorilor > 70 (neutru), grd. prot. IP 65, tip
,HELIOS 90 - 95 W” Electromagnetica Bucuresti sau similar, pentru
montat aparent
3 buc x lei/buc ..o lei

06. EF - Tablouri electrice

-_—

10.

11.

12.

13.

EF 02 C1

Tablou electric pe schelet met. cu masca, mont pe perete sau in

nisa, tabloul cu supr.=0,91 -1,50Mp ....coiiiiiiiiiiic e buc
EF 03 B1

Montare tablouri electrice alcatuite din dulapuri metalice

(TG ) it buc
YC 01

Procurare tablou electric TG conform analizei de pret
1 buc x [ I/DUC ..o lei
YC 01

Procurare tablou electric TE-Comun conform analizei de pret
1 buc x [€I/DUC .. lei
YC 01

Procurare tablou electric TE-CT conform analizei de pret
1 buc x [€I/DUC ..o lei
YC 01

Procurare tablou electric TE-Micro conform analizei de pret
1 buc x [ I/DUC ..o lei
YC 01

Procurare tablou electric TE-P2 conform analizei de pret
1 buc x [€I/DUC ..o lei
YC 01

Procurare panou de prize PP1 conform analizei de pret
2 buc x [ I/DUC ... lei
YC 01

Procurare panou de prize PP2 conform analizei de pret
3 buc x [ I/DUC ..., lei
YC 01

Procurare tablouri electrice TE-P4, TE-PS, TE-P6, TE-E1.1 conform

analizei de pret lei
4 buc x [ I/DUC ..o
YC 01

Procurare tablou electric TG-E1 conform analizei de pret
1 buc x [ I/DUC ..o lei
YC 01

Procurare tablouri electrice  TE-E1.2, TE-E1.3, TE-E1.4, TE-E2.1,
TE-E2.2, TE-E2.3, TE-E2.4, TE-E2.5, TE-E2.6 conform analizei de

pret
9 buc x [BI/DUC .o lei
YC 01
Procurare tablou electric TE-Camera curata conform analizei de
pret
1 buc x [BI/DUC e lei
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

YC 01
Procurare tablou electric TG-E2 conform analizei de pret
1 buc x [€I/DUC ..o
YC 01
Procurare tablou electric TE-Server conform analizei de pret
1 buc x [€I/DUC .o
EF 09 A1
Racordarea conductelor din cupru la borne (aparate, motoare,
tablouri electrice), conducta avand sectiunea <10 mmp ..............
EF 09 B1 - 0010
Racordarea conductelor din cupru la borne (aparate, motoare,
tablouri electrice), conducta avand sectiunea 16 mmp ..................
EF 09 C1 - 0005
Racordarea conductelor din cupru la borne (aparate, motoare,
tablouri electrice), conducta avand sectiunea 35 mmp
EF 09 D1 - 0011
Racordarea conductelor din cupru la borne (aparate, motoare,
tablouri electrice), conducta avand sectiunea 70 mmp
EF 09 E1 - 0014
Racordarea conductelor din cupru la borne (aparate, motoare,
tablouri electrice), conducta avand sectiunea 95 mmp .................

07. EG - Instalatie de paratrasnet si priza de paméant

YB 01

Montare dispozitiv de protectie cu amorsare conform Figei tehnice 1
1 buc x [€I/DUC ..o
EG 02 B1

Conductor de captare montat pe acoperis de beton, invelitoare

hidrofuga, banda Ol -Zn 25 x4 mm ...
EG 08 A1

Conducta de legare la pamant a instalatiei de paratrasnet sau a

protectiei prin legare la pamant, din banda otel zinc. 40 x 4 mm,

montatad interentare ...
EG 10 A1

Cutie cu eclisa de legatura pt. centura de pamantare ................
EG 11 B1

Piesa de racordare la conductele metalice de apa ......................
YB 01

Montare bard de egalizare a potentialului EP tip OBO

BETTERMANN 1801 VDE (de interior), montata aparent
22 buc x [€I/bUC .o,
YC 01

Procurare bara de egalizare a potentialului EP tip OBO

BETTERMANN 1801 VDE (de interior), montata aparent

22 buc x EI/DUC .
W1 R06 A2

Electrod din teava Ol -Zn @ 2”,1=1,5m, grosime 6 mm .............
W1R12 A

Bentonita pentru imbunatatirea prizei de pamant ............................

buc

buc

buc

buc

buc

lei

m

buc

buc

lei

441

180

44

16

25

220

11
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08. EH - incercari, verificari

1. EH 01 A1

Incercarea cablurilor de 1KV .......ccooiviiiiiieeieeee e, buc 83
2, EH 05 C1

Incercarea si verificarea tablourilor electrice  ..............ccoeveeenn.... buc 27
3. EH 07 A1 kW

Energie electrica pentru probe ... h 200
4, YB 01

Incercarea si verificarea circuitelor electrice

83 buc x [ei/bUC . lei

5. YB 01

Incercarea si verificarea corpurilor de iluminat inainte de montarea
pe pozitie

291 buc x lei/buc ..o lei
6. W1 P08 A
Verificarea prizeide pamant ... buc 1
09. Diverse

1. AT D29 A - 0001

Suporti, stelaje, tiranti, poduri de cabluri, etc. ..........cccoiiiiiiiinnn. kg 1.400
2, CN13C1

Vopsitorii tevi de protectie, etc. ... mp 3
3. El 01 A1 - 0001

Diblu metalic ... ..o buc 400
4, El 02 H1

Etansarea trecerii de cabluri prin golurile din ziduri ..................... buc 48
5. RPC U07 C1

Strapungeri in plansee sipereti ... buc 48

Tntocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014



ANALIZA DE PRET

Art. 06.03 - YC 01 - Procurare tablou electric TG

- Intrerupator automat tetrapolar - In=250A,Ir=(0,8-1) xIn, IAn =300 mA

1 bucx [€I/DUC .ot lei
- Intrerupétor automat tetrapolar - In=200A,Ir=(0,8-1)xIn

1 bucx 1= o 16 o PP lei
- Tntrerupétor automat tetrapolar - In=160A,Ir=(0,7-1)xIn

2 bucx [EI/DUC ... lei
- Intrerupétor automat tetrapolar - IN=80A,Ir=(0,7-1)xIn

3 buc x [€I/DUC oo lei
- Intrerupétor automat tetrapolar - IN=63A,Ir=(0,7-1)x1In

3 bucx [€I/DUC ..., lei
- Intrerupétor automat tetrapolar - IN=40A,Ir=(0,7-1)xIn

2 buc x [€I/DUC ..., lei
- Disjunctor tetrapolar - In = 10 A ,caracteristica de declansare B

1 bucx 1217 T8 o lei
- Disjunctor diferential bipolar - In = 16 A ,caracteristica de declansare C

IAn = 30 mA, tip Asau B
3 bucx [€I/DUC ..., lei

- Bloc de sigurante fuzibile tripolare pentru fuzibile cu In = 63 A, inclusiv elementele fuzibile
1 bucx [€I/DUC ..., lei

- Descarcator tetrapolar de supratensiune tip T1+T2 (I+l) (B+C), tetrapolar pt. schema
TT - TNS, In = 20 kA/pol, | max = 50 kA/pol, Up £ 1,5 kV
1 buc x [€I/DUC ... lei

- Ampermetru de tablou 0 - 315 A
3 bucx [€I/DUC ..o lei

- Transformator de curent CIT 315/5 A
3 bucx (Y1 o 18 Lo TSP lei

- Voltmetru de tablou 0 - 400 V
1 buc x 117 o1V [T lei

- Comutator voltmetric
1 buc x [EI/DUGC ... lei
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- Cleme sir 25 A
9 bucx LY7o 18 Lo TP lei

- Cleme sir 100 A
4 buc x LY7o 18 Lo TR lei

- Etichete gravate
18 buc x [QI/DUC ..., lei

- Dulap metalic cu accesorii de montare si bara de nul, gr. de protectie IP 30,
montaj aparent

1 bucx 1517 o 10 Lo 2R lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
Tntocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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ANALIZA DE PRET

Art. 06.04 - YC 01 - Procurare tablou electric TE Comun

- Intrerupétor tetrapolar cu parghie - In=40A
1 bucx [€I/DUC ... lei
- Disjunctor diferential bipolar - In =10 A, caracteristica de declansare B
IAn =30 mA, tipAsauB
6 bucx [€I/DUC ... lei
- Disjunctor diferential bipolar - In =16 A, caracteristica de declansare C
IAn =30 mA, tipAsauB
8 buc x [€I/DUC ..ot lei

- Dispozitiv de actionare (intrerupere) de la distanta pentru disjunctor diferential bipolar
2 bucx [€I/DUC .o lei

- Bloc de contacte auxiliare 1TCNI + 1 CND pentru disjunctor diferential bipolar

2 bucx [€I/DUC ... lei
- Teleruptor - In=16 A
1 bucx [€I/DUC ... lei
- Contactor de comanda monopolar In=25A, U bob =230V
1 bucx [€I/DUC ..o lei
- Cleme sir 25 A
35 bucx [€I/DUC ..., lei

- Cleme sir 100 A
5 bucx LY7o 18 Lo TP lei

- Etichete gravate
15 buc x [€I/DUC .o lei

- Cutie de protectie cu accesorii de montare si bara de nul, gr. de protectie IP 30,
montaj aparent

1 bucx [€I/DUC ..o lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
Intocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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ANALIZA DE PRET

Art. 06.05 - YC 01 - Procurare tablou electric TE-CT

- Intrerupator tetrapolar cu parghie - In=40A
1 bucx [€I/DUC ..o lei

- Dispozitiv de protectie la curent diferential rezidual DDR -  In=25A, IAn =30 mA

2 buc x [€I/DUC .o lei

- Disjunctor bipolar - In = 10 A, caracteristica de declansare B
1 buc x [€I/DUC .. lei

- Disjunctor bipolar - In = 10 A, caracteristica de declansare C
2 bucx [€I/DUC ..o lei

- Disjunctor tetrapolar - In = 10 A, caracteristica de declansare C
2 bucx [€I/DUC .o lei

- Disjunctor bipolar In = 16 A, caracteristica de declansare C

1 bucx [€I/DUC ... lei

- Disjunctor diferential tetrapolar - In = 16 A ,caracteristica de declansare C
IAn =30 mA, tip Asau B

1 bucx [€I/DUC ..o lei

- Contactor de comanda bipolar In = 16 A, Ubob =230V, 2 CNI + 2 CND
1 bucx [EI/DUGC ... lei

- Contactor de comanda tripolar In = 16 A, Ubob =230V, 2 CNI + 2 CND
2 bucx 1274 o1 [T lei

- Cleme sir S1de 25 A
27 buc x 11710 o lei

- Etichete gravate
7 bucx [EI/DUGC ... lei

- Cutie de protectie cu accesorii de montare si bara de nul, gr. de protectie IP 54,
montaj aparent

1 bucx [€I/DUC .o lei
TOTAL 1 lei

Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei

Intocmit: TOTAL lei

ing. Eduard Parparita aprilie 2014



ANALIZA DE PRET

Art. 06.06 - YC 01 - Procurare tablou electric TE-Micro

- Intrerupétor tetrapolar cu parghie - In=100 A

1 bucx

- Disjunctor tetrapolar -
2 buc x

- Cleme sir 25 A
10 bucx

- Cleme sir 100 A
5 bucx

- Etichete gravate
3 bucx

(Y] o1 U TSR lei

[EI/DUC ..o lei
[EI/DUC ..o lei
[€I/DUC oo lei
[EI/DUC oo lei

- Cutie de protectie cu accesorii de montare si bara de nul, gr. de protectie IP 30,

montaj ingropat

1 bucx [€I/DUC ..., lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
Tntocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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ANALIZA DE PRET

Art. 06.07 - YC 01 - Procurare tablou electric TE-P2

- Separator de sarcina tetrapolar - In=160 A
1 bucx [€I/DUC .ot lei
- Disjunctor diferential bipolar - In =10 A, caracteristica de declansare B
IAn =30 mA, tipAsauB
3 bucx [€I/DUC .o lei
- Disjunctor diferential bipolar - In =16 A, caracteristica de declansare C
IAn =30 mA, tip Asau B
14  buc x [€I/DUC ..o lei
- Disjunctor diferential tetrapolar - In = 50 A, caracteristica de declansare C
IAn = 30 mA, tip Asau B
5 bucx [€I/DUC .o lei
- Cleme sir 25 A
51 buc x [€I/DUC .o lei

- Cleme sir 100 A
25 bucx [€I/DUC ..o lei

- Etichete gravate
23 bucx [€I/DUC ..o lei

- Cutie de protectie cu accesorii de montare si bara de nul, gr. de protectie IP 30,
montaj ingropat

1 bucx [€I/DUC ..., lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
Intocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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ANALIZA DE PRET

Art. 06.08 - YC 01 - Procurare panou de prize PP1

- Cofret echipabil cu max. 9 prize si 18 module, Ref. 577 04 Legrand

1 bucx [€I/DUC ..o lei
-Suport pentru 3 prize 16 A, Ref. 577 14 Legrand
1 bucx 1517 o 10 Lo 2R lei
- Suport pentru 2 prize 32 A, Ref. 577 19 Legrand
2 bucx 117 o 10 [ 2R lei
- Priza 2P/PE - 16 A, Ref. 576 11 Legrand
3 bucx [QI/DUC ..., lei
- Priza 3P/P/PE - 32 A, Ref. 576 24 Legrand
2 bucx 1517 o 10 Lo 2R lei
- Disjunctor bipolar - In =16 A, caracteristica de declansare C,
3 bucx [€I/DUC ... lei
- Disjunctor tetrapolar - In = 32 A, caracteristica de declansare C,
2 bucx [€I/DUC ... lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
Tntocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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ANALIZA DE PRET

Art. 06.09 - YC 01 - Procurare panou de prize PP2

- Cofret echipabil cu max. 9 prize si 18 module, Ref. 577 04 Legrand

1 bucx [€I/DUC ..o lei
-Suport pentru 3 prize 16 A, Ref. 577 14 Legrand
2 bucx 1517 o 10 Lo 2R lei
- Suport pentru 2 prize 32 A, Ref. 577 19 Legrand
1 bucx 117 o 10 [ 2R lei
- Priza 2P/PE - 16 A, Ref. 576 11 Legrand
6 bucx [QI/DUC ..., lei
- Priza 3P/P/PE - 32 A, Ref. 576 24 Legrand
1 bucx 1517 o 10 Lo 2R lei
- Disjunctor bipolar - In =16 A, caracteristica de declansare C,
6 bucx [€I/DUC ... lei
- Disjunctor tetrapolar - In = 32 A, caracteristica de declansare C,
1 bucx [€I/DUC ... lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
Tntocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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ANALIZA DE PRET

Art. 06.10 - YC 01 - Procurare tablouri electrice
TE-P4, TE-P5, TE-P6, TE-E1.1

- Intrerupator tetrapolar cu parghie - In=63A
1 bucx [€I/DUC .o lei
- Disjunctor diferential bipolar - In =10 A, caracteristica de declansare B
IAn =30 mA, tipAsauB
1 buc x [€I/DUC .. lei
- Disjunctor diferential bipolar - In =16 A, caracteristica de declansare C
IAn =30 mA, tip Asau B
8 bucx [€I/DUC oo lei
- Disjunctor diferential tetrapolar - In = 32 A, caracteristica de declansare C
IAn =30 mA, tipAsauB
2 bucx [€I/DUC .o lei
- Cleme sir 25 A
27 buc x [€I/DUC .. lei

- Cleme sir 100 A
15 buc x [EI/DUGC ... lei

- Etichete gravate
12 buc x [€I/DUC ..., lei

- Cutie de protectie cu accesorii de montare si bara de nul, gr. de protectie IP 30,
montaj ingropat

1 bucx 1517 o 10 Lo 2R lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
Tntocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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ANALIZA DE PRET

Art. 06.11 - YC 01 - Procurare tablou electric TG-E1

- Separator de sarcina tetrapolar - In=200A
1 bucx [€I/DUC ..o lei
- Disjunctor diferential bipolar - In =10 A, caracteristica de declansare B,
IAn =30 mA, tipAsauB
3 bucx [€I/DUC ... lei
- Disjunctor diferential bipolar - In = 16 A caracteristica de declansare C,
IAn =30 mA, tipAsauB
6 bucx 121710 o lei
- Disjunctor tetrapolar - In = 50 A caracteristica de declansare C,
4 buc x [€I/DUC ..o lei
- Disjunctor tetrapolar - In = 80 A caracteristica de declansare C,
1 bucx [€I/DUC ... lei

- Dispozitiv de actionare (intrerupere) de la distanta pentru disjunctor diferential bipolar
2 buc x [€I/DUC .. lei

- Bloc de contacte auxiliare 1CNI + 1 CND pentru disjunctor diferential bipolar

2 bucx [EI/DUGC ... lei
- Cleme sir 25 A
27 bucx (Y1 o 18 Lo TP lei

- Cleme sir 100 A
25 buc x LY7o 18 Lo TP lei

- Etichete gravate
11 buc x [€I/DUC .o lei

- Cutie de protectie cu accesorii de montare si bara de nul, gr. de protectie IP 30,
montaj aparent

1 bucx [€I/DUC ..o lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
Intocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014



ANALIZA DE PRET

Art. 06.12 - YC 01 - Procurare tablouri electrice
TE-E1.2, TE-E1.3, TE-E1.4, TE-E2.1, TE-E2.2, TE-E2.3, TE-E2.4, TE-E2.5, TE-E2.6

- Intrerupator tetrapolar cu parghie - In=63A
1 bucx [€I/DUC .o lei
- Disjunctor diferential bipolar - In =10 A, caracteristica de declansare B
IAn =30 mA, tipAsauB
1 buc x [€I/DUC .. lei
- Disjunctor diferential bipolar - In =16 A, caracteristica de declansare C
IAn =30 mA, tip Asau B
8 bucx [€I/DUC oo lei
- Disjunctor diferential tetrapolar - In = 32 A, caracteristica de declansare C
IAn =30 mA, tipAsauB
1 bucx [€I/DUC .o lei
- Cleme sir 25 A
27 buc x [€I/DUC .. lei

- Cleme sir 100 A
10 bucx [EI/DUGC ... lei

- Etichete gravate
11 bucx [€I/DUC ..., lei

- Cutie de protectie cu accesorii de montare si bara de nul, gr. de protectie IP 30,
montaj ingropat

1 bucx 1517 o 10 Lo 2R lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
Tntocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014



ANALIZA DE PRET

Art. 06.13 - YC 01 - Procurare tablou electric TE-Camera curata

- Intrerupator tetrapolar cu parghie -

1 bucx

lei/buc

- Disjunctor diferential bipolar -

3 bucx

- Disjunctor diferential bipolar -

26 buc x

lei/buc

- Disjunctor diferential tetrapolar -

4 buc x

- Disjunctor bipolar -
1 buc x

lei/buc

lei/buc

- Intrerupator pachet bipolar -

1 bucx

lei/buc

- Transformator de protectie -

1 bucx

- Cleme sir 25 A
86 buc x

- Cleme sir 100 A
25 bucx

- Etichete gravate
35 buc x

lei/buc

lei/buc

lei/buc

In=100A

In =10 A, caracteristica de declansare B
IAn =30 mA, tipAsauB

In =16 A, caracteristica de declansare C
IAn =30 mA, tip Asau B

In = 32 A, caracteristica de declansare C
IAn = 30 mA, tip Asau B

- Cutie de protectie cu accesorii de montare si bara de nul, gr. de protectie IP 30,

montaj ingropat

1 bucx [€I/DUC .o lei

TOTAL 1 lei

Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei

A TOTAL lei
Intocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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ANALIZA DE PRET

Art. 06.14 - YC 01 - Procurare tablou electric TG-E2

- Separator de sarcina tetrapolar - In=200A
1 bucx [€I/DUC ..o lei
- Disjunctor diferential bipolar - In =10 A, caracteristica de declansare B,
IAn =30 mA, tipAsauB
3 bucx [€I/DUC ... lei
- Disjunctor diferential bipolar - In = 16 A caracteristica de declansare C,
IAn =30 mA, tipAsauB
8 bucx 121710 o lei
- Disjunctor diferential tetrapolar - In = 25 A caracteristica de declansare C,
1 bucx [€I/DUC ..o lei
- Disjunctor tetrapolar - In = 50 A caracteristica de declansare C,
6 bucx [€I/DUC ... lei

- Dispozitiv de actionare (intrerupere) de la distanta pentru disjunctor diferential bipolar
2 buc x [€I/DUC .. lei

- Bloc de contacte auxiliare 1CNI + 1 CND pentru disjunctor diferential bipolar

2 bucx [EI/DUGC ... lei
- Cleme sir 25 A
33 buc x (Y1 o 18 Lo TP lei

- Cleme sir 100 A
30 bucx LY7o 18 Lo TP lei

- Etichete gravate
15 buc x [€I/DUC .o lei

- Cutie de protectie cu accesorii de montare si bara de nul, gr. de protectie IP 30,
montaj aparent

1 bucx [€I/DUC ..o lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
Intocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014



ANALIZA DE PRET

Art. 06.15 - YC 01 - Procurare tablou electric TE-Server

- Intrerupator tetrapolar cu parghie - In=25A
1 bucx [€I/DUC ... lei
- Disjunctor diferential bipolar - In =10 A, caracteristica de declansare B
IAn =30 mA, tipAsauB
1 bucx [€I/DUC ... lei
- Disjunctor diferential bipolar - In =16 A, caracteristica de declansare C
IAn =30 mA, tip Asau B
4 buc x [€I/DUC ..ot lei
- Cleme sir 25 A
20 bucx [BI/DUC ..o lei

- Etichete gravate
6 bucx [€I/DUC oot lei

- Cutie de protectie cu accesorii de montare si bara de nul, gr. de protectie IP 30,
montaj ingropat

1 bucx 1217 T8 o lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
Intocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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S.C. PROIECTANTUL S.A. Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7 CENTRU DE CERCETARE $I
tel/fax: 0264 -595264 TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU
Aut. nr. J 12/54/1991 ENERGII ALTERNATIVE

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca
Faza: PT+DE - Instalatii electrice

ANTEMASURATOARE

- instalatii electrice de iluminat exterior -

01. EA - Tuburi de protectie, doze

1. EA 06 B2
Teava otel pentru instalatii, neagra, montata ingropat in fundatie
stalpi, pentru protectie cabluri, D =1" 7
2DUC X 1,5 M/BUC .o m 3

02. EC - Cabluri

1. EC 01 B1 -0129

Cablu de 1 kV, tip CYY 3 x 1,5 instalat aparent in stalpul metalic... m 10
2, EC 04 A1 -0018

Cablu de 1 kV, tip CYAbY 3 x 2,5 montat liberingant .................. m 110
3. EC 12 C1

Cap terminal interior leg. la borne cu cond. Cu.<4 x10 mmp ....... buc 4

03. EE - Corpuri de iluminat

1. YB 01
Montare corp de iluminat ornamental echipat cu lampi LED, grad de
protectie IP 66, tip ,AVIS 02 30 LED - 69,5 W” ELBA Timisoara
2 buc x [€I/DUC .o lei
2, YC 01
Procurare corp de iluminat ornamental echipat cu lampi LED, grad
de protectie IP 66, tip ,AVIS 02 30 LED - 69,5 W” ELBA Timigoara
2 buc x [€I/DUC .o lei
04. EF - Tablouri electrice
1. YB 01
Montare cutie de jonctiune pentru lampadare, conform analizei de
pret
2 buc x [€I/BUC ..o lei
2, ~EHO05C1
Incercarea si verificarea tablourilor electrice  ............................ buc 2
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10.

YC 01
Procurare cutie de jonctiune, conform analizei de pret
2 buc x [€I/DUC .o, lei
EF 09 A1
Racordarea conductelor din cupru la borne (aparate, motoare,
tablouri electrice), conducta avand sectiunea <10 mmp ........... buc

05. EH - Incercari, verificari

EH 01 A1

Tncercarea cablurilor de 1 KV .....oooeeeiii e, buc
YB 01

Incercarea si verificarea circuitelor electrice
1 buc x [€I/DUC .. lei
YB 01

Incercarea si verificarea corpurilor de iluminat inainte de montarea
pe pozitie

2 buc x lei/buc ..o lei
W1 P08 A
Verificarea prizeide pamant ... buc
06. Diverse
El 02 H1
Etansarea trecerii de cabluri prin golurile din ziduri ..................... buc
RPC U07 C1
Strapungeri in plansee sipereti ... buc
1Z D05 B1
Grunduirea manuala cu 1 strat vopsea miniu de plumb la confectii
metalice pentru stalpi t/
2DbUC X 0,035 t/DUC cevnnceeei e c.m
1Z D06 B1
Vopsirea cu 2 straturi vopsea ulei la confectii metalice pentru stalpi  t/
2bUuC X 0,035 H/DUC ... c.m
TR A02 A10

Transport stalpi de la atelierul de confectii la 10 km, incarcat -
descarcat cu automacara

2buc X 0,035 H/DUC .coeeiieeeee e to
TS A02 C1

Sapatura in spatii limitate pentru ingropare cablu
20 M1 X 0,4 NP i mc
TS A02 C1

Sapatura Tn spatii limitate pentru fundatie stalp
2DUC X 0,25 MC e mc
TS D01 C1

Imprastierea cu lopata @ pAMANUIUL  ......ooveiveeieeeeeeee e mc
TS D18 C1

Umplutura compactata Th sant ... mc

W2 A16 A1 - 0005
Stalp simplu din teava Ol 37, 1 = 5 m, 70 x 4 mm in fundatie de
beton, pentru iluminat public ..., buc

0,07

0,07

0,07

0,8

0,5
1,3

1,3
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

W2 HO07 A1

Profil de gsant tip M pentru 1-2 cabluri de 1 kV, strat protector cu folii

iN PVC e m
CA 01 B1

Turnare beton in fundatiile stalpilor ..................... mc
CB 01 A1

Cofraje in fundatii pahar ..., mp
CZ 01 04 A1

Preparare beton armat in fundatiile stélpilor, marca B100 ............ mc
CZ 01 06 F1

Preparare beton pentru monolitizare, marca B200 ...................... mc
TR A06 A05

Transport beton gata preparatdela 10 km ..., to

NOTA

80

0,30

0,28
0,02

0,30

Cantitatile de sapaturi si profilele de cabluri pentru portiunile Tn care cablul de iluminat este

pozat pe acelasi traseu cu cablurile de putere se regasesc in Antemasuratoarea pentru devierea
retelelor electrice existente si a racordului proiectat.

Tntocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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ANALIZA DE PRET

Art. 04.02 YC 01 - Procurare cutie de jonctiune

- Disjunctor bipolar, In = 6 A, caracteristica de declansare B
1 bucx [€I/DUC ... lei

-Cleme sir 25 A
15 buc x 1517 o U T TP lei

- Cutie metalica etansa (grd. prot. min IP 65) cu coliere de fixare pe stalp si accesorii (sina
montaj echipamente, presetupe, etc)

1 buc x [EI/DUC ... lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
intocmit:

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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N

N

ANTEMASURATOARE

- devierea retelelor electrice existente -

01. EA - Tuburi de protectie, doze

EA 11 D1 - asim
Teava PVC tip U montata aparent cu D = 110 mm pentru protectie
cablu ACYADY 3 X 300 + 150 .....ovuiiieiiiiieiiieiiieeiies ceveeeeeee e

02. EC - Cabluri

EC 04 F1 - asim
Montare cablu de 1 kV, tip ACYAbY 3 x 300 + 150, montat liber n
SANT L.
YC 01
Procurare cablu de 1 kV, tip ACYAbY 3 x 300 + 150
180 ml x [€i/ml .,
EC 12 H1 - asim
Cap terminal interior leg. la borne cu cond. Cu. 3 x 240 + 120 mmp
Si3 X300 + 150 MMP ooiiieeeeeeec e e

03. EF - Tablouri electrice

YB 01

Montare cutie de jonctiune
2 buc x lei/buc ...
YC 01

Procurare cutie de jonctiune CJ1 conform analizei de pret
1 buc x [EI/DUC ...
YC 01

Procurare cutie de jonctiune CJ2 conform analizei de pret
1 buc x [€I/DUC ...
EH 05 C1

Incercarea si verificarea tablourilor electrice  ...............cccc...oo.....
EF 08 E1 - 0001

Racordarea conductelor din aluminiu la borne (aparate, motoare,

tablouri electrice), conducta avand sectiunea 120 mmp ................
EF 08 F1 - 0002

Racordarea conductelor din aluminiu la borne (aparate, motoare,

tablouri electrice), conducta avand sectiunea 150 mmp ................
EF 08 G1 - 0004

Racordarea conductelor din aluminiu la borne (aparate, motoare,

tablouri electrice), conducta avand sectiunea 240 sau 300 mmp

lei

buc

lei

lei

lei

buc

buc

buc

buc

180

10

10

36
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1.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

04. EH - Incercari, verificari

EH 01 A1

Incercarea cablurilor de 1KV ......oooovviiiiiieeieeeeieeeee e, buc
W1 P08 A

Verificarea prizeide pamant ..., buc

05. Diverse

1Z D05 B1

Grunduirea manuala cu 1 strat vopsea miniu de plumb la confectii

metalice (suporti CJ) t/
2bUC X 0,020 t/BUC ..o c.m
1Z D06 B1

Vopsirea cu 2 straturi vopsea ulei la confectii metalice t/
2bUC X 0,020 t/DUC ..o c.m
TS A02 C1

Sapatura in spatii limitate pentru fundatie CJ
P2 o 18 (o2 ' O 1524 0 1N ¢ o Lo TR mc
TS A02 C1

Sapatura in spatii limitate pentru ingropare cablu
4 cabluri: 35 ml x 0,60 mp =21,0 mc

5cabluri: 25 mIx 0,72mp =18,0mMC ....oooerrrrriiciee e, mc
TS D01 C1

Impréastierea cu lopata @ pAMANtUIUT  .......coveeieeeieceeeeeeeeee e mc
TS D18 C1

Umpluturd compactatad Th sant ... mc
TS F13 C1 - asim

Gratare din lemn pentru acoperirea gropilor ..., mp
W2 H02 B1

Identificare traseu cabluri existent Tn teren tare pentru sondaj fara 100

ST | 1= 1 LU | = PP m
W2 HO07 D1

Profil de sant tip 2M pentru 4 cabluri de 1 kV, strat protector cu folii

AiN PV C et e m

W2 HO07 E1 - asim

Profil de sant tip 2M+1-2M pentru 5 cabluri de 1 kV, strat protector

CUTOlii din PVC ..o m
W2 HO07 H1

Profil de sant tip T pentru cabluri de 1 kV, strat protector cu tub din

PVC m
4 DUC X5 M/DUC et i
W2 J03 B1

Scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice existente ........... buc
CZ 0106 C1

Beton marca B200
alee: 5mx0,80 mx0,20 m=0,80 mc
fundatie CJ: 2 buc x 0,20 mc/buc = 0,40 mc mc
DC 04 B1

Taierea cu masina cu disc diamantat a betonului carosabil
5M/bUC X2DUC = TO M oo mi
DG 05 A1

Decaparea de imbracaminte din beton asfaltic
M X 0,8 M mp

0,04

0,04

0,40

39,00

39,40

39,40

10

0,7

35

25

1,20

10

58



16. DG 06 A1
Spargerea si desfacerea betonului de ciment
EM X 0,80 M X 0,20 M oo e mc 0,80
17. DA 14 A1
Fundatie din beton la strazi, alei gi platforme
EMX0,80M X 0,20 M eriiiiii i mc 0,80
18. DB 01 A1
Curatirea mecanica in vederea aplicarii tratamentelor bituminoase
DM X 0,80 M i mp 4
19. DB 02 B1
Amorsarea suprafetelor
M X 0,80 M e e mp 4
20. DB 12 A1
Strat binder executat la cald cu asternere manuala

5mx0,8 mx0,05mx 1,44 to/mc = 0,29 to to 0,29
21. DZ 11 A1
Binder preparat la cald ............oooovviiiiiiii s to 0,29

22, DB 20 C1
Asfalt turnat cu asternere manuala
D M X 0,8 M e mp 4
23. DZ 18 D1
Preparare asfalt
5mx0,8mx0,05mx 1,44 to/m =0,29 to . to 0,29
24, TRI 1A A02C2
Incarcarea manuald a molozului in auto
0,8MC X2,210/MC = 1,7610 ouiieeiiieeeee e to 1,76
25. TRA 01 AO5P
Transport moloz cu auto

0,8 MC X 2,210/MC Z1,76 10 coniieeieieeeeee e to 1,76
26. TRA 06 A0S
Transport beton gata preparat  ...............cccccce. 1O 1,20
27. TRA 06 A30
Transport mixturi asfaltice cu mijloace speciale ............cccccceeeennneee. to 0,58
Tntocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014



ANALIZA DE PRET

Art. 03.02 - YC 01 - Procurare cutie de jonctiune CJ 1

- Soclu siguranta fuzibila MPR 400 A
6 bucx [€I/DUC ..o lei

- Soclu siguranta fuzibila MPR 250 A
9 bucx [€I/DUC ... lei

- Fuzibil siguranta MPR, In = 200 A
9 bucx [€I/DUC ... lei

- Cutie de protectie cu accesorii de montare si bare, gr. de protectie min. IP 54, montaj aparent

1 bucx [€I/DUC ... lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
Tntocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014

60



ANALIZA DE PRET

Art. 03.03 - YC 01 - Procurare cutie de jonctiune CJ 2

- Soclu siguranta fuzibila MPR 400 A
3 bucx [€I/DUC ..o lei

- Soclu siguranta fuzibila MPR 250 A
15 buc x [€I/DUC ... lei

- Fuzibil siguranta MPR, In = 315 A
3 bucx [€I/DUC ... lei

- Fuzibil siguranta MPR, In = 200 A
15 bucx [€I/DUC ... lei

- Cutie de protectie cu accesorii de montare si bare, gr. de protectie min. IP 54, montaj aparent

1 bucx 1517 o 10 Lo 2R lei
TOTAL 1 lei
Manopera de asamblare si regie de atelier ..... % lei
TOTAL lei
Tntocmit

ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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ANTEMASURATOARE

- racord electric pentru corpul de laboratoare proiectat -

01. EC - Cabluri

1. EC 04 F1 - 0682

Cablu de 1 kV, tip ACYAbY 3 x 240 + 120, montat liber in sant ....... m 35
2, EC 04 F1 - asim

Montare cablu de 1 kV, tip ACYAbY 3 x 300 + 150, montat liber n

SANT i e a e m 80
3. YC 01

Procurare cablu de 1 kV, tip ACYAbY 3 x 300 + 150

80 ml x lei/ml .o lei

4, EC 12 H1 - asim

Cap terminal interior leg. la borne cu cond. Cu. 3 x 240 + 120 mmp

Si 3 X 300 + 150 MMP ceeeiiiiieeeeee e buc 4

02. EH - incercari, verificari

1. EH 01 A1

Incercarea cablurilorde 1 KV .......ooiiiiiiiiiie e buc 2

03. Diverse

1. El 02 H1

Etangarea trecerii de cabluri prin golurile din ziduri ..................... buc 2
2, RPC U07 C1

Strapungeri in plansee si pereti ... buc 2
3. TS A02 C1

Sapatura in spatii limitate pentru ingropare cablu

3 cabluri: 30 ml x 0,52 mp = 15,6 mc mc 15,60

4, TS D01 C1

Impré&stierea cu lopata a pAMANtUIUT  ......ooovivieieeeeeeeeeee mc 15,60
5. TS D18 C1

Umplutura compactata in sant ... mc 15,60
6. TS F13 C1 - asim

Gratare din lemn pentru acoperirea gropilor ... mp 10
7. W2 H02 B1

Identificare traseu cabluri existent Tn teren tare pentru sondaj fara 100

SAPATUNE oo e m 0,3
8. W2 H07 C1

Profil de sant tip M+1-2M pentru 3 cabluri de 1 kV, strat protector cu

fOliil diN PVC oot m 30
9. W2 J03 B1

Scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice existente ........... buc 1

Intocmit

ing. Eduard Parparita aprilie 2014



FORMULARUL F4

OBIECTIV PROIECTANT
Centru de Cercetare si Tehnologii Avansate S.C. PROIECTANTUL S.A.
pentru Energii Alternative str. Deva nr.1-7 Cluj - Napoca

str. Donat nr. 67-103, Cluj - Napoca

LISTA

Cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr. Denumirea atasata | U.M. Pret unitar | Valoarea Furnizorul Fisa tehnica
crt. lei/U.M (exclusiv (denumire,
TVA) adresa, telef.
fax)
0 1 2 3 4 5 6
1. | Dispozitiv de protectie | 1 buc Fisa teh. nr.1
cu amorsare (PDA)
Mii lei :
Euro *)
*) Cursul de referinta = ............ lei/leuro,dindatade ..o,

Proiectant,
ing. Eduard Parparita

aprilie 2014

PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2 si 6: in cazul in care
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de

constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 si 6 revine ofertantului.
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FORMULARUL F5

FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) pentru
Centru de Cercetare si Tehnologii Avansate pentru Energii Alternative
Cluj - Napoca, str. Donat nr. 67-103

Nr
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice Producator
cu specificatiile tehnice impuse prin

caietul de sarcini

1

Parametrii tehnici si functionali:

Instalatia va asigura un nivel de
protectie intarit - | conform
breviarului de calcul pentru imobilul
indicat in planul de situatie.

Se vor furniza:
- echipamentul PDA tip Prevectron
sau similar, cu AT = 25 ysec;
- tija suport h util =4 m
- contor pentru nr. de descarcari
- alte accesorii necesare montarii.

Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in
exploatare:

Echipamentul va fi agrementat
tehnic pentru utilizare in
Comunitatea europeana

Conditii privind conformitatea cu

standarde relevante:
Echipamentul va fi conform cu

prevederile Normativului | 7 - 2011.

Conditii de garantie si
postgarantie :

Furnizorul va asigura service si
piese de schimb in perioada de
garantie si postgarantie

Alte conditii cu caracter tehnic:
Furnizorul va asigura consultanta
in vederea instalarii si exploatarii
echipamentului. Alte conditii impuse
de beneficiar vor fi cuprinse in
contractul care se va incheia cu
furnizorul.

Proiectant
ing. Eduard Parparita

aprilie 2014

Contractant (ofertant)
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S.C. PROIECTANTUL S.A. Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7 CENTRU DE CERCETARE $I
tel/fax: 0264 -595264 TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU
Aut. nr. J 12/54/1991 ENERGII ALTERNATIVE

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca
Faza: PT+DE - Instalatii electrice

PROGRAM DE URMARIRE iN TIMP SI POSTUTILIZARE

A. Urmarirea in timp

Beneficiarul are obligatia de a incepe urmarirea in timp a constructiei din momentul
finalizarii lucrarilor pana la dezafectarea constructiei, fiind asigurata de personal specializat cu
pregatire cel putin la nivel mediu Tn domeniul instalatiilor electrice sau prin contract cu persoane
fizice cu pregatire tehnica in instalatii electrice.

Urmarirea curenta se efectueaza prin examinarea vizuald si cu aparate de masura
specifice, verificate metrologic, la intervale de timp variabile in functie de clasa de importanta a
constructiilor. Personalul desemnat cu aceasta activitate va fi atestat ANRE pentru interventii in
instalatiile electrice de joasa tensiune.

| Operatia | Mod de observatie | Remediere |
- Verificarea  functionarii | - vizual - inlocuirea  corpurilor de
instalatiei iluminat defecte;
de iluminat si prize - inlocuirea aparatelor defecte.
- Verificarea  functionarii | - observatie - se vor finlocui aparatele
instalatiilor de putere - manevre defecte
- masurarea curentilor de - verificarea aparaturii  de
functionare (incadrarea lor in | automatizare
parametrii proiectati) - cabluri electrice in buna stare
- Verificarea prizei de | - vizual - remedierea instalatiei
pamant - masurarea tensiunii de - completarea cu elemente
atingere si de pas pentru imbunatatirea
parametrilor
- \Verificarea instalatiei de | - prin masurare, conform - remedierea instalatiei
paratrasnet existente instructiunilor furnizorului de
echipament

In cazul aparitiei unor defectiuni majore, evenimente exceptionale (cutremur, incendii,
explozii) care afecteaza instalatia electrica, se va comanda o inspectie extinsa asupra instalatiei,
urmata de o expertiza tehnica daca este necesar.

in cadrul inspectiei extinse se vor verifica parametrii instalatiei; defectiunile majore
semnalate in cursul urmaririi curente vor fi executate de catre specialigti atestati cu aparatura de
masurare si control cu ajutorul carora vor determina gradul de afectare al instalatiei si masurile ce
vor fi luate Tn vederea remedierii defectelor constatate.

Raportul inspectiei extinse va fi inclus in cartea tehnica a constructiei si se vor respecta
toate masurile prevazute in raport in vederea executiei interventiilor, reparatiilor sau consolidarilor
prevazute Tn acest raport.

Responsabilul desemnat de catre beneficiar cu urmarirea in timp a constructiei are obligatia
de a cunoaste detaliile privind instalatia (tablou electric, aparate de actionare, corpuri de iluminat,
trasee etc.), sa efectueze urmarirea curentd a constructiei respectand programul de urmarire
curenta si sesizarea beneficiarului.
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B. Postutilizarea

Dupa obtinerea autorizatiei de demolare de la autoritatile competente si de la
administratorul cladirii, se vor incepe lucrarile aferente dezafectarii si demolarii instalatiei electrice
prevazute in proiectul de dezafectare si demolare, obtinut de beneficiar prin contractarea unui
proiectant de specialitate. Pentru inceperea lucrarilor de dezafectare si demolare este necesar a
se Tnceta utilizarea constructiei (instalatiei electrice) in orice scop.

Aceasta masura presupune anuntarea furnizorului de energie electrica pentru debrangarea
obiectivului, deconectarea tabloului electric general si a coloanei acestuia de la tabloul electric de
distributie al corpului de laboratoare existent, dupa care se pot incepe lucrarile de recuperare i
reciclare a materialelor refolosibile (corpuri de iluminat, aparate, cabluri, conductori).

Proiectant, Beneficiar,
ing. Eduard Parparita

aprilie 2014
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S.C. PROIECTANTUL S.A. Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7 CENTRU DE CERCETARE $I
tel/fax: 0264 -595264 TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU
Aut. nr. J 12/54/1991 ENERGII ALTERNATIVE

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca
Faza: PT+DE - Instalatii electrice

PROGRAM DE CONTROL AL CALITA'[II LUCRARILOR

Nr | Lucrari ce se controleaza, se verifica | Documen- | Cine

. o MR - - Nr. si
crt | sau se receptioneaza calitativ si tul scris intocmes- data Obs
pentru care trebuie intocmite care se te si actului )
documente scrise incheie semneaza
1 2 3 4 5 6
1 | Stabilirea traseelor si coordonarea cu PVR BE

celelalte instalatii (sanitare, termice,
curenti slabi, etc.)

2 | Verificarea caracteristicilor si calitatea PVR BE
materialelor

3 | Verificarea caracteristicilor si calitatii PVR BE
utilajelor (PDA)

4 | Verificarea circuitelor electrice (sectiune PVR BE
conductor, protectie, izolatie, culoare,
etc.)

5 | Verificarea montarii tablourilor electrice, PVR BE
a aparatelor electrice si a corpurilor de
iluminat

6 | Verificarea montarii utilajelor PVR BE
(dispozitivului de protectie cu amorsare
- PDA)

7 | Verificarea montarii instalatiei de PVR BE
paratrasnet

8 | Verificarea protectiei impotriva socurilor PVR BE
electrice

9 | Verificarea instalatiilor electrice montate PVLA BE

ingropat ce se acopera pe portiuni sau
in totalitate (prize de pamant, cabluri

electrice)
10 | Protectia impotriva coroziunii, vopsitorii PVR BE
11 | Incercarea instalatiilor electrice conform PVR BE

Normativelor | 7 - 2011 si punerea in
stare de functionare a instalatiei in
vederea receptiei

12 | Receptia preliminara PVR BE
13 | Receptia la terminarea lucrarilor PVR BEP
Legenda: PVR — Proces verbal de receptie calitativa E — Executant
PVLA — Proces verbal de lucrari ascunse B — Beneficiar
P — Proiectant
Beneficiar Executant Proiectant

ing. Eduard Parparita  aprilie 2014
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VIZAT
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII
CLUJ - NAPOCA

PROGRAM DE CONTROL iN FAZE DETERMINANTE

Obiectivul de investitie: CENTRU DE CERCETARE $I TEHNOLOGII AVANSATE
PENTRU ENERGII ALTERNATIVE
str. Donat nr. 67 - 103, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Obiectul: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: ILN.C.D.T...LM. CLUJ - NAPOCA

str. Donat nr. 67 - 103, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Proiectant general: S.C. PROIECTANTUL S.A.

str. Deva nr. 1 - 7, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Categoria de importanta: c”
Clasa de importanta: I

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si a Ordinului
M.L.P.AT. nr. 31/N/1995 privind controlul Statului in fazele de executie determinante pentru
rezistenta si stabilitatea constructiilor se stabilesc urmatoarele faze determinante:

1. Verificarea legarii la pamant a instalatiei electrice la interior gi verificarea buletinului
de incercare a rezistentei de dispersie a prizei de pamant existente.

Data: Intocmit,
aprilie 2014 ing. Eduard Parparita
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