PLAN PARTER — INSTALATII TERMICE
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Conducta de incalzire tur
Conducta de incalzire retur
2 Conducte traseu frigorific lichid/gaz

3 Condycte traseu frigorific lichid/qaz presiune
ridicata/gaz presiune Scazuta

. Ssnsssssss Tubulatura flexibila izolata, diametru interior 150
cocord lo CCMA UECT OB Tubulatura flexibila neizolata, diametru interior $250
[Tv-PPRAZS, SOOI {"v.Cu.19.05/34.9/413 SEREEEEREEN]s Tubulatura flexibila neizolata, diametru interior 6315
= ° —¢———¢<—— (Conducta condens
Tv.PPR - Teava de polipropilena reticulata cu fibra compozita SDR7,4
. / . Lo s de la CTA Tv.Pex—Al — Teava de polietilena reticulata cu insertie de aluminiu
Tip22-900x600 Tip22-900x600 Tip22-900x600 ll. \\ _> Tv.Cu. — Teava de cupru pentru racire/incalzire
- - > v.PP - Teava de polipropilena pentru condens
Vi-1/2" Vi-1/2" x Tv.PP - T de polipropil t d
- Tv.PVC — Teava PVC
I H i 2xtv. Tv.PP" - ?wc_ogmo _oo\o_xa_o moﬂaﬁ o<noc2mo %oQ\N%_mom arse/introducerea aerului de
_Ilm_H_ _Ilm_H_ ‘ SC - mxoﬁ_u_\__. Mﬁﬂmaommo a centrala termica, U= mm
” 7 \\\ \ : - A )
S \ C1 — Coloana climatizare
Wrwg 2XTv.Pex=A16x2 N = P — Coloana pluviala
2xTv.Pex—Al16x2 7 - 7 2xTv.PPRHOKE.9 ~— : [1— Coloana incalzire
2 RO 1 [AIAP ROS — Robinet cu obturator sferic
. SIVE || Tip Rg — Robinet de golire
>\ ‘ mm GT+BAC RRH- Robinet de reglaj hidraulic
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- 7 7 = wmnx mmmoﬁ\m 2xTy.PPRA0XS.5 : = s SS— Supapa de siguranta cu arc
i N FV3CC) mA%oo; Tv.Cu.19.05/34.9/41.3 L TM—_Termomanometru cu_scara rotunda
2%R0S N,N EV3CCl— Electrovana cu 3 cai motorizata, circuit incalzire, Kvs=5,4mc/h
M Nx@:\ PO8 EV3CCCTA- Electrovana cu 3 cai motorizata, circuit centrala de tratare a aerului, Kvs=4,5mc/h
— ﬁi&g wm_mﬂm:w . PCI- mwﬁwﬂ:%:wf@%ﬁ:%oi termic pe circuitul de incalzire al centrului de cercetare,
2%Tv.Pex—Al16x2 =M _——- Nxxomrw% S PCCTA- woﬂvo de o:o_c_%_% w@%i \ﬁmﬁB_.m_o NB%D%Q pe circuitul de incalzire al centralei de
ratare a aerului, Q=1,0mc/h; H=2,0m
T i~ > BEP— Butelie de egalizare a presiunilor, D=150x1050mm
Tipl v - 2xTv.PPR40x5.5 AN VE- Vas de expansiune inchis cu membrana circuit incalzire: V=25litri,Pn=3bar,Pi=1,5bar
Tv.Cu.6.35/12.7 MCUIPO : 10xTv.Pex—Al16x2 A ; CCM4 — Camin canalizare menajera nr. 4 — vezi plansa 1301
j\ _M_ . . _M_ ( [— — i T ZX TV I P RAUXO.0 , 1 TA- ._.m«.BOmﬁQ.ﬁ de ambient )
| ; N — — v.Cu.19.05/34.9/41.3 ! — VCT1,2— Ventilator de tubulatura centrifugal, Q>270mc/h
Tv.Cu.9.52/15.88 ﬁ =1: e e pee o =% — e 1 Tv.Cu.9.52/12.7//15.88 VP— Ventilator de perete, Q>90mc/h
TV.PP325 ° 1Tv.Cu.9.52/12.7/15.88 *. Tv.Cu.19.05/34.9/41.3 i T _1 =0 =i T o HI- Hota industriala, Q>1500mc/h
4 T Por A1 B2 ST Pox A6 . T PexA16x2 L 4TvPecAl6K 8xTv.Pex—Al16x2 il 2xTv.Pex—Al16x2 2xTv.Pex—Al16x2 — 2xTv.Pex—Al16x2 TC— Tubulatura circulara din otel zincat pentru ventilatie
m\.\mmuooo 900 ) == ——r——————— —————| | ==% = = |_I__ E = Tip22-900x700 CR— Clapeta de reglaj pentru ventilatie
JREL IR <.o:.©.mm\a.mm+8.om_ A_ Tv.Cu.12.7/22.2/28.58 = Tip2 CTA- Centrala de tratare a aerului ce deserveste zona de camere curate a etajului 1
VT-1/2 _ - LK e BOE—— i = TV.Cu.6.35/12.7 ' Tv.Cu.6.35/12.7 ACV— Anemostat circular aspiratie aer viciat, tip valva, racordat
== ] : V.PPO25 1y 0u.9.52 T0.Cu.9.52/19.05/22 9 e o 81 la tubulatura @100, D=90me/h, Ap=5Pa, 26dB
B d . \ \ ! e . - GTU- Grila de transfer montata in usa:
[©] v.PP$32 . , A o] T ] IE | GTU1-Q=90mc/h; D=400x100 mm
| MCUITP15 Tv.Cu.8.35/12.7 / ’ ; ’ /N L 6TU2-Q=270mc/h; D=400x300
‘ a I Iz A Ippozs /- MEUITRI2 A il GTU3—0-1500 /b D 750350 1
-Q= mc/h; D=750x mm
10.0u.6.35/12.7 xTv.Pex—Al16x2 GTP— Grila de transfer montata in perete,
<< > << v.Lu.o. . << > e — Q=90 30\:. D=200x100 mm
Tv.PP825 . '
Tv.PP825 NAp B GEEAV- Grila exterioara circulara de evacuare aer viciat,
Tub.neiz$250 Tub.neiz8250 Tipl S o mwﬁﬂ | Tub.neiz$250 ﬁ Q=270 mc/h;D=$200 mm
P P UIC - Unitate interioara de tubulatura cu presiune statica ridicata,
pentru racire/incalzire, cu montaj in tavanul fals
Tip 1: Putere racire/incalzire—4.5/5.0 kW
«6 MN WCWS ao:m“msoonuauw%mww msxé
ip 4. Putere racire/incalzire=10. .
UECT — Unitate exterioara pentru climatizare cu recuperare de caldura, Putere
T racire/incalzire: 106.4/119.7 kW
3 r<.0c.m.uw\amu URC — Unitate de recuperare a caldurii
Tip 1—pentru 2 circuite
Tip 2—pentru 3 circuite
AIAP — Anemostat introducere aer proaspat, dotat cu plenum si registru de reglaj
. ] Tip 1-Dimensiuni racord plenum: 225x225 mm, dimensiuni fata anemostat:365x365 mm
Tub.iz#150 Tub.iz8150 Tip 2-Dimensiuni racord plenum: 300x300 mm, dimensiuni fata anemostat:440x440 mm
GEAV — Grila evacuare aer viciat dotata cu plenum
Tip 1-Dimensiuni grila: 450x450 mm
MCUITPO1..P15 — Modul de comanda unitate interioara de tavan pentru
<= <= -— <~ e <~ - climatizare, ce deserveste incaperea nr. PO1..P15
AIAP AIAP +2,40 Cota reprezintand distanta pe verticala intre suprafata
Y a a: Y Tip] Y v finita a pardoselii si axul tubulaturii
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1 < ATy Pex—Al16x2 fhilv.Pex— fvPPoz ( Tip22-600x900_ Radiator: din tabla de_otel
: ¢ VT-1/2" Tip22=tipul radiatorului
il ] 600=inaltimea totala in mm
ﬁ , , 900=lungimea totala in mm
Tin22—900x900 Ti022—9005900 VT-1/2"=ventil termostatic 1/2"
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- N Detaliu grile de transfer in usa
PLAN PARTER — INSTALATII DE VENTILARE
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j‘ ‘ L Nr. incapere (incalzire) Destinatie e T8 Laborator P5
| .0 .
_ P g : P10 18 |Coridor
) PO1 18 |Laborator P1 P11 18 |Laborator P6
\ P02 18 lincapere tampon _ P12 18 |Laborator P4
Detaliu montaj radiator NOTA www ﬁw mmw%ﬂﬁw:ﬂuﬂ si_ P3 HM ﬁm mo_ o.o%om+88 scarii
: — xpozitie
sc. 1:20 Racordarea conductelor de preluare a condensului de la unitatile interioare se va realiza prin intermediul sifoanelor P05 22 Gr. san. barbati P15 18 Laborator P2
® cu garda hidraulica (atat la iesirea din aparat cat si la legarea la coloanele de canalizare a apelor pluviale). P06 22 |Gr. san. femei P16 18 [Coridor
. i 8 _ _ Plansele pentru instalatii de climatizare se vor corela cu cele de sanitare pentru traseele de condens.
Detaliu montaj distribuitor—colector \ _ Radigtor din tabla 0 orofilat 2 _ Conductele de preluare a condensului, se vor monta cu panta de 0,3%, dinspre unitatea interioara spre coloanele
— nadiator din tabia Ul promiata = de captare apelor pluviale CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
w _ wmﬂﬂmﬂjﬁ\@wmaro 1/2 ﬁ _ Dupa efectuarea probelor de presiune la rece si la cald, conductele de distributie a agentului frigorific se vor izola termic Verificator | ing. Lapusan Gherghe IT 3634/23.05.2014
. . — Aerisi ” cu tuburi de cauciuc elastomeric cu grosimea de 30mm, iar conductele de evacuare a condensului cu tuburi de cauciuc Verificator/ ume emnitura erint iza :
mum%m%mw o%%%ﬂ% mhmﬂ_mg:oﬁ olire m - wwﬂm_wmmaﬂ%ﬁjo\_mu\m (@ _ elastomeric cu grosimea de 10mm. Conductele de incalzire se vor izola termic cu tuburi de spuma de polietilena Expert N Semnat Corint@ _|ReferaExpertiza Nr./Data:
3—Piesa trecere g w - W00<Q_UO=®%=®_“30 multistrat - ﬁ _w _ AOvOA‘<<\3_Av cu Qﬂomm_ﬁwo de 5mm. S.C. PROIECTANTUL S.A. Beneficiar: M.Z.O.UmH%ZMOFMH&WWOﬁu» Proiect
4-Cutie distribuitor onsola radiator . Materialele folosite pentru realizarea instalatiilor trebuie sa corespunda cu specificatiile tehnice din partea scrisa. str.Deva nr.1-7, mun. Cluj-Napoca, tel./fax: 0264595264 ST Sonat i DI, 20
wum%mﬁ:&mmé ,,,,, m _ mwmwmaﬁs%w%%m_m&%o multistrat { | Montajul si imbinarea lor se face conform specificatiilor tehnice din caietele de sarcini pentru instalatii . municipiul Cluj-Napoca, jud.Cluj 0172014
7-Colector 10 — Izolatie teava od of termice si de climatizare din partea scrisa a proiectului. Specificatic | Nume Semnatura itlu proicct: CENTRU DE CERCETARE SITEHNOLOGIL | (.
bt : P . . _ : . . = L . . Scara: AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE
[ Conductele de distributie radiala din interiorul cladirii, realizate din teava Pex—Al, se monteaza ingropata in sapa pardoselilor. of proicet: . A, : . P.T.+D.E.
S . . P . . . . N p ing. Baraian Daniela 1:50 str. Donat nr. 67-103, municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj
EEE T N\ R Conductele de distributie radiala din interiorul cladirii, realizate din teava Cu/PP, se monteaza in tavanul fals. 4 g N T T AT TERMICE SIDE VENTILARE
e ‘® | i Conductele de distributie radiala din interiorul cladirii, realizate din teava PPR, se monteaza in tavanul fals/aparent pe perete. Proicctat: | ing. Corabean Bogdan Data: | Titlu plansa: Plansa nr.:
- e L 2 S Pentru detaliu de racordare a centralei termice vezi plansa "1TV04—Schema coloanelor Desenat: ing. Rebreanu Stefan 04.2014 PLAN PARTER ITvol




