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ELECTRICE SI MAGNETICE PROBE DE LABORATOR P6
MATERIALE MAGNETICE SI COMPOZITE A: 33.95 m2
NANOSTRUCTURATE SI MODELE DE FABRICARE PROBE DE ELECTROZI
DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE SI PENTRU BATERII CU PLUMB;
60.1 63.1 \ 65.1 TERMOELECTRICE 66.1 69.1 CARACTERIZARE PROPRIETATI
B . . B . FIZICE ELECTROZI SI TESTARE
58.1 60.2 632 65.2 66.2 69.2 ELECTRICA BATERI ASAMBLATE
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1. Cablul de date se pozeaza in tub de protectie PVC/copex deasupra tavanului fals, cu respectarea unei distante minime de 0.3 m fata de
orice traseu de alimentare cu energie electrica;
2. Dulapul Rack se va echipa conform proiectului, Organizare RACK, aflata in capitolul Caiet de Sarcini;
3. Alimentarea cu energie electrica a RACK-ului se va face prin circuit separat, protejat de un intrerupator diferential
de 16 A/30 mA, montat in TG de la Parter;
E LEGENDA INCENDIU .
Centrala Telefonica ;

Dulap metalic de tip RACK, 42 unitati, cu usa de

RACK
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UNITATE DE STOCARE
DVR - MONTATA IN
RACK - ETAJ 2 - SALA

DVR

cablu MYYM, 2x0.75 mm

SERVER cablu UTP cath e 1 2 V
N\ ™
\ ™
SURSA C 3
NEINTRERUPTIBILA \
MONTATA IN RACK
cablu NHXH, 3x2,5 mm
TABLOU ELECTRIC
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TERMOELECTRICE CARACTERIZARE PROPRIETATI <
FIZICE ELECTROZI SI TESTARE
PREPARARE PROBE PENTRU ELECTRICA BATERI| ASAMBLATE
MICROSCOPIE 1
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* ¥ ¥ NOTE

1. Cablul de date se pozeaza in tub de protectie PVC/copex deasupra tavanului fals, cu respectarea unei distante minime de 0.3 m fata de
orice traseu de alimentare cu energie electrica;

3. Alimentarea cu energie electrica a surselor pentru unitatile de control acces se va face prin circuit separat, protejat de un intrerupator diferential
de 16 A/30 mA, montat in TG de la Parter;

E LEGENDA INCENDIU
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l—PROIECTIE BALCON

l—PROIECTIE TERASA

41 42 211 212
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LABORATOR 1.3

LABORATOR 1.1 A: 24.80 m2

A: 22.90 m2
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E: LABORATOR 1.4 I rona
1A | kX BORATOR 36§} L . [ SAS ACTo T8 me
2.1 312 342 B A:3.00 covor PVC/panou sandwich
’ ’ CARACTERIZARE PROPRIETATI FIZICE Ly
292 ANALIZE ELEMENTALE PRIN PROBE MATERIALE FOTOVOLTAICE J ||
CROMATOGRAFIE S| SPECTROMETRIE .
01 32 PEMASA 31 352
LABORATOR 1.2 =
@ 1 T o= 1.60 ] \ [ T [ I | | [
[ [ [ [ 1 T 1 = I
BALCON .
A: 19.95 m2
@ ® ®
NOTE
@ @ @ 1. Cablul de date se pozeaza in tub de protectie PVC/copex deasupra tavanului fals, cu respectarea unei distante minime de 0.3 m fata de
orice traseu de alimentare cu energie electrica;
2. Dulapul Rack se va echipa conform proiectului, Organizare RACK, aflata in capitolul Caiet de Sarcini;
3. Alimentarea cu energie electrica a RACK-ului se va face prin circuit separat, protejat de un intrerupator diferential
de 16 A/30 mA, montat in TG de la Parter;
E LEGENDA INCENDIU

Dulap metalic de tip RACK, 42 unitati, cu usa de
sticla fumurie si pereti detasabili;

RACK

Pt
S ‘(éz ) Terminal - priza dubla UTP cat. 6, ecranata;

Sursa neintreruptibila UPS, montabila
in RACK;

UPS

Traseu cablu de date - UTP cat.6, ecranat;

Traseu FIBRA OPTICA si cablu telefonic
25 perechi cat. 3;

Verificator Semnatura Cerinta__| Referat nr. ..../data.....
dr. ing. FLORIN POP IE 6172-3/06.05.2014
Proiectant general: S.C. PROIECTANTUL S.A. Beneficiar: ILN.C.D.T.LM Proiect nr.
. str. Donat, nr. 67-103,
Cluj-Napoca, str. Deva, nr.1-7, tel./fax 0264-595264 municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj 01/2014
Proiectant de specialitate: i ioct:  CENTRUL DE CERCETARE S| TEHNOLOGII Faza:
_ S.C. UN!ON PRQTECTION S.R.L. Titlu proiect: AVANSATE PENTRU ENERGH ALTERNATIVE aza:
Cluj-Napoca, str. Miron Costin, nr. 12A, tel./fax 0264-592246 str. Donat, nr. 67-103, municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj P.T.+D.E.
Specificatie Nume Semnatura Scara: ] ]
Sef proiect ing. Baraian Daniela 1;:100 |Titlu plansa: SISTEM DE VOCE/DATE Plansa nr:
Proiectat ing. Tobias Tibor Data: Amplasgﬂeﬁtg:jpfmente V.D.2
Desenat ing. Viman Sergiu 04. 2014




hp=0.70

N

strapungere

spre Etaj 1

AA

5

0

N

®

hp=0.70

%

CAMERA SERVER

/ Traseu cablu de date - FTPcat.6, ecranat;

BALCON PARAPET CONFECTIE METALICA
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| — . T S— L1 |
L [N | L] |/ hp=0.00 |_J_ h((j: hp=0.80 |
AN\ cabluFTPcatbe <o D o
112 21 22 51 562 s,D. 154 164 162 TERASA TEH/r:_%(z)cs;(l)cr,:émRCULABlLA
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T L e
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107 i T | A i
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A: 43.85 m2
 CANGA ELECTRICA 51 7 NNy
‘ o] 24 ar 21 o/ T R
ELECTRONICA - | -
71 07 197 CLUSTERE MODELARI TERMICE 22
LABORATOR 22 ' ' SI MECANICA FLUIDELOR '
79 - 28.05m | ABORATOR 2.4 ASAMBLARE SI TESTARE CONCENTRATOARE
N 5940 o SOLARE SI ECHIPAMENTE CONEXE
81 82 131 132 21 22

i

\<!>) hp=0.00

LABORATOR 2.6
A:43.35 m2

p 4

hp=0.80 1 |

MANA CURENTA
h=90cm

hp=60

E CONVERSIE
RGIEI SOLARE
RATE

TRICA A ENE]

T Tip=0.00
|

L

hp=90 cm

|
|_PARAPET CONFECT]

E METALICA

LEGENDA INCENDIU

RACK

Dulap metalic de tip RACK, 42 unitati, cu usa de
sticla fumurie si pereti detasabili;

——— Traseu cablu de date - UTP cat.6, ecranat;

@

NOTE

®

®

1. Cablul de date se pozeaza in tub de protectie PVC/copex deasupra tavanului fals, cu respectarea unei distante minime de 0.3 m fata de
orice traseu de alimentare cu energie electrica;

2. Dulapul Rack se va echipa conform proiectului, Organizare RACK, aflata in capitolul Caiet de Sarcini;

3. Alimentarea cu energie electrica a RACK-ului se va face prin circuit separat, protejat de un intrerupator diferential
de 16 A/30 mA, montat in TG de la Parter;
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DE LA FURNIZOR
(Datacenter INCDTIM)

FIBRA OPTICA MULTIMODE OM3, 8 PERECHI
cablu telefonic cat. 3, 25 de perechi

traseu 45 x cablu FTP cat.6 e

ETAJ1 23.1

RACK

SURSA

NEINTRERUPTIBILA U PS

MONTATA IN RACK

16

TABLOU ELECTRIC
GENERAL+PARTER

23.2

traseu 45 x cablu FTP cat.6 e

—>
PARTER 45.1

45.2

traseu 53 x cablu FTP cat. 6 e

cablu NHXH, 3x2,5 mm

LEGENDA INCENDIU

sticla fumurie si pereti detasabili;

Sursa neintreruptibila UPS, montabila
E in RACK;

RACK Dulap metalic de tip RACK, 42 unitati, cu usa de

Px1
‘(é, iz Terminal - priza dubla UTP cat. 6, ecranata;

Traseu FIBRA OPTICA si cablu telefonic

25 perechi, cat. 3;

——— Traseu cablu de date - UTP cat.6, ecranat;

221
22.2

441
44.2

ORGANIZARE RACK

1 BATERIE VENTILATOARE
2
3 POWER BAR, 6 PDU
4 SWITCH 24 PORTURI (1)
5
6 ORGANIZATOR ORIZONTAL
7 SWITCH 24 PORTURI (2)
8
9 ORGANIZATOR ORIZONTAL
10 SWITCH 24 PORTURI (3)
11
12 ORGANIZATOR ORIZONTAL
3:' 13 PATCH PANEL, 24XRJ45 <—('
E 14 ORGANIZATOR ORIZONTAL g
% 15 PATCH PANEL, 24XRJ45 % Situatie RACK:
~ 18 ORGANIZATOR ORIZONTAL o -26 U (unitati) ocupate
|C—) 17 PATCH PANEL, 24XRJ45 8 -4 U pentru ventilatie naturala
<[ 18| ORGANIZATOR ORIZONTAL g =12 U pentru rezerve
<Z( 19 PATCH PANEL, 24XRJ45 <Z(
gg 20 ORGANIZATOR ORIZONTAL 8
O| 21| PATCH PANEL, TELEFONIE cat.3 (]
22 ORGANIZATOR ORIZONTAL
23 | PATCH PANEL, TELEFONIE cat.3
24 ORGANIZATOR ORIZONTAL
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 POWER BAR, 6 PDU
38
39 SURSA NEINTRERUPTIBILA
40
41
42
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ZONA CHILLER INST,

ALATIE

CLIMATIZARE CLADIRE

®

6.00

6.00

I
ECHIPAMENTE P1 si P3 =
A: 5.00 m2 5 B6 CA 6
T INSTALATIE CAMERE CURATE
' COMPRESOARE
TEM SI SEM CA 4
GOL INSTALATII SANITARE 30x30cm
Q00O Q0000 [ =
© | h = [ 1] ; i | [ ] | ] [ TP [ | ©
| 1 1 L] | hp= 1.20 L1 hp= 195 | L g L] [he=120 (o
1 TABLOU ELECTRIC AERISIRE HOTA axb ==
B4 GENERAL+PARTER H=a
INCAPERE CENTRALA TERMICA C (TG) -l
TAMPON A:1480mZ A 6,90 m2 e
| A: 6.00 m2 V: 70.24 m3 =
- LABORATOR P1 LABORATOR P5 A
- A: 18.30 m2 LABORATOR P3 — A: 24.05 m2 T
£ MICROSCOPIE A:22.10 m2 I
1 ELECTRONICA SEM GR‘SAN. FEMEI FABRICARE MATERIALE DE 8
MICROSCOPIE ELECTRONICA A: 10.85 m2 O PROBA PENTRU ELECTROZI DE ““1
TEM BATERII CU PLUMB <L II
GR.SAN. BARBATI @ CA 5 B5 Ay
D at04sm2 ] D 8
: gi= @ Ini
in § 7y . g J i 1] §
| 1 [
/W N ] \ \CR/ | |
strapungere \Canat de capir METALIC —— . Y I CORIDOR Sud .
: . CORIDOR Nord [~ ] [ ,P%/ \ A:19.50 m2 =
de la Etaj 1 A:19.10 m2 B2 C2 Y i C3 i
= 1 — 1 1)
® [ ; ' i CA 12 CAI2 [T ; {1} — ®
I [ ! L] YV L [ { 1
@ EXPOZITIE REZULTATE CDI, LOJ @
MODELE EXPERIMENTALE, PROTOTIPURI,
INVENTII, DIPLOME S| MEDALII LA -
MANIFESTARI INTERNATIONALE S HOL ACCES + CASA SCARII
NATIONALE A:79.85 m2 —
LABORATOR P4
A: 33.15m2
CARACTERIZARE PROPRIETATI
ELECTRICE SI MAGNETICE PROBE DE LABORATOR P6
MATERIALE MAGNETICE SI COMPOZITE A: 33.95 m2
NANOSTRUCTURATE SI MODELE DE FABRICARE PROBE DE ELECTROZI
\ DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE SI PENTRU BATERII CU PLUMB;
TERMOELECTRICE CARACTERIZARE PROPRIETATI
FIZICE ELECTROZI SI TESTARE
ELECTRICA BATERII ASAMBLATE
PREPARARE PROBE PENTRU
MICROSCOPIE é
ELECTRONICA SEM SI TEM B1 u
LABORATOR P2
A: 33.65m2 CA 1
@ | hp=1.20 B E__._ [ I hp= 0.00 | | hp= 1.20 11 hp= 3.20 hp= 1.20 ﬁ I @
L] | I | [ 11 | | [T1 { [ [T — — [T1H
L= 6.00 @ 6.00 ® 6.00 ®
2 00 ’II’ A A
¢ H—F
@ @ ®
6.00 6.00
" ¥ ¥ NOTE
1. Cablul de date se pozeaza in tub de protectie PVC/copex deasupra tavanului fals, cu respectarea unei distante minime de 0.3 m fata de
orice traseu de alimentare cu energie electrica;
2. Alimentarea cu energie electrica a surselor pentru unitatile de control acces se va face prin circuit separat, protejat de un intrerupator diferential
de 16 A/30 mA, montat in TG de la Parter;
E LEGENDA VOCE/DATE

CA

fc|

==

Unitate control acces, stand-alone, cu cititor i
tastatura

Cititor de proximitate

Yala electromagentical Electromagnet;

BU

Buton cerere iesire de urgenta;

——— Traseu cablu de date - UTP cat.6, ecranat;

Verificator Semnatura Cerinta Referat nr. ..../data.....
dr. ing. FLORIN POP IE 6172-3/06.05.2014
Proiectant general: S.C. PROIECTANTUL S.A. Beneficiar: IN.C.D.T.LM Proiect nr.
Cluj-Napoca, str. Deva, nr.1-7, tel./fax 0264-595264 mu ni;giu?gl‘at_',\l"; bgz; ?3&_ Cli 01/2014
Proiectant de specialitate: i ioct:  CENTRUL DE CERCETARE S| TEHNOLOGII Faza:
- S.C. UN!ON PR.OTECTION S.R.L. Titlu proiect: AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE aza:
Cluj-Napoca, str. Miron Costin, nr. 12A, tel./fax 0264-592246 str. Donat, nr. 67-103, municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj P.T.+D.E.
Specificatie Nume Semnatura Scara: ] .
Sef proiect ing. Baraian Daniela 1:100 | Titlu plansa: SISTEM DE CONTROL ACCCES Plansa nr:
Proiectat ing. Tobias Tibor Data: Amplasament echipamente C.A1
Desenat ing. Viman Sergiu 04. 2014 PLAN PARTER




l—PROIECTIE BALCON

l—PROIECTIE TERASA

T
I { g 1 I [
c I e I | ; { o
O _J hp=1.00 L__J hp=1.00 I__ O
LABORATOR 1.3 1
LA292'§A9T00R21-1 A: 24.80 m2 -
eeoum MODELARI STRUCTURI MOLECULARE E

FABRICATIE MASTI PENTRU DEPUNERE
STRATURI DISPOZITIVE ELECTRONICE

hp:

PENTRU DISPOZITIVE ELECTRONICE

CAMERA CURATA
1 persoana
A:25.25 m2
covor PVC/panou sandwich
P:22.00m
H:2.90 m —

| By B ]| by

covor PVC/panou sandwich
 — - m—
hp=1.00

L P | [ ] T'Esbu Cab
] I 1\ / I 7\ / ]
. /. A ‘\(\QII \\ln /11 // < — I ]
de la Etaj 2 bk GORIDORNord Y= " \ Canal de cablu METALIC CAMERA CURATA
spre Parter 10 vy
— covor P\/(.)/panou”?andwwch 7 -
® ] — = & 2 <[ v || [
g O | u
B1 CA 1 0 o SAS
32 CASA SCARII A 245 m
o K A: 43.80 m2 \\r —
g
DUS AER i
| A:1.45m2 <
£ —1
s LABORATOR 1.4 L CAMF;ﬁongATA
& A: 32.40 m2 grinda = aphm SAS A:15.15 m2
B A:3.00 covor PVC/panou sandwich
CARACTERIZARE PROPRIETATI FIZICE Ly
ANALIZE ELEMENTALE PRIN PROBE MATERIALE FOTOVOLTAICE J ||
CROMATOGRAFIE S| SPECTROMETRIE
DE MASA :
LABORATOR 1.2 =
A: 33.80 m2 ’\ /‘ -
@ 1 hp= 1.60 [ [ I T | | 1 [ ] @
[ [ [ [ [ 1 |‘ 1 [ 1 T 1 = I
I
BALCON .
A: 19.95 m2
@ ® ®
NOTE
@ @ @ 1. Cablul de date se pozeaza in tub de protectie PVC/copex deasupra tavanului fals, cu respectarea unei distante minime de 0.3 m fata de
orice traseu de alimentare cu energie electrica;
2. Alimentarea cu energie electrica a surselor pentru unitatile de control acces se va face prin circuit separat, protejat de un intrerupator diferential
de 16 A/30 mA, montat in TG de la Parter;
E LEGENDA VOCE/DATE
CA Unitate control acces, stand-alone, cu cititor si BU|l  Buton cerere iesire de urgenta: Verificator Semnatura Cerinta | Referat nr. .../data.....
tastatura dr. ing. FLORIN POP IE 6172-3/06.05.2014
S Proiectant general: S.C. PROIECTANTUL S.A. Beneficiar: t I'y'c'tD'Télﬂos Proiect nr.
@ Cittor de proximitate —— Traseu cablu de date - UTP cat.6, ecranat, Cluj-Napoca, str. Deva, nr.1-7, tel./fax 0264-595264 mu ni;;iul %’I‘S_'N"; noa, jud. Cluj 01/2014
V Proiectant de specialitate: g » \yNJON PROTECTION S.R.L. Titlu project;  CENTRUL DE CERGETARE S| TEHNOLOGI Faza:
% Yala electromagemi(}a/ EleCtromagnet; Cluj-Napoca, str. Miron Costin, nr. 12A, tel./fax 0264-592246 str. Donat, nr. 67-103, municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj P.T.+D.E.
Specificatie Nume Semnatura Scara: ] ]
Sef proiect ing. Baraian Daniela 1:100 | Titlu plansa: SISTEM DE CONTROL ACCES Plansa nr:
Proiectat ing. Tobias Tibor Data: Amplasgf;\eﬁtg:jpfmente C.A.2
Desenat ing. Viman Sergiu 04. 2014




BALCON PARAPET CONFECTIE METALICA
A: 6.45 m2 hp=90 cm I
1 LY T ] T ] T
© | 11 - | | J|_ ; | | | L] | ©
__| L__J |/ hp=0.00 |_ h((j: Emo L___ hp=0.80 |__,
D TERASA TEHNOLOGICA-CIRCULABILA
i LABORATOR 2.5 A: 102.30 m2
B _— LA?Q;AQBO[EQZJ LA/?_OZE%BOHTZZB A:29.45 m2 le——PROIECTIE TERASA
o RECUPERARE ENERGIE DIN POLUARE ASAMBLARE S| TESTARE PROTOTIPURI
?5 RECUPERARE ENERGIE DIN POLUARE ELECTROMAGNETICA @ FOTOVOLTAICE S| TERMOELECTRICE
iz SONORA S| VIBRATIONALA D
3" €
E — GR.SAN. BARBATI ©  SAS O
< o =)
g g A:9.70 m2 O ™A 265
B@ CA12 B1 D > D 22 iallo)
| ) | T | ., ) u @
| 4 | f I ] J i {
® , C1 = YPrIR ==
dl BY: CORIDOH C1 CA 1 7 B17 CORIDOR Sud B1§ ( A 18 |
strapungere 1 A 14.15 Traseu cablu de date - UTP cat.5, ecranat [ J-H——" | fziome s
; CAMERA SERVER Y [ M
spre Etaj 1 o : _ : s / —— !
| ] =TT Canal de cablu METALIC [ ; 1 o
- — 17 L MANA CURENTA ®
81§~ {CA |16/ T
T TESTAR E CONVERSIE
f ] TERMOELEGQTRICA A ENERGIEI SOLARE
— RATE
CASA SCARII
CLUSTERE PROIECTARE CAD A 43.85 m2
MECANICA, ELECTRICA Sl \
S ELECTRONICA
& CLUSTERE MODELARI TERMICE
i LABORATOR 2.2 SI MECANICA FLUIDELOR
A: 28.05 m2 ABORATOR 2.4 ASAMBLARE S| TESTARE CONCENTRATOARE
AA A 30.40 m2 SOLARE S| ECHIPAMENTE CONEXE
LABORATOR 2.6
11 hp=0.00 11 hp=0.00 [ TT1 = 1T 1 A 43.35m2 hp=0.80 11
@ - : P o Tip="0.00 _ @
[ [T1 ; = LEEN AN
|_PARAPET CONFECTJE METALICA [
hp=90 cm
Q) @) ® @ ® ®
NOTE
1. Cablul de date se pozeaza in tub de protectie PVC/copex deasupra tavanului fals, cu respectarea unei distante minime de 0.3 m fata de
orice traseu de alimentare cu energie electrica;
2. Alimentarea cu energie electrica a surselor pentru unitatile de control acces se va face prin circuit separat, protejat de un intrerupator diferential
de 16 A/30 mA, montat in TG de la Parter;
E LEGENDA VOCE/DATE
CA Unitate control acces, stand-alone, cu cititor si BU|l  Buton cerere iesire de urgenta: Verificator Semnatura Cerinta | Referat nr. .../data.....
tastatura dr. ing. FLORIN POP IE 6172-3/06.05.2014
S Proiectant general: S.C. PROIECTANTUL S.A. Beneficiar: ILN.C.D.T.LM Proiect nr.
@ Cittor de proximitate —— Traseu cablu de date - UTP cat.6, ecranat; Cluj-Napoca, str. Deva, nr.1-7, tel./fax 0264-595264 mu ni;giu?gl‘jjt_'N"; bgz; ?3&_ Chj 01/2014
V Proiectant de specialitate: i iect:  CENTRUL DE CERCETARE S| TEHNOLOGII Faza:
CluiN S.C. tU:!ONCPTOTE?ZII?”fS'E:" 592246 Titlu proiect: AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE aza:
. uj-Napoca, str. Miron Costin, nr. , tel./fax = - icipil ji-| il i
% Yala electromagemlca/ Electromagnet; J-Nap: str. Donat, nr. 67-103, municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj P.T.+D.E.
Specificatie Nume Semnatura Scara: ] ]
Sef proiect ing. Baraian Daniela 1:100 | Titlu plansa: SISTEM DE CONTROL ACCES Plansa nr:
Proiectat ing. Tobias Tibor Data: AmPIaSPaLn}\eﬁtEgr(:ljpzamente C.A3
Desenat ing. Viman Sergiu 04. 2014




sursa C.C.
1

RACK

SURSA
NEINTRERUPTIBILA
MONTATA IN RACK

UPS

16

TABLOU ELECTRIC
GENERAL+PARTER

sursa c.C.
2

cablu NHXH, 3x2,5 mm

ETAJ2

traseu cablu UTP cat. 5 &

—>
ETAJ 1

LEGENDA VOCE/DATE

>

traseu cablu UTP cat. 5 &

PARTER \

traseu cablu UTP cat. 5 e

CA 6

CA Unitate control acces, stand-alone, cu cititor si BU||  Buton cerere iesire de urgenta; Verificator Semnatura Cerinta | Referat nr. .../data.....
tastatura dr. ing. FLORIN POP IE 6172-3/06.05.2014
. Proiectant general: S.C. PROIECTANTUL S.A. Beneficiar: t |.Er;l.c.tD.Té|7.l\1|03 Proiect nr.
@ Cititor de proximitate —— Traseu cablu de date - UTP cat,5, ecranat, Cluj-Napoca, str. Deva, nr.1-7, tel./fax 0264-595264 munisipiul Cluj-NBapoea, jud. Cluj 01/2014
Prolectant de specialitate: ¢ & |NjON PROTECTION S.R.L. Titlu project;  CENTRUL DE CERGETARE S| TEHNOLOGI Faza:
% Yala electromagentical Electromagnet; Cluj-Napoca, str. Miron Costin, nr. 12A, tel./fax 0264-592246 str. Donat, nr. 67-103, municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj P.T+D.E.
’ Specificatie Nume Semnatura Scara: ] ]
Sef proiect ing. Baraian Daniela 1:100 | Titlu plansa: SISTEM DE CONTROL ACCES Plansa nr:
Proiectat ing. Tobias Tibor Data: SCHEMA BLOC C.A4
Desenat ing. Viman Sergiu 04. 2014




ZONA CHILLER INSTALATIE

CLIMATIZARE CLADIRE

®

6.00

6.00

J
J
ECHIPAMENTE P1 si P3
A: 5.00 m2 S
m T INSTALATIE CAMERE CURATE
'n COMPRESOARE
TEM SI SEM
s S GOL INSTALATII SANITARE 30x30cm
000 00000 [
| h = [ 1] ; | h ] [ TP [ |
© . L1 hp= 1.20 L1 hp= 1.95 A L1 [he=120 o ©
TABLOU ELECTRIC AERISIRE HOTA axb ==
GENERAL+PARTER H=a
INCAPERE CENTRALA TERMICA (T6) i
TAMPON A: 14.80 m2 A 690 m2 g
1 A: 6.00 m2 V: 70.24 m3 =
- LABORATOR P1 LABORATOR P5 9
< M?é;zg((,:gﬁm LABORATOR P3 A:24.05m2 T
< ELECTRONICA SEM A:22.10 m2 GRGAN. FEMEI FABRICARE MATERIALE DE &
MICROSCOPIE ELECTRONICA A: 10.85 m2 @ PROBA PENTRU ELECTROZI DE ““1
TEM BATERII CU PLUMB <L II
GR.SAN. BARBATI C A
D at04sm2 ] D O 8
strapungere _ :Jm /-‘ M e \ (@) Im|
| | L P q 14 1] ll | 1
spre CAMERA SERVER -
ETAJ 2 CORIDOR Sud Al
T CORIDOR Nord - A: 19.50 m2 :
) A:19.10 m2 &
= 1 I m
® | ; T RE 4 = R = ®
@ EXPOZITIE REZULTATE CDI, @ @
MODELE EXPERIMENTALE, PROTOTIPURI,
INVENTII, DIPLOME S| MEDALII LA -
MANIFESTARI INTERNATIONALE SI HOL AC(;I.E§9+8(;A32A SCARII |
NATIONALE 1980 m L ABORATOR P4 —
A: 33.15m2
cablu UTP cat. 5¢ + MYYUP 2X0,75 mm CARACTERIZARE PROPRIETATI
—_ ELECTRICE SI MAGNETICE PROBE DE LABORATOR P6
MATERIALE MAGNETICE SI COMPOZITE A: 33.95m2
PREPARN?IEESZ(?SEIEENTRU NANOSTRUCTURATE SI MODELE DE FABRICARE PROBE DE ELECTROZI
L poqmicRoSCOPIE \ DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE SI PENTRU BATERII CU PLUMB;
TERMOELECTRICE CARACTERIZARE PROPRIETATI
LABORATOR P2 FIZICE ELECTROZI SI TESTARE
A: 33.65m2 ELECTRICA BATERII ASAMBLATE
@ [ hp= 120 11 | I hp= 0.00 | | hp= 1.20 11 hp= 3.20 hp= 1.20 B I @
1] Wl I L] | [ 11 | | [ 1 { [ [T — — [T1H
~~
C2 cablu UTP cat. 5e + MYYUP 2x0,75 mm
6.00 @ 6.00 ® 6.00 ®
’II’ A A
@ @ ®
6.00 6.00
* ¥ ¥ NOTE
2.00 1. Cablul video (UTP) se pozeaza in tub de protectie PVC/copex deasupra tavanului fals, cu respectarea unei distante minime de 0.3 m fata de
¥ orice traseu de alimentare cu energie electrica;
2. DVR - ul se va monta in Camera Server, Etaj 2, in RACK, pe un raft mobil, intr-una din Unitatile de rezerva.
3. Alimentarea cu energie electrica a sursel pentru camere se va face prin circuit separat, protejat de un intrerupator diferential
E LEGENDA VIDEQO de 16 A/30 mA, montat in TG de la Parter;

DVR

Unitate de inregistrare DVR

Camera video de exterior

12V

Sursa alimentare camere video

——— Traseu cablu de date - UTP cat.6, ecranat;

Verificator Semnatura

Cerinta

Referat nr. ..../data.....

dr. ing. FLORIN POP

IE

6172-3/06.05.2014

Proiectant general: S.C. PROIECTANTUL S.A. Beneficiar: IN.C.D.T.LM Proiect nr.
. str. Donat, nr. 67-103,
Cluj-Napoca, str. Deva, nr.1-7, tel./fax 0264-595264 municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj 01/2014
Proiectant de specialitate: ; ; CENTRUL DE CERCETARE S| TEHNOLOGII .
: Faza:
_ S.C. UN!ON PR.OTECTION S.R.L. Titlu proiect AVANSATE PENTRU ENERGH ALTERNATIVE aza
Cluj-Napoca, str. Miron Costin, nr. 12A, tel./fax 0264-592246 str. Donat, nr. 67-103, municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj P.T.+D.E.
Specificatie Nume Semnatura Scara: ) .
Sef proiect __|ing. Baraian Daniela 1:100 | Titlu plansa: SISTEM DE SUPRAVEGHERE TVCI Plansa nr:
Proiectat ing. Tobias Tibor Data: Amplasament echipamente T.VA
Desenat ing. Viman Sergiu 04. 2014 PLAN PARTER




	1 VD 1 -Parter
	10 TV 2 - schema bloc
	11 EFR 1 -Parter
	12 EFR 2 -schema bloc
	2 VD 2 -Etaj 1
	3 VD 3 -Etaj 2
	4 VD 4 -schema bloc
	5 CA 1 -Parter
	6 CA 2 -Etaj 1
	7 CA 3 -Etaj 2
	8 CA 4 -schema bloc
	9 TV 1 - Parter

