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Piese de suspendare directa (colier acustic)

Placa de gips-carton 12,5 mm gros

Canal ventilatie

Fixare mecanica
confectie metalica parapet

Teava 40x40x3 mm

Astereala din placaj Tego 15 mm
Suport astereala - agrafa metalica

otel zincat 40x10mm, fixata mecanic

Folie anticondens

Teava 50x50x3 mm
fixata mecanic

Teava 50x50x3 mm
fixata mecanic

Profil metalic UD 28/27

Profil de suspendare

Perimetru de finisare

Protectie hidroizolatie verticala
cu mortar de mozaic armat cu
rabit pe retea de otel beton

Placa gips-carton

Profil metalic CD 60x27 mm

Glaf de tabla asezat pe
astereala din placaj Tego

Rost etanseizat cu bitum

Consola de suspendare
din aluminiu

Caramida tip GVP 240x290x238

Astereala - placaj Tego
15 mm grosime

Folie anticondens
Tabla faltuita

Profil aluminiu
Beton armat

Element de inchidere atic
cu sistem de ventilare

Profil din aluminiu

Tirant de suspendare
Vata minerala bazaltica caserata
cu impaslitura din fibra de sticla

10 cm grosime

1,5%

Beton de panta

Sapa egalizare mortar M 100T
Placa beton armat

Hidroizolatie - membrana bituminoasa - 2 straturi
Strat decompresie - membrana bituminoasa perforata

Termoizolatie - polistiren extrudat 10+10 cm grosime
Bariera de vapori -  membrana bituminoasa
Strat de difuzie - membrana bituminoasa perforata

Sapa protectie hidroizolatie,
pe baza de ciment armat cu fibre in dispersie

Pardoseala circulabila - gresogranit antiderapant

Folie de separatie

Folie de separatie

DETALIU D4

DA 4dDETALIU FATADA VENTILATA - D4

1. Proiectul si detaliile faᘰadei ventilate elaborat de cူtre proiectantul general in aceasta faza este un proiect directiv.
2. Executantul are obligaᘰia sူ prezinte proiect privind dimensionarea structurii fatadei ventilate, insotit de breviar de calcul si caietul de detalii de montaj care sူ fie conform cu caietul producူtorului, verificate conform legislatiei in vigoare.
3. Avizare de catre proiectantul general a proiectelor si caietelor intocmite de catre executant se refera doar la specificatiile arhitecturale.
4. Executantul are obligatia sa intocmeasca un proiect tehnologic privind etapele de executie ale fatadei inainte de inceperea executiei.
5. Responsabilitatea privind corectitudinea tehnica, stabilitatea, etanseitatea, etc. fatadei ventilate ramane in totalitate in sarcina executantului chiar si dupa avizarea proiectului si a caietului de detalii.
6. Executantul va adopta doar sisteme de faᘰadူ ventilatူ cu produse certificate si/sau agrementate, care sa respecte cerintele impuse in caietul de sarcini.

NOTA:


