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1. CAPITOLUL 1. ZIDဠRII
1.1. CD 04 J1

Zidူrie de cူrူmidူ plinူ presatူ arsူ executatူ cu mortar clasa M 10
mc 20,00

1.2. CD 05 D1 asimilat
Zidူrie de cူrူmidူ cu gူuri verticale tip GVP,  cu  îmbinare nut-feder, format
290x240x238 mm, executatူ cu mortar clasa M 10

mc 314,00

2. CAPITOLUL 2. PEREᘠI DE COMPARTIMENTARE ᗠI PLACAJE DIN GIPS-
CARTON PE STRUCTURဠ METALICဠ

A. PEREᘠI DE COMPARTIMENTARE
2.1. CD 12 A1 a asimilat

Perete de compartimentare, cu schelet metalic dublu, placat în douူ straturi,
rezistenᘰa la foc a peretelui minim 150 de minute, coeficient de izolare fonicူ a
peretelui minim 63 dB, grosime 255 mm
(include tot ansamblul de perete: plူci din gips-carton rezistente la foc, vatူ mineralူ
bazalticူ, scheletul metalic din tablူ galvanizatူ 0,6 mm grosime, accesoriile pentru
golurile de uᗰူ, materiale mူrunte, materialele de prelucrare a  rosturilor/ᗰpူcluire,
materialul de grunduire, inclusiv montajul ᗰi procurarea materialelor)
Plူcile se monteazူ  câte douူ de 15 mm grosime, pe fiecare faᘰူ pe schelet metalic
dublu, cu bandူ de etanᗰeizare + plူci rigide  din vatူ mineralူ bazalticူ, densitatea
minim 70kg/mc, punct de topire >1000ºC, 2x8 cm grosime
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 37,00

2.2. CD 12 A1 b asimilat
Perete de compartimentare, cu schelet metalic dublu, placat în douူ straturi,
rezistenᘰa la foc a peretelui minim 150 de minute, coeficient de izolare fonicူ a
peretelui minim 63 dB, grosime 255 mm
(include tot ansamblul de perete: plူci din gips-carton rezistente la foc ᗰi umezealူ,
vatူ mineralူ bazalticူ, scheletul metalic din tablူ galvanizatူ 0,6 mm grosime,
accesoriile pentru golurile de uᗰူ, materiale mူrunte, materialele de prelucrare a
rosturilor/ᗰpူcluire, materialul de grunduire, inclusiv montajul ᗰi procurarea
materialelor)
Plူcile se monteazူ  câte douူ de 15 mm grosime, pe fiecare faᘰူ pe schelet metalic
dublu, cu bandူ de etanᗰeizare + plူci rigide din vatူ mineralူ bazalticူ, densitatea
minim 70 kg/mc, punct de topire >1000ºC, 2x8 cm grosime
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 179,00
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2.3. CD 12 A1 c asimilat
Perete de compartimentare, cu schelet metalic dublu, placat în douူ straturi,
rezistenᘰa la foc a peretelui minim 60 de minute, coeficient de izolare fonicူ a
peretelui minim 63 dB, grosime perete 255 mm
(include tot ansamblul de perete: plူci din gips-carton rezistente la foc, vatူ mineralူ
bazalticူ, scheletul metalic din tablူ galvanizatူ 0,6 mm grosime, accesoriile pentru
golurile de uᗰူ, materiale mူrunte, materialele de prelucrare a  rosturilor/ᗰpူcluire,
materialul de grunduire, inclusiv montajul ᗰi procurarea materialelor)
Plူcile se monteazူ în câte douူ straturi de 12,5 mm grosime, pe fiecare faᘰူ pe schelet
metalic dublu, cu bandူ de etanᗰeizare ᗰi plူci rigide  din vatူ mineralူ bazalticူ,
densitatea minim 70kg/mc, punct de topire >1000ºC, 2x8 cm grosime
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 332,00

2.4. CD 12 A1 d asimilat
Perete de compartimentare, cu schelet metalic simplu placat în douူ straturi cu
caracteristici fonoizolante ᗰi de rezistenᘰူ deosebite, rezistenᘰa la foc a peretelui
minim 60 de minute, coeficient de izolare fonicူ a  peretelui  67 dB, grosimea
peretelui 150mm
(include tot ansamblul de perete:  plူci de gips-carton cu caracteristici fonoizolante ᗰi
de rezistenᘰူ deosebite, vatူ mineralူ bazalticူ, scheletul metalic din tablူ galvanizatူ
0,6 mm grosime, accesoriile pentru golurile de uᗰူ, materiale mူrunte, materialele de
prelucrare a  rosturilor/ᗰpူcluire, materialul de grunduire, inclusiv montajul ᗰi
procurarea materialelor)
Plူcile se monteazူ în câte douူ straturi de câte 12,5 mm grosime, pe fiecare faᘰူ pe
schelet metalic dublu, cu bandူ de etanᗰeizare +  plူci rigide  din vatူ mineralူ
bazalticူ, densitatea minim 70kg/mc, punct de topire >1000ºC, 8 cm grosime
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 101,00

2.5. CD 12 A1 e asimilat
Perete de compartimentare, cu schelet metalic dublu, placat în douူ straturi,
rezistenᘰa la foc a peretelui minim 30 de minute, coeficient de izolare fonicူ a
peretelui 63 dB, grosime perete 255 mm
(include tot ansamblul de perete: plူci din gips -  carton normale, vatူ mineralူ
bazalticူ, scheletul metalic din tablူ galvanizatူ 0,6 mm grosime, accesoriile pentru
golurile de uᗰူ, materiale mူrunte, materialele de prelucrare a  rosturilor/ᗰpူcluire,
materialul de grunduire, inclusiv montajul ᗰi procurarea materialelor)
Plူcile se monteazူ în câte douူ straturi de 12,5 mm grosime, pe fiecare faᘰူ pe schelet
metalic dublu, cu bandူ  de  etanᗰeizare + plူci rigide  din vatူ mineralူ bazalticူ,
densitatea minim 70kg/mc, punct de topire >1000ºC, 2x8 cm grosime
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 133,00

2.6. CD 12 A1 d asimilat
Perete de compartimentare, cu schelet metalic dublu, placat în douူ straturi,
rezistenᘰa la foc a peretelui minim 30 de minute, coeficient de izolare fonicူ a
peretelui minim 63 dB, grosime perete 255 mm
(include tot ansamblul de perete: plူci din gips - carton rezistente la umezealူ, vatူ
mineralူ bazalticူ, scheletul metalic din tablူ galvanizatူ 0,6 mm grosime, accesoriile
pentru golurile de uᗰူ, materiale mူrunte, materialele de prelucrare a
rosturilor/ᗰpူcluire, materialul de grunduire, inclusiv montajul ᗰi procurarea
materialelor)
Plူcile se monteazူ în câte douူ straturi de 12,5 mm grosime, pe fiecare faᘰူ pe schelet
metalic dublu, cu bandူ de etanᗰeizare ᗰi plူci rigide  din vatူ mineralူ bazalticူ,
densitatea minim 70kg/mc, punct de topire >1000ºC, 2x8 cm grosime
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 81,00
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2.7. CD 12 A1 e asimilat
Perete de compartimentare, cu schelet metalic simplu, placat în douူ straturi,
rezistenᘰa la foc a peretelui minim 30 de minute, grosime perete 100 mm
(se cuprinde tot ansamblul de perete: plူci din gips-carton rezistente la umezealူ acolo
unde este cazul, scheletul metalic din tablူ galvanizatူ 0,6 mm grosime, accesoriile
pentru golurile de uᗰူ, materiale mူrunte, materialele de prelucrare a
rosturilor/ᗰpူcluire, materialul de grunduire, inclusiv montajul ᗰi procurarea
materialelor)
Plူcile se monteazူ în câte douူ straturi de 12,5 mm grosime, pe fiecare faᘰူ pe schelet
metalic simplu
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 79,00

B. PLACAJE DIN GIPS-CARTON
2.8. CF 02 A1 a asimilat

Placare ghene instalaᘰii cu gips-carton pe schelet metalic cu dublarea montanᘰilor,
rezistenᘰa la foc minim 60 minute
(include tot ansamblul: plူci din gips-carton rezistente la foc ᗰi umezealူ, vatူ
mineralူ bazalticူ, scheletul metalic din tablူ galvanizatူ 0,6 mm grosime, accesoriile
pentru golurile de vizitare, materiale mူrunte, materialele de prelucrare  a
rosturilor/ᗰpူcluire, materialul de grunduire, inclusiv montajul ᗰi procurarea
materialelor)
Plူcile se monteazူ în douူ straturi de 15 mm grosime, gips-carton rezistente la foc ᗰi
umezealူ, pe faᘰa exterioarူ, pe scheletul metalic ᗰi plူci rigide  din vatူ mineralူ
bazalticူ, densitatea minim 70kg/mc, punct de topire >1000ºC, 6 cm grosime, asigurate
împotriva alunecူrilor
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 217,00

2.9. CF 02 A1 b asimilat
Placare perete cu gipscarton de înaltူ densitate ᗰi duritate
(include tot ansamblul: plူci din gips-carton de înaltူ densitate ᗰi duritate, vatူ
mineralူ bazalticူ, scheletul metalic din tablူ galvanizatူ 0,6 mm grosime, accesoriile
pentru golurile de vizitare, materiale mူrunte, materialele de prelucrare  a
rosturilor/ᗰpူcluire, materialul de grunduire, inclusiv montajul ᗰi procurarea
materialelor)
Plူcile se monteazူ într-un strat de 12,5 mm grosime, pe faᘰa exterioarူ, pe scheletul
metalic ᗰi plူci rigide din vatူ mineralူ bazalticူ, densitatea minim 70kg/mc, punct de
topire >1000ºC, 8 cm grosime
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 18,00

2.10. CF 02 A1 c asimilat
Placare perete cu gips-carton cu caracteristici fonoizolante ᗰi de rezistenᘰူ
deosebite
(include tot ansamblul: plူci din gips-carton cu caracteristici fonoizolante ᗰi de
rezistenᘰူ deosebite, vatူ mineralူ bazalticူ, scheletul metalic din tablူ galvanizatူ 0,6
mm grosime, accesoriile pentru golurile de vizitare, materiale mူrunte, materialele de
prelucrare a  rosturilor/ᗰpူcluire, materialul de grunduire, inclusiv montajul ᗰi
procurarea materialelor)
Plူcile se monteazူ într-un strat de 12,5 mm grosime, pe faᘰa exterioarူ, pe scheletul
metalic ᗰi plူci rigide din vatူ mineralူ bazalticူ, densitatea minim 70kg/mc, punct de
topire >1000ºC, 4 cm grosime
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 97,00
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3. CAPITOLUL 3. TAVANE SUSPENDATE
3.1. CK 20 D1 a asimilat

Tavan casetat din gips - carton pe structurူ metalicူ vizibilူ
(include tot ansamblu de tavan: placa din gips-carton, structurူ din profile metalice,
piesele de suspendare, accesoriile, inclusiv montajul ᗰi procurarea materialelor)
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 787,00

3.2. CK 20 D1 b asimilat
Tavan casetat din fibre minerale pe structurူ metalicူ vizibilူ,
(include tot ansamblul de tavan: placa din fibre minerale structurူ din profile metalice,
piesele de suspendare, accesoriile, inclusiv montajul ᗰi procurarea materialelor)
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 65,00

3.3. IZ F 15 E1 asimilat
Fonoizolaᘰie din plူci rigide din vatူ mineralူ bazalticူ 5 cm grosime, caᗰeratူ cu
împâsliturူ din fibrူ de sticlူ pe ambele feᘰe, inclusiv procurare ᗰi montare materiale

mp 66,00

4. CAPITOLUL 4. PARDOSELI INTERIOARE
4.1. IZ F1 A1 asimilat

Strat fonoizolant (de amortizare a zgomotului de impact) din plူci de vatူ mineralူ
bazalticူ rigide (special pentru pardoseli) 6  cm  grosime, inclusiv hârtia de
ambalaj/carton pe care se aᗰeazူ, inclusiv procurare ᗰi montare materiale

mp 598,00

4.2. N.L. 1
Strat tehnologic de protecᘰie a fonoizolaᘰiei, folie de separaᘰie, inclusiv procurarea ᗰi
montarea materialelor

mp 626,00

4.3. N.L. 2
Bandူ de margine din vatူ mineralူ la pardoseli inclusiv procurarea ᗰi montarea
materialelor

m 498,00

4.4. CA 01 D1 asimilat
Turnarea betonului simplu, clasa C12/15, hidrofobizat în masူ, pentru pante

mc 5,00

4.5. CG 01 F1 asimilat
ᗠapူ autonivelantူ pe bazူ de ipsos, 5 cm grosime, inclusiv procurarea ᗰi montarea
materialelor

mp 886,00

4.6. CG 01 D1 asimilat
ᗠapူ bruta pe bazူ de mortar de ciment cu grosimea de cca 5 cm, inclusiv procurarea ᗰi
montarea materialelor

mp 87,00

4.7. CH 01 C1 asimilat
Trepte din beton  simplu, placate cu plူci din granit, inclusiv procurare ᗰi montare
materiale

m 80,00

4.8. CG 01 D1
Strat suport pentru pardoseli din mortar de ciment marca  M100-T, de maxim 5 cm
grosime, cu faᘰa fin driᗰcuitူ, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 35,00

4.9. N.L. 3
Pardoseli din rူᗰini epoxidice conform specificaᘰie caiet de sarcini, inclusiv procurarea
ᗰi montarea materialelor

mp 444,00

4.10. N.L. 4
Pardoseli conductive din rူᗰini epoxidice conform specificaᘰii caiet de sarcini, inclusiv
procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 47,00

4.11. N.L. 5
Plinte la pardoseli epoxidice conform specificaᘰii caiet de sarcini, inclusiv procurarea ᗰi
montarea materialelor

m 382,00

4.12. CG 03 D1 asimilat
Covor PVC,  omogen, termosudabil, de 2  mm  grosime, rezistent la trafic extrem,

mp 279,00
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antistatic, ignifugat, tratat antiseptic ᗰi antibacterian, cu stabilitate dimensionalူ bunူ,
absorbᘰie fonicူ ridicatူ, rezistent la luminူ, rezistent la dezinfectanᘰi, rezistent la
substanᘰe chimice, rezistent la pူtare, rezistent la uleiuri minerale, grူsimi, arsuri de
ᘰigူri, antiderapant, culoare bej (covorul se va ridica pe perete pe o înူlᘰime de 10 cm,
racordându-se cu plinta la 45º), inclusiv plinta, inclusiv procurare ᗰi montare materiale

4.13. IZ F 01 A1 a asimilat
Amorsarea suprafeᘰelor orizontale ᗰi verticale în vederea aplicူrii hidroizolaᘰiei

mp 138,00

4.14. IZ F 04 A1 asimilat
Hidroizolaᘰie pensulabilူ aplicatူ la rece pe suprafeᘰe orizontale, inclusiv procurarea ᗰi
montarea materialelor

mp 79,00

4.15. IZ F 04 F1 asimilat
Hidroizolaᘰie pensulabilူ aplicatူ la rece pe suprafeᘰe verticale,  inclusiv procurarea ᗰi
montarea materialelor

mp 59,00

4.16. IZ F 07 A1 asimilat
Cordon hidroizolant din ᘰesူturူ cauciucatူ înglobatူ total în hidroizolaᘰie,  inclusiv
procurarea ᗰi montarea materialelor

m 118,00

4.17. CG 11 A1 asimilat
Pardoseli din gresie antiderapantူ, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 86,00

4.18. CG 12 A1 asimilat
Plinte din gresie antiderapantူ, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

m 34,00

4.19. CG 13 B1 asimilat
Pardoseli din plူci de granit, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 135,00

4.20. CG 16 A1 asimilat
Plinte din plူci de granit, orizontale, la pereᘰi,  inclusiv procurarea  ᗰi  montarea
materialelor

m 87,00

4.21. CG 16 B1 asimilat
Plinte din plူci de granit, în trepte, la scူri, inclusiv procurare ᗰi montare materiale

m 71,00

4.22. IZ F 08 E1 asimilat
Izolarea sifoanelor de pardosealူ în bူi ᗰi centralူ termicူ,  inclusiv procurare ᗰi
montare materiale

buc 13,00

4.23. CL 25 C1 a asimilat
Protecᘰia muchilor la trepte cu profile din inox, conform specificaᘰii caiet de sarcni,
inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

m 15,00

4.24. N.L.6
Profil de racord la schimbare finisaj pardoseli din inox, conform specificaᘰii caiet de
sarcini, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

m 43,00

5. CAPITOLUL 5. PLACAJE INTERIOARE
5.1. CI 06 A1 asimilat

Placaje în suprafeᘰe plane, din faianᘰူ, 20x20cm, rostuite cu chit elastic, hidrofob,
culoare alb, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 269,00

5.2. CL 25 C1 b asimilat
Protecᘰia muchilor la placaje din faianᘰူ cu profile din aluminiu, conform specificaᘰii
caiet de sarcini, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 138,00

6. CAPITOLUL 6. TENCUIELI INTERIOARE
6.1. CF 01 A1

Tencuieli interioare la pereᘰi ᗰi stâlpi, executate manual, pe suprafeᘰe de zidူrie,
marca M 10-T

mp 449,00

6.2. CF 01 C1
Tencuieli interioare la pereᘰi ᗰi stâlpi, executate manual, pe suprafeᘰe de beton,
marca M 10-T

mp 111,00
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6.3. CF 01 A1 a asimilat
Tencuieli interioare uscate din plူci de gips -  carton la pereᘰi ᗰi stâlpi realizate pe
structurူ metalicူ, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 1.324,00

6.4. CF 01 A1 b asimilat
Tencuieli interioare uscate din plူci de gips - carton rezistent la umezealူ, la pereᘰi ᗰi
stâlpi realizate pe structurူ metalicူ, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor
NOTဠ: Executantul va include în normူ pe lângူ procurarea ᗰi montarea materialelor
ᗰi pierderile rezultate.

mp 152,00

6.5. CF 03 A1
Tencuieli interioare driᗰcuite la tavane ᗰi rampe de scarူ din beton armat,
marca M 25-T

mp 324,00

6.6. CF 10 C1 a asimilat
Glet de ipsos la pereᘰi ᗰi tavane

mp 3.278,00

6.7. CF 10 C1 b asimilat
Glet de ciment la pereᘰi

mp 107,00

6.8. CL 25 C1 c asimilat
Protecᘰia muchilor la ziduri ᗰi stâlpi, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

m 1.772,00

7. CAPITOLUL 7. ZUGRဠVELI ᗠI VOPSITORII
7.1. CN 04 B1 asimilat

Vopsitorie (zugrူvealူ lavabilူ) pe glet de ipsos ᗰi ciment, culoare alb ᗰi pastel
mp 4.163,00

8. CAPITOLUL 8. CABINE SANITARE
8.1. N.L.7

Cabine sanitare din plူci de HPL, culoare de fond alb
- cuprinde panourile din HPL, inclusiv uᗰile, structura de susᘰinere din profile de Al ᗰi
accesoriile din Nylon, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor
(Executantul va include ᗰi debitarea ᗰi pierderile rezultate din tူierea panourilor)

mp 49,00

9. CAPITOLUL 9. TÂMPLဠRII ᗠI GEAMURI
9.1. N.L.8

Confecᘰionare ᗰi montare uᗰi interioare, semietanᗰe, pe toc metalic ᗰi foaie din panel
HPL, în douူ canaturi, pe cူptuᗰeli, gata finisate,  cu geam tip hublou, culoare alb,
inclusiv accesoriile, conform specificaᘰii caiet de sarcini ᗰi tablou de tâmplူrie

mp 9,00

9.2. N.L.9
Confecᘰionare ᗰi montare uᗰi interioare pe toc metalic ᗰi foaie din panel HPL, într-un
canat, pe cူptuᗰeli, gata finisate, culoare alb, inclusiv accesoriile, conform specificaᘰii
caiet de sarcini ᗰi tablou de tâmplူrie

mp 4,00

9.3. CK 14 A1 a asimilat
Confecᘰionare ᗰi montare uᗰi interioare, într-un canat, din profile de aluminiu, gata
finisate, culoare alb, inclusiv accesoriile, conform specificaᘰii caiet de sarcini ᗰi tablou
de tâmplူrie

mp 23,00

9.4. CK 14 C1 a asimilat
Confecᘰionare ᗰi montare uᗰi interioare, în douူ canaturi, din profile de aluminiu, gata
finisate, culoare alb, inclusiv accesoriile, conform specificaᘰii caiet de sarcini ᗰi tablou
de tâmplူrie

mp 80,00

9.5. CK 14 A1 b asimilat
Confecᘰionare ᗰi montare uᗰi metalice la camere tablou electric, conform specificaᘰii
caiet de sarcini ᗰi tablou de tâmplူrie

mp 2,00

6



9.6. CK 14 C1 b asimilat
Confecᘰionare ᗰi montare uᗰi metalice la camere tablou electric, conform specificaᘰii
caiet de sarcini ᗰi tablou de tâmplူrie

mp 6,00

9.7. CK 11 A1 asimilat
Confecᘰionare ᗰi montare ferestre din profil de Al cu barierူ termicူ culoare negru mat,
cu geam termoizolant  triplustrat,  inclusiv accesoriile, conform specificaᘰii caiet de
sarcini ᗰi tablou de tâmplူrie

mp 62,00

9.8. CK 13 A1 a asimilat
Confecᘰionare ᗰi montare ferestre din profil cortinူ structural din Al cu barierူ termicူ
culoare negru mat, cu geam termoizolant  dublustrat,  inclusiv accesoriile, conform
specificaᘰii caiet de sarcini ᗰi tablou de tâmplူrie

mp 37,00

9.9. CK 13 A1 b asimilat
Confecᘰionare ᗰi montare ferestre din profile tip cortinူ tradiᘰional din Al cu barierူ
termicူ culoare negru mat, cu geam termoizolant triplustrat, grilူ de ventilaᘰie inclusူ,
inclusiv accesoriile, conform specificaᘰii caiet de sarcini ᗰi tablou de tâmplူrie

mp 59,00

9.10. CK 14 A1 c asimilat
Confecᘰionare ᗰi montare uᗰi într-un canat, din profil de Al cu barierူ termicူ culoare
negru mat, cu geam termoizolant  triplustrat, inclusiv accesoriile, conform specificaᘰii
caiet de sarcini ᗰi tablou de tâmplူrie

mp 9,00

9.11. CK 14 C1 c asimilat
Confecᘰionare ᗰi montare uᗰi în douူ canaturi, din profil de Al cu barierူ termicူ
culoare negru mat, cu geam termoizolant  triplustrat,  inclusiv accesoriile, conform
specificaᘰii caiet de sarcini ᗰi tablou de tâmplူrie

mp 27,00

9.12. CK 14 C1 d asimilat
Confecᘰionare ᗰi montare uᗰi în douူ canaturi, din profil cortinူ structural de Al cu
barierူ termicူ culoare negru mat, cu geam termoizolant dublustrat, inclusiv accesorile,
conform specificaᘰii caiet de sarcini ᗰi tablou de tâmplူrie

mp 5,00

9.13. CK 09 A1 asimilat
Glafuri  ferestre  din PAL  melaminat, profilat, inclusiv procurarea ᗰi montarea
materialelor

m 60,00

9.14. CK 24 A1 asimilat
Rulouri black-out conform specificaᘰii caiet de sarcini, inclusiv procurare ᗰi montare
materiale

mp 2,00

9.15. CK 25 E1 asimilat
Jaluzele verticale din material cu proprietူᘰi obturante, conform specificaᘰii caiet de
sarcini, inclusiv sistemul de prindere ᗰi acᘰionare, inclusiv procurare ᗰi montare
materiale

mp 220,00

10. CAPITOLUL 10. TERASE ᗠI BALCOANE
10.1. IZ F 18 C1

Strat suport de egalizare pentru izolaᘰii, inclusiv scafele aferente executat cu mortar de
ciment gata preparat marca M-100T, fူrူ adaos de var, driᗰcuit, pe suprafeᘰe orizontale
sau înclinate pânူ la 40% inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm

mp 461,00

10.2 IZ F 18 E1
Strat suport de egalizare pentru izolaᘰii, inclusiv scafele aferente executat cu mortar de
ciment gata preparat marca M-100T, fူrူ adaos de var, driᗰcuit, pe suprafeᘰe înclinate
peste 40% sau verticale, aplicat în grosime medie de 3 cm

225,00

10.3. IZ F 01 A1 b asimilat
Amorsarea suprafeᘰelor orizontale ᗰi verticale pentru aplicarea hidroizolaᘰiilor la terase,
inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 1.647,00

10.4. IZ F 02 A1 asimilat
Strat de difuzie ᗰi strat de decompresie conform specificaᘰii caiet de sarcini aplicat pe
suprafeᘰe orizontale, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 862,00
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10.5. IZ F 02 B1 asimilat
Strat de difuzie ᗰi strat de decompresie conform specificaᘰii caiet de sarcini aplicat pe
suprafeᘰe verticale, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 313,00

10.6. IZ F 03 A2 asimilat
Barierူ de vapori conform specificaᘰii caiet de sarcini aplicat pe suprafeᘰe orizontale,
inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 431,00

10.7. IZ F 03 B2 asimilat
Barierူ de vapori conform specificaᘰii caiet de sarcini aplicat pe suprafeᘰe verticale,
inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 157,00

10.8. IZ F 10 B1 asimilat
Termoizolaᘰie din polistiren extrudat 10+10 cm grosime aplicat pe suprafeᘰe orizontale,
inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 434,00

10.9. N.L. 10
Strat tehnologic de protecᘰie a  termoizolaᘰiei ᗰi hidroizolaᘰiei, folie de separaᘰie,
geotextil, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 1.044,00

10.10. RpC E 13 C1 asimilat
Beton de pantူ clasa C12/15, hidrofobizat, pentru hidroizolaᘰii, inclusiv procurarea ᗰi
montarea materialelor

mp 461,00

10.11. IZ F 18 C1 asimilat
Strat de protecᘰie hidroizolaᘰie, ᗰapူ armatူ cu fibre în dispersie, grosime strat circa 5
cm, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 461,00

10.12. IZ F 04 K2 asimilat
Hidroizolaᘰie verticalူ aplicatူ la cald, în douူ straturi, inclusiv procurarea ᗰi montarea
materialelor

mp 212,00

10.13. IZ F 04 D1 asimilat
Hidroizolaᘰie orizontalူ aplicatူ la cald în douူ straturi,  inclusiv procurarea ᗰi
montarea materialelor

mp 455,00

10.14. IZ F 04 C1 asimilat
Hidroizolaᘰie verticalူ  aplicatူ la cald, în douူ straturi, cu autoprotecᘰie,  inclusiv
procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 13,00

10.15. IZ F 04 K1 asimilat
Hidroizolaᘰie orizontalူ aplicatူ la cald în douူ straturi, cu autoprotecᘰie,  inclusiv
procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 7,00

10.16. IZ F 19 E1 asimilat
Strat de uzurူ terasူ circulabilူ din greso-granit, inclusiv protecᘰie rosturi tehnologice,
inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 455,00

10.17 CF 12 B1 asimilat
Tencuieli exterioare speciale de protecᘰie a hidroizolaᘰiei verticale, conform detalii de
execuᘰie, executate pe pereᘰi de beton armat monolit, la terase ᗰi balcoane, armate cu
rabiᘰ pe reᘰea din oᘰel beton, cu mortar de mozaic, în grosime medie de 4 cm, inclusiv
procurarea ᗰi montarea materialelor

mp 334,00

10.18. RpC I 38 C1 asimilat
Garguie la balcoane ᗰi terase, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

buc 5,00

10.19. IZ F 08 D1 asimilat
Izolaᘰia gurilor de scurgere pluvialူ, inclusiv procurarea ᗰi montarea materialelor

buc 9,00

10.20. RpC E 28 A1 asimilat
Parafrunzar – acoperire scurgere pluvialူ la terase circulabile, inclusiv procurarea ᗰi
montarea materialelor

buc 9,00

10.21. IZ F 22 C1 asimilat
Dispozitiv pentru comunicarea stratului de difuzie –  deflector triplu,  inclusiv
procurarea ᗰi montarea materialelor

buc 6,00

10.22. IZ F 09 B1 asimilat
Racordarea hidroizolaᘰiei ᗰi fixarea acesteia pe elementele de strူpungere, inclusiv

buc 2,00
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procurarea ᗰi montarea materialelor

10.23. CH 05 A1 asimilat
Mânူ curentူ metalicူ fixatူ în parapet de beton la balcoane ᗰi terase, inclusiv
procurarea ᗰi montarea materialelor

m 52,00

10.24. CL 20 A1 asimilat
Confecᘰii metalice diverse montate aparent la parapeᘰi pentru terase,  inclusiv
procurarea ᗰi montarea materialelor

kg 1.080,00

10.25. CN 11 B1 asimilat
Vopsitorie confecᘰie metalicူ cu email alchidal cu inhibitor de coroziune

mp 114,00

10.26. RpC E 31 A1
Inundarea terasei în vederea recepᘰionူrii

mp 461,00

10.27. RpC E 30 A1
Prelatူ pentru protejarea terasei pe timp ploios

mp 508,00

11. CAPITOLUL 11 FAᘠADE
11.1. IZ F 10 G1 asimilat

Strat termoizolant din plူci de vatူ mineralူ bazalticူ de înaltူ densitate 90 kg/mc,
hidrofobizatူ, (special pentru faᘰade ventilate) caᗰeratူ cu ᘰesူturူ din fibrူ de sticlူ,
10 cm grosime, montatူ cu dibluri pe faᘰade inclusiv procurare ᗰi montare materiale

mp 1.372,00

11.2. IZ F 10 C1 b asimilat
Strat termoizolant soclu din  polistiren extrudat de 10 cm grosime fixat cu adeziv,
inclusiv procurare ᗰi montare materiale

mp 130,00

11.3. N.L. 11
Montare ᗰi procurare sistem ventilat la faᘰade
Placare cu tablူ din zinc de înaltူ calitate, minim 0,8 mm grosime, fူlᘰuitူ, culoare, gri
deschis, inclusiv sistem de ancorare din structurူ metalicူ reglabilူ, asterealူ ᗰi folie
anticondens, accesorii, conform detalii de execuᘰie ᗰi caiet de sarcini, inclusiv
procurare ᗰi montare materiale
NOTဠ:
- pentru caracteristicile materialelor ᗰi tehnologia de execuᘰie executantul va consulta
specificaᘰiile din caietul de sarcini.
- executantul va include ᗰi pierderile rezultate la punerea în opera în cadrul articolului

mp 907,00

11.4. N.L. 12
Montare ᗰi procurare sistem ventilat la faᘰade
Placare cu tablူ  in zinc de înaltူ calitate,  minim 0,8 mm grosime, fူlᘰuitူ, culoare,
negru antracit, inclusiv sistem de ancorare din structurူ metalicူ reglabilူ, asterealူ ᗰi
folie anticondens, accesorii, conform detalii de execuᘰie ᗰi caiet de sarcini, inclusiv
procurare ᗰi montare materiale
NOTဠ:
- pentru caracteristicile materialelor ᗰi tehnologia de execuᘰie executantul va consulta
specificaᘰiile din caietul de sarcini.
- executantul va include ᗰi pierderile rezultate la punerea în opera în cadrul articolului

mp 320,00

11.5. N.L. 13
Montare ᗰi procurare sistem ventilat la faᘰade
Placare cu sticlူ reflectorizantူ, securizatူ, inclusiv sistem de ancorare din structurူ
metalicူ reglabilူ, accesorii, conform detalii de execuᘰie ᗰi caiet de sarcini, inclusiv
procurare ᗰi montare materiale
NOTဠ:
- pentru caracteristicile materialelor ᗰi tehnologia de execuᘰie executantul va consulta
specificaᘰiile din caietul de sarcini.
- executantul va include ᗰi pierderile rezultate la punerea în opera în cadrul articolului

mp 145,00

11.6. N.L. 14
Montare ᗰi procurare
Glafuri ferestre din tablူ  din zinc de înaltူ calitate, minim 0,8 mm grosime, culoare
negru antracit, inclusiv accesoriile ᗰi materialele de prindere, etanᗰeizare,  izolare,

m 38,00
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susᘰinere, asterealူ ᗰi folie anticondens, conform detalii ᗰi caiet de sarcini, inclusiv
procurare ᗰi montare materiale

11.7. N.L. 15
Montare ᗰi procurare
Glafuri ferestre din tablူ din zinc de înaltူ calitate, minim 0,8 mm grosime, culoare gri
deschis, inclusiv accesoriile ᗰi materialele de prindere, etanᗰeizare, izolare, susᘰinere,
asterealူ ᗰi folie anticondens, conform detalii ᗰi caiet de sarcini, inclusiv procurare ᗰi
montare materiale

m 78,00

11.8. N.L. 16
Montare ᗰi procurare
Închidere buiandrug cu tablူ din zinc de înaltူ calitate, minim 0,8 mm grosime, culoare
negru antracit, inclusiv accesoriile ᗰi materialele de prindere, etanᗰeizare,  izolare,
susᘰinere, asterealူ ᗰi folie anticondens, conform detalii ᗰi caiet de sarcini, inclusiv
procurare ᗰi montare materiale

m 4,00

11.9. N.L. 17
Montare ᗰi procurare
Închidere buiandrug cu tablူ din zinc de înaltူ calitate, minim 0,8 mm grosime, culoare
gri deschis, inclusiv accesoriile ᗰi materialele de prindere, etanᗰeizare, izolare,
susᘰinere, asterealူ ᗰi folie anticondens, conform detalii ᗰi caiet de sarcini, inclusiv
procurare ᗰi montare materiale

m 76,00

11.10. N.L. 18
Montare ᗰi procurare
Închidere ᗰpaleᘰi cu tablူ din zinc de înaltူ calitate, minim 0,8 mm grosime, culoare gri
deschis, inclusiv accesoriile ᗰi materialele de prindere, etanᗰeizare, izolare, susᘰinere,
astereal ᗰi folie anticondens, conform detalii ᗰi caiet de sarcini, inclusiv procurare ᗰi
montare materiale

m 148,00

11.11. N.L. 19
Montare ᗰi procurare
Închidere ᗰpaleᘰi cu tablူ  din zinc de înaltူ calitate, minim 0,8 mm grosime, culoare
negru antracit, inclusiv accesoriile ᗰi materialele de prindere, etanᗰeizare,  izolare,
susᘰinere, asterealူ ᗰi folie anticondens, conform detalii ᗰi caiet de sarcini, inclusiv
procurare ᗰi montare materiale

m 53,00

11.12. N.L. 20
Montare ᗰi procurare
Glaf tabla atic ᗰi balcoane din tablူ din zinc de înaltူ calitate, minim 0,8 mm grosime,
culoare negru antracit, inclusiv accesoriile ᗰi materialele de prindere, etanᗰeizare,
izolare, susᘰinere, asterealူ ᗰi folie anticondens, conform detalii ᗰi caiet de sarcini,
inclusiv procurare ᗰi montare materiale

m 83,00

11.13. N.L. 21
Montare ᗰi procurare
Glaf tabla atic ᗰi balcoane din tablူ din zinc de înaltူ calitate, minim 0,8 mm grosime,
culoare gri deschis, inclusiv accesoriile ᗰi materialele de prindere, etanᗰeizare, izolare,
susᘰinere, asterealူ ᗰi folie anticondens, conform detalii ᗰi caiet de sarcini, inclusiv
procurare ᗰi montare materiale

m 89,00

11.14. N.L. 22
Montare ᗰi procurare
Placaj tablူ  din zinc de înaltူ calitate, minim 0,8 mm grosime,  fူlᘰuitူ, executat pe
structurူ metalicူ suspendatူ, inclusiv sistem de ancorare din structurူ metalicူ
reglabilူ, asterealူ ᗰi folie anticondens, accesorii, inclusiv procurare  ᗰi  montare
materiale la balcoane ᗰi terase în consolူ, culoare negru antracit

mp 89,00

11.15. N.L. 23
Montare ᗰi procurare
Placaj tablူ  din zinc de înaltူ calitate, minim 0,8 mm grosime,  fူlᘰuitူ, executat pe
structurူ metalicူ suspendatူ, inclusiv sistem de ancorare din structurူ metalicူ
reglabilူ, asterealူ ᗰi folie anticondens, accesorii, la balcoane ᗰi terase în consolူ,
culoare gri deschis

mp 15,00
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11.16. CE 23 A1 asimilat
Plasa de siguranᘰူ refolosibila la executarea faᘰadei construcᘰiei

mp 1.531,00

12. CAPITOLUL 12. DIVERSE
12.1. CL 20 B1 asimilat

Confecᘰii metalice din INOX, diverse, montate aparent la parapet casa de scarူ
interioarူ, conform detalii de execuᘰie, inclusiv procurare ᗰi montare materiale

kg 2.290,00

12.2. CL 20 C1 asimilat
Scarူ metalicူ de acces la terasa etajului 2, conform detalii de execuᘰie, inclusiv
procurare ᗰi montare materiale

kg 250,00

12.3. CL 20 A1 asimilat
Confecᘰii metalice diverse, montate aparent la parapet mobil balcon, conform detalii de
execuᘰie, inclusiv procurare ᗰi montare materiale

kg 100,00

12.4. N.L.24
Montare ᗰi procurare ᗰtergူtoare de picioare profesionale

buc 1,00

12.5. CB 47 A1
Schelူ metalicူ tubularူ pentru suprafeᘰe verticale pânူ la 30 m înူlᘰime inclusiv

mp 1.531,00

12.6. CB 47 C1
Schela metalica tubulara pentru lucrူri de finisaje la tavane, amplasate pânူ la 7 m
inclusiv

mp 1.003,0

12.7. CB 47 D1
Schela metalica tubulara pentru lucrူri de finisaje la tavane, amplasate pânူ la între 7 ᗰi
10 m inclusiv

mp 55,00

12.8. MDTC 55 06015
Transport schelူ – 15 km

set 10,00

12.9. AUT 1303
Ore utilizare set schelူ

ore
mp

7.337.520

13. CAPITOLUL 13. PREPARARE BETOANE ᗠI MORTARE
13.1. CZ 01 06 A1

Beton C12/15
mc 48,00

13.2. CZ 02 04 A1
Mortar M 10

mc 39,00

13.3. CZ 02 06 B1
Mortar 10 – T

mc 47,00

13.4. CZ 02 07 B1
Mortar 25 – T

mc 8,00

13.5. CZ 02 09 A1
Mortar M 100-T fူrူ adaos de var

mc 51,00

13.6. CZ 02 09 B1
Mortar M 100-T cu adaos de var pastူ

mc 7,00

13.7. CZ 01 21 A1 asimilat
Adaos material hidrofobizant la betoane de pantူ

kg 7.520,00

14. CAPITOLUL 14. TRANSPORTURI
14.1. TRB 05 A25

Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode sub 25 kg distanᘰa 50 m
t 420,00

14.2. TRB 22 C2 C
Transportul materialelor cu macaraua fereastrူ greutatea sarcinii <0,5T înူlᘰime de
ridicat 12,01-18 m

t 450,00
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14.3. TRA 01 A15
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanᘰa= 15
km

t 1.490,00

14.4. TRA 06 A15
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc distanᘰa = 15 km

t 482,00

Cluj-Napoca Întocmit,
mai 2014 arh. Raluca TOMA
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